®neovo

Powtloka Optyczna NeoV™

Najlepsza na rynku szklana ochrona panelu.
Dostepna tylko w monitorach AG Neovo
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www.agneovo.pl

THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS'

Profesjonalny 17" wyswietlacz dla monitoringu

z technologia Anti-Burn-In™, Advanced Image
Platform jaki i szktem optycznym NeoV™™,
zaprojektowany dla wspotczesnych systemow

ochrony pracujacych 24 /7.

SX-17P, specjalnie zaprojektowany dla monitoringu, to wszechstronne

i jednoczesnie potezne narzedzie. Technologia Smart Omni Viewer

z PIP/PAP, stopklatka i obrotem obrazu daja wielka wygode przy
monitoringu. Szczupta sylwetka, zapetlone ztacza BNC, VESA oraz
wyjscie zasilania 12V oznaczaja tatwos¢ integracji z systemami. Sensor
EcoSmart zmniejszajacy zuzycie energii, wytrzymata metalowa obudowa
ze szklanym pokryciem matrycy NeoV™, chronigcym przed przypad-
kowym uszkodzeniem czynig panel SX-17P bezkonkurencyjnym
wyborem w obecnych jak i przysztych systemach monitoringu.

> Wysoka rozdzielczos¢ SXGA 1280 x 1024

> Szklo Optyczne NeoV™

> Technologia Anti-Burn-In™ zapobiegajaca wypalaniu obrazu

> Szybki czas przelaczania sygnatu (ok. 0,8 sek.)

> Rozdzielczo$¢ pozioma 620 TVL (NTSC), 625 TVL (PAL)

> Smart Omni Viewer: PIP/PAP, stopklatka, obrét obrazu o 180°

> Wbudowany polepszacz obrazu: 3D Comb Filter/Deinterlace/Noise Reduction
> Sensor EcoSmart automatycznie reguluje jasno$¢ celem zmniejszenia poboru energii
> Szeroka gama zlgcz (BNC in/out x2, S-Video, VGA, DVI, Audio in/out)

> Wyjscie BNC pasywnie zapetlone

> Wyjscie zasilania 12V do podlaczania peryferiow

> Wsparcie dla NTSC/PAL/SECAM

> Wytrzymata metaowa obudowa

> Spelnia norme IP22 (standard IEC 60529)

> otwory montazowe w standardzie VESA

> Rygorystyczne ekranowanie komponentéw
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TFT LCD

17,0" (432 mm)
SXGA 1280 x 1024
0,264 mm

250 cd / m2

1000:1

170°/ 160°

16,7 M

3 ms (GTG)

620 TVL (NTSC), 625 TVL (PAL)

Poz: 24 kHz - 82 kHz
Pio: 50 Hz - 85 Hz

15-Pin D-Sub
24-Pin DVI-D
Z}acze BNC x2
4-pin Mini DIN

ZYacze BNC x2

1 x stereo (PC)

1 x stereo (CVBS/S-Video)
1 x stereo (CVBS/S-Video)

2x1,5W

12V / 500mA, wtyczka fi 2,5
AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

<32 W (Wh

<1 W (Wyh)

3 mm (0,18")

<1%

> 96 %

> 9H (w skali MOH'a)
DCC2B,DCC/CI
0°C~40°C

10 % ~ 90 %
-20°C ~ +60 °C
5% ~ 95 %

TAK (100 mm / 75 mm)

408 /398 /175 mm
(16,1"/15,7" 1 6,9")
486 /497 / 228 mm
19,1"/19,6" / 8,9")

6,7 kg
8,5kg

UL/CUL, CB, FCC, CE, BSMI, WEEE,

RoHS, REACH, P22
(IEC60529 Standard)

Ptyta CD (instukcja i sterowniki),
kabel zasilajacy, zasilacz,

15-pinowy kabel D-Sub,

Szkto optyczne NeoV™ chronigce panel

i mocna metalowa obudowa dla bezpiecznego montazu

Technologia Anti-Burn-In™

Smart Omni Viewer - petna kontrola obrazu:
PIP/PABP, stopklatka, obrét o 180°

‘Wytrzymata metalowa obudowa zapewniajaca

trwalo$¢ i bezpieczny montaz

Cata gama wejs¢ i wyjs¢, w tym zlgcza BNC

umozliwiajgce montaz szeregowy

'DUST/WATER RESISTANCE

IP-22

TECHNOLOGY

Specyfikacja moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadamiania.
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