
 

 

 

 

DS-KD-KK 

Moduł tabliczek imiennych wideodomofonu  

Cechy  

DS-KD-KK 

 

 Wywołanie jednym dotknięciem  

 Kompensacja tylnego oświetlenia 

 Łatwe w rozbudowie 

 

Dostępne modele 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Model  DS-KD-KK 

Parametry 
systemu 
 

Procesor Wbudowany procesor MCU 

Metoda operowania Przycisk fizyczny 

Interfejs 
Podłączanie modułów 2(1 wejście, 1 wyjście) 

Debug 1 

Ogólne 
 

Przycisk fizyczny 6 

Przełącznik DIP 8  

Zasilanie Przez DS-KD8003-IME1 

Pobór mocy ≤2 W 

Temperatura pracy -40° C do +60° C (-40° F do 140° F) 

Wilgotność 10% do 95% 

Stopień ochrony IP65 

Montaż Natynkowy i podtynkowy 

Wymiary 
(L × W × H) 

98.21 mm × 100.21 mm × 33.7 mm (3.87" × 3.95" × 1.33") 

Specification 

Sposób działania 



 

 

 

 

 

 

 

NR Opis 

1 Przycisk wywołania 

2 Etykieta z nazwą 

 

3 Moduł - podłączenie interfejsu (wyjście) 

4 Moduł - podłączenie interfejsu (wejście) 

5 Debug  

Wygląd i interfejs 
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