SYSTEMY SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
Centrale alarmowe / INTEGRA / Obstuga i nadzér systemu

INT-TSG2-W

Manipulator INT-TSG2 stuzy do obstugi i programowania central INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA. Jest idealnym rozwigzaniem dla oséb
oczekujacych wygody podczas codziennego sterowania systemem alarmowym oraz elementami automatyki budynkowej - takze systemu KNX. Potgczenie
niewielkich rozmiaréw oraz uniwersalnego wzornictwa sprawia, ze urzadzenie to doskonale wpisuije sie zaréwno w nowoczesnie, jak i tradycyjnie

urzadzone wngtrza.

Cechy:

¢ 4.3” pojemnosciowy, szklany ekran dotykowy z obstuga gestow
o rozdzielczo$¢ 480x272, wysSwietlanie 16,7 min koloréw (true color)
* wielopoziomowy interfejs graficzny dostosowywany do potrzeb uzytkownika
o do 8 ekranéw dodatkowych
* mozliwo$¢ konfigurowania i dostosowywania ekranéw interfejsu do potrzeb uzytkownika
¢ ponad 20 gotowych motywéw graficznych
» mozliwo$cig stworzenia wiasnej kompozycii
» widzety umozliwiajace obstuge manipulatora, sterowanie systemem alarmowym i urzagdzeniami automatyki podtgczonymi do centrali alarmowej
e sterowanie systemem przy pomocy polecert MAKRO uruchamiajacych w centrali szereg réznorodnych funkgji (w tym automatyki budynkowej)
* mozliwoé¢ szybkiego uruchomienia alarméw NAPAD, POZAR, POMOC
¢ wspodtpraca z centralami z rodziny INTEGRA (INTEGRA Firmware 1.20 lub nowszy) i VERSA (VERSA Firmware 1.10 lub nowszy)
¢ wygaszacz ekranu z mozliwoscig wyswietlania zegara, daty, stanéw elementow systemu (stref, wejs¢, wyjscé), temperatur (INTEGRA, INTEGRA Plus)
» mozliwo$¢ wyswietlania pokazu slajdow (funkcja fotoramki)
e diody LED informujace o biezacym stanie systemu umieszczone nad ekranem
e 2 programowalne wejscia przewodowe (obstugiwane tylko przez centrale INTEGRA i INTEGRA Plus)
o obstuga czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych;
o obstuga konfiguracji EOL, 2EOL i 3EOL (3EOL w przypadku wspdtpracy z centrala INTEGRA Plus);
o programowanie wartosci rezystoréw parametrycznych
» wbudowany przetwornik piezoelektryczny do sygnalizacji dzwigkowej
» mozliwo$¢ regulaciji gtosnosci sygnalizacii
* mozliwo$¢ regulacji podswietlenia ekranu z podziatem ,dzieri/noc”
¢ wbudowany czytnik kart pamieci microSD (przechowywanie zdje¢ do fotoramki, tta ekranéw dodatkowych)
* styk sabotazowy reagujacy na otwarcie obudowy i oderwanie od $ciany
e dostepny w kolorze biatym (INT-TSG2-W) i czarnym (INT-TSG2-B)

Napiecie zasilania (+15%) 12

Zakres temperatur pracy -10°C..+55°C
Pobor pradu w stanie gotowosci 100
Maksymalny pobor pradu 140

Masa 160
Maksymalna wilgotnosc¢ 93+3%

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 Il

Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 Grade 3
Obslugiwane karty pamieci microSD, micro SDHC
Wymiary obudowy (szerokos¢ x wysokos¢ x grubosc) 120x92x 14

ce

Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic sig od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktéw maja charakter wylacznie informacyjny. WWW.53te|-p|
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