Karta katalogowa
Bariery okienne BARRA

»

JANEX

INTERNATIONAL

Stara obudowa B Nowa obudowa C
_ﬁ'—‘ . =i ‘ —
ALLI : T
I_.' \ Y =/ '\_l ".\
.1 | I,' | .I o | | ::
) | I S | "
) -
= )
-—
Stara Nowa
Obud owa ObUd owa
Dtugosci barier
Stara obudowa-B Nowa obudowa-C
2w 42 cm 2w 45 cm
3W 72cm 3W 75cm
4w 100 cm 4w 100 cm
5W 130 cm 5W 125 cm
6w 150 cm 6w 150 cm
TW 172 cm W 175 cm
8w 202 cm 8w 200 cm
1 'Modelftyp EBarra
2 [Producent Barra
3 |Dystrybutor Janex INT
4  |Klasa czujki/nazwa instytucji certyfikujacej Certyfikat zgodnosci CE  Polskie Ccentrum Badan i Certyfikacji
5  |Maksymalny zsieg dedekcji 50 m w zaleznosci od zaméwienia
6 |Minimalny zasieg 50cm
7 |Metody dedekgji przerwanie 1-lub 2 wiazek w zaleznosci od ustawienia
8 |Zasieg wiazek wewnetrzny/zewnetrzny 20/15 m standard
9  |Konstrukcja kurtynowa/wiazkowa kurtynowa z 2 do 8 wiazek
10 |Montaz nascienny-katowy-slupkowy tak
11 |Sposob sychronizacji wiazek (podczerwien-galwanicznie) przewodowa
12 |Wysokosc kurtyn i iloséi wiazek 2w50cm 3w75cm 4w100cm Swi125cm 6w150em 7w175cm 8w200cm
13 |Czestotliwosc pracy (jedna lub kilka dlugoscifal) jedna dl fali nosnej 38kH
14 |MozliwosE pracy razem bez ryzyka intrferencji nie
15 |Regulacja czasu naruszenia wigzek (czulosc) 1.5 sek po przerwaniu 1-wiazki natychmiast po przerwaniu 2 wiazek
na zamowienie rekcja natycmiastowa po przerwaniu 1wiazki
16 |Zakres regulacji optyki (w pionie-poziomig) nie
17 [Typ wiazek pojedyncza -podwojna) pojedyncza standard przy zasiedu powyze] 25m podwaina
18 |Sposoby sygnalizacji o zestrojeniu wiazek kalibracja LED
19 |Celownik strojenia s
20 [Sygnalizacja trudnych warunkéw atmosferycznych (np.. Mgla)  |-———o - —
21 [Wskazniki stanu barier np. LED LED
22 |Odpornosc na warunki atmosferyczne ( kisa IP) [IP 60
23 |Odpornosc na zaklucenia radioelektryczne ( Vim) |1|‘_!Va'm
24 |Typ wyjsc (alarmowy, sabotazowy parametry obciazenia) alarmowy NC 100mA sabotazowy NC 100mA
25 |Pamiec alarmu nie
26 [Czas trwania stanu alarmowego 2,5 sek
27 |Zakres temperatur pracy -25 do +50 st C
28 |Zabezpieczenie przeciw zaszronieniu zalodowaceniu 0
29 |Odpornosé na bezposrednie dziatanie promieni slonecznych tak filtr swiatla widzialnego diafragma podczerwieni
30  |Wymiary (mm) szer 22mm wys 18 mm di 500mn do 2000mm
31 |Napiecie zasilania (zakres) 8.5-14,5V DC
32 |Wersja bezprzewodowa nie
33 [Czestolliwosc wersji bezprzewodowe) e
34 |MNadzur obecnosci ( Test obecnosci) wyjscie sabotazowe
35 |[Kolor obudowy srebrny brazowy - standard anodowany (na zamowienie dowolny lakier proszkowy)
36 |Zabezpieczenie antysabotazowe (np. zerwanie od Sciany) nie wyjscie sabotazowe
37 [Pobér pradu od 40mA do75mA w zaleznosi od ilosci wigzek standard zwiekszony zasieg do 125mA
38 |Kat Swiecenia (nadawania) +/- 4 st

Kat adbioru

+/- 10 st




