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Seria LA to grupa monitorów do codziennego użytkowania, które charakteryzuje duży komfort 

dla oczu użytkownika. Posiadają wiele przyłączy - DisplayPort, HDMI i VGA - a co za tym idzie 

mogą być wykorzystane do różnorodnych aplikacji multimedialnych. Uzupełnieniem jest możliwość 

dostosowania ustawień proporcji obrazu 16 : 9 lub 4 : 3. Dzięki szerokiemu kątowi widzenia, 

wyjątkowemu współczynnikowi kontrastu i wyjątkowej reprodukcji kolorów seria gwarantuje 

przyjemne i satysfakcjonujące wrażenia wizualne zarówno w pracy jak i w domu.

Seria LA Monitory z podświetleniem LED w rozmiarze 27” | 24” | 22”

Bez migo
ta

ni
a 

Niezastąpiony monitor
w biurze i domu
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Audiowizualna przyjemność multimedialna

Współczynnik kontrastu 20 000 000 : 1, precyzyjne 
ustawienia temperatury barwowej i możliwość ustawienia 
trybu wyświetlania obrazu do czytania tekstów, przeglądania 
stron internetowych lub oglądania filmów sprawiają, że seria 
LA to zaawansowana platforma multimedialna. Niezależnie 
od tego, czy oglądasz filmy, czy słuchasz muzyki, możesz 
liczyć na wbudowane głośniki lub podłączyć słuchawki.

Komfort dla oczu

Poprawa komfortu dla oczu użytkownika figuruje 
wysoko na liście mocnych stron, które definiują serię LA. 
Podświetlenie wolne od migotania i filtr światła 
niebieskiego zapewniają komfortowe wrażenia podczas 
oglądania poprzez redukcję zmęczenia oczu przy 
długim okresie użytkowania. Precyzyjnie dostrojone 
algorytm i obwody znacznie redukują efekt powidoków 
i rozmycia, dzięki czemu filmy wyglądają czysto i ostro.

Wszechstronne przyłącza i funkcje multimedialne

Wszechstronne przyłącza zapewniają ogromną elastyczność. 
Biorąc pod uwagę opcje wejścia HDMI, DisplayPort i VGA, można 
łatwo podłączyć monitor serii LA do obecnych lub starszych 
urządzeń peryferyjnych, takich jak komputery PC, laptopy lub 
odtwarzacze multimedialne w miejscu pracy lub w domu.

Podstawowe cechy

• Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080
• Imponujący współczynnik dynamicznego kontrastu 20 000 000 : 1
• Wejścia DisplayPort i HDMI do odbioru sygnału Full HD i łączenia z mnogą ilością urządzeń
• Filtr światła niebieskiego i technologia zapobiegająca migotaniu podświetlenia, redukujące zmęczenie oczu
• Wybór współczynnika proporcji
• Wbudowane głośniki i złącze wejścia / wyjścia audio mini-jack
• Zgodność ze standardem montażu VESA dla łatwej instalacji

Niska emisja światła niebieskigo

Bez migo
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Specyfikacja LA-27 LA-24 LA-22
Matryca Rodzaj matrycy

Rozmiar matrycy
Maksymalna rozdzielczość 
Rozmiar piksela
Jasność
Współczynnik kontrastu
Kąty widzenia (Pion/Poziom) 
Głębia koloru
Czas reakcji

LCD, TFT z podświetleniem LED 
(w technologii VA)
27,0”
Full HD 1920 x 1080
0,314 mm
280 cd/m2

20 000 000 : 1 (DCR)  
178°/178°
16,7 Milionów
5 ms

LCD, TFT z podświetleniem LED  
(w technologii IPS)
23,8”
Full HD 1920 x 1080
0,275 mm
270 cd/m2

20 000 000 : 1 (DCR)  
178°/178°
16,7 Milionów
5 ms

LCD, TFT z podświetleniem LED  
(w technologii TN)
21,5”
Full HD 1920 x 1080
0,248 mm
300 cd/m2

20 000 000 : 1 (DCR)  
170°/160°
16,7 Milionów
3 ms

Częstotliwość
(Pion/Poziom)

Częstotliwość pozioma
Częstotliwość pionowa

30 kHz ÷ 83 KHz
56 Hz ÷ 75 Hz

30 kHz ÷ 83 KHz
56 Hz ÷ 75 Hz

30 kHz ÷ 83 KHz
56 Hz ÷ 75 Hz

Wejścia DisplayPort
HDMI
VGA

x 1
1.3 x 1
15-Pinowe D-Sub x 1

x 1
1.3 x 1
15-Pinowe D-Sub x 1

x 1
1.3 x 1
15-Pinowe D-Sub x 1

Audio Wejście audio
Wyjście audio
Wbudowane głośniki

Mini jack stereo (3,5 mm) x 1 
Mini jack stereo (3,5 mm) x 1 
2W x 2

Mini jack stereo (3,5 mm) x 1 
Mini jack stereo (3,5 mm) x 1 
2W x 2

Mini jack stereo (3,5 mm) x 1 
Mini jack stereo (3,5 mm) x 1 
2W x 2

Zasilanie Rodzaj zasilacza
Napięcie
Pobór mocy
Tryb uśpienia
Wyłączony

Wbudowany
AC 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
25W (włączony)
< 0,5W
< 0,5W

Wbudowany
AC 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
18W (włączony)
< 0,5W
< 0,5W

Wbudowany
AC 100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
18W (włączony)
< 0,5W
< 0,5W

Warunki
pracy

Temperatura
Wilgotność

5°C ÷ 35°C
20% ÷ 85% (bez kondensacji)

5°C ÷ 35°C
20% ÷ 85% (bez kondensacji)

5°C ÷ 35°C
20% ÷ 85% (bez kondensacji)

Warunki
magazynowania

Temperatura
Wilgotność

-20°C ÷ 60°C
5% ÷ 85% (bez kondensacji)

-20°C ÷ 60°C
5% ÷ 85% (bez kondensacji)

-20°C ÷ 60°C
5% ÷ 85% (bez kondensacji)

Montaż VESA FPMPMI Tak (100 x 100 mm) Tak (100 x 100 mm) Tak (100 x 100 mm)

Podstawa Pochylenie od -5° do 20° od -5° do 20° od-5° do 15°

Bezpieczeństwo Gniazdo bezpieczeństwa
Kensington™

Tak Tak Tak

Wymiary Z podstawą
(Szer. x Wys. x Głęb.)
Opakowanie
(Szer. x Wys. x Głęb.)

612 x 452 x 226 mm 

678 x 545 x 134 mm

555 x 433 x 226 mm 

620 x 418 x 157 mm

511 x 377 x 183 mm 

561 x 426 x 103 mm 

Masa Monitora z podstawą
Monitora z opakowaniem

4,3 kg
5,9 kg

3,5 kg
5,0 kg

3,4 kg
4,6 kg

Zgodność 
z przepisami

Deklaracje i dyrektywy CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH

Akcesoria Dostarczane z monitorem Przewód zasilający, kabel VGA, 
kabel audio, skrócona instrukcja 
obsługi, karta gwarancyjna

Przewód zasilający, kabel VGA, 
kabel audio, skrócona instrukcja 
obsługi, karta gwarancyjna

Przewód zasilający, kabel VGA, 
kabel audio, skrócona instrukcja 
obsługi, karta gwarancyjna

Akcesoria
opcjonalne

Uchwyt ścienny: PMK-01
Uchwyt stołowy: DMC-01
Uchwyt sufitowy (tylko w poziomie): 
CMP-01 + WMK-03 
Uchwyty ścienne (tylko w poziomie): 
WMA-01, WMK-01, WMK-03

Uchwyt ścienny: PMK-01
Uchwyty stołowe: DMC-01, DMC-02D, 
DMS-01D, DMS-01Q, ES-02
Uchwyt sufitowy (tylko w poziomie): 
CMP-01 + WMK-03 
Uchwyty ścienne (tylko w poziomie): 
WMA-01, WMK-01, WMK-03

Uchwyt ścienny: PMK-01
Uchwyty stołowe: DMC-01, DMC-02D, 
DMS-01D, DMS-01Q, ES-02
Uchwyt sufitowy (tylko w poziomie): 
CMP-01 + WMK-03 
Uchwyty ścienne (tylko w poziomie): 
WMA-01, WMK-01, WMK-03

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
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towarowym firmy AIC. Wszystkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich właścicieli.
P/C: LA2700/LA2400/LA2200 Wersja 1.0 PL, 20190314



Siedziba główna 
Tajpej, Tajwan

Regionalna Siedziba Emea 
Capelle nad Ijssel, Holandia

Siedziba regionalna w Północnej i Południowej Ameryce 
San Jose, Kalifornia, U.S.A.

Siedziba regionalna Azja-Pacyfik 
Tajpej, Tajwan

Biuro handlowe w Kanadzie 
Vancouver w prowincji Kolumbia Brytyjska, Kanada

Biuro handlowe w Chinach 
Szanghaj, Chiny

Biuro handlowe w Czechach 
Brno, Republika Czeska

Biuro handlowe w Danii 
Støvring, Dania

Biuro handlowe w Niemczech 
Mechernich, Niemcy

Biuro handlowe we Włoszech 
Livorno, Włochy

Biuro handlowe w Polsce 
Warszawa, Polska

Biuro handlowe w Hiszpanii 
Barcelona, Hiszpania

Biuro handlowe na Ukrainie 
Lwów, Ukraina
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