" EWIMAR

PRODUKT: Ogranicznik przepie¢ do ochrony sieci LAN
MODEL: PTU-54-ECO/PoE
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Modut PTU-54-ECO to urzadzenie o podwdjnej funkcjonalnosci, integrujgce w sobie funkcje ochronng oraz patch panela
zakonczenia linii LAN. Nowa seria posiada poprawione parametry transmisyjne i wytrzymatosciowe dla dtugookresowych
odcigzen pradowych. Strojone obwody drukowane i lepszej jakosci gniazda RJ-45, zapewniajg mniejsze przestuchy i ttumienia
linii transmisyjnych, a nowe rozwigzania ochronne oraz komponenty pozwalajg na poprawng obstuge i ochrone obwodéw PoE
o mocy do 60W (HiPoE).

PTU-54-ECO/PoE przeznaczony jest do budowy wielokanatowych systemdéw ochrony przeciwprzepieciowej sieci LAN 10Mbit lub
100Mbit, miedzy innymi do ochrony komputeréw, switchy, sterownikéw PLC, systemdw telewizji przemystowej i innych
urzadzen zainstalowanych wewnatrz budynkéw.

Po stronie niechronionej wyposazony jest w ztgcza LSA (Krone), co zwieksza wytrzymatos¢ udarowg samego potgczenia i nie
wymaga stosowania dodatkowych patch-paneli zakonczenia linii LAN. Metalowe obejmy stuzg to zamocowania ekranu
przewodow FTP, ktdre za ich posrednictwem sg uziemiane (podtgczenie do linii PE). Strona chroniona posiada wysokiej jakosci
gniazda RJ-45, gdzie podtgczane sg patchcordy do switchy lub innych urzadzen LAN.

Modut posiada skuteczno$¢ udarowg minimum 100A na kazdy obwdd przewodu LAN z bezposrednim odprowadzaniem
tadunku do ziemi. Dodatkowym wyposazeniem sg obwody chronigce podtgczone urzadzenia przed wzrostem zasilania PoE, co
moze by¢ wynikiem zaindukowanych pragdéw udarowych w trakcie wytadowania, ale takze w wyniku uszkodzenia sie zasilacza
PoE. Moduty serii PTU-54 wspodtpracujg z zasilaniem PoE w standardach z IEEE: 802.3af, 802.3at oraz 802.3bt - typ 3
(HiPoE, UPOE).

Kompatybilny jest ze standardami Ethernet 10Base-T oraz 100Base-TX i moze by¢ uzywany z okablowaniem kategorii 5, 5e, 6
oraz 6a - dzieki zastosowaniu ekranowanych gniazd, zapewnia petng kontynuacje ekranu przewodéw FTP. Ze wzgledu na
wewnetrznie potaczone pary 4,5 i 7,8 ktére w wymienionych standardach sg uzywane wytgcznie do zasilania PoE, modut nie
moze by¢ elementem biorgcym w udziatu w pomiarach parametréw okablowania kategorii 5 lub 6. Do instalacji wymagajacych
pomiardw z udziatem ochronnikéw zaleca sie produkty PTU-64.

Modut moze by¢ montowany w obudowach plastikowych PTU/PTF-5-BOX (1szt) oraz w panelach PTU/PTF-5-RACK (do 4 szt),
tworzac wielokanatowe systemy ochronne lub przez zastosowanie réznych modutéw, systemy o zrédznicowanym przeznaczeniu

i poziomie ochronnym.
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MODEL: PTU-54-ECO/PoE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA PARAMETRU WARTOSC
Linia danych
llos¢ kanatéw LAN a4

Obstugiwane standardy Ethernet

10Base-T, 100Base-T

Stosowany z okablowaniem

FTP, UTP dowolnej kategorii

Ztacze wejsciowe (strona niechroniona)

Ztacze LSA (Krone) + ekran

Ztacze wyjsciowe (strona chroniona)

Gniazdo ekranowane RJ-45

llo$¢ stopni ochronnych

1 (hybrydowy)

Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 150V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V
Prad wytadowczy (8/20us, linia-ziemia ) limp / zyta 100A
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 3,5V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP 20V
Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia ) limp 100A
Element odsprzegajacy -
Chronione linie 1-2, 3-6
Pojemnosc (linia-linia) @1MHz 6-15pF
Pojemnosc (linia-ziemia) @1MHz 1-2pF
Rezystancja szeregowa 2,2Q / linie
Prad znamionowy IN 300mA / linie
Linia PoE
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 57V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 64V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP 93V DC
Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia) limp 100A
Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napiecie maks. pracy trwatej (linia-ziemia) UC 150V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V
Prad wytadowczy (8/20us, linia-ziemia) limp / zyta 100A

Chronione linie (pary)

(1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE

zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)

Straty mocy PoE na obwodach ochronnych

IEEE 802.3af, opcja A: 0,23W @48VDC

IEEE 802.3af, opcja B: 0,13W @48VDC

IEEE 802.3at, opcja A: 0,68W @54VDC

IEEE 802.3at opcja B: 0,35W @54VDC

IEEE 802.3bt,, typ 3 opcja AB: 0,8W @54VDC

*) dane dla maksymalnego przewidzianego obcigzenia

Cechy wspdlne

Wymiary

100 x 90 x 18 (mm)

Zastosowanie

Ochrona urzadzen instalowanych wewnatrz

Sposéb montazu

PTU/PTF-5-RACK, PTU/PTF-5-BOX lub PTU/PTF-5-BOX-DIN

Sposdb uziemienia

Sruby montazowe

Szczelnos¢ obudowy

Temperatura pracy

-402C~602C

Kod produktu (EAN)

5904041750205
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