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1. PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie

Pobér mocy

Podtaczenia

Zaciski

Masa

Wymiary

Metrologia

Wymagania
srodowiskowe

Warunki techn.

Zgodnos¢ z CE

Jednostki bazowej

Glowicy wyniesionej

Maksymalny

Wyjscia alarmowe
Wyjscia awarii
Zaciski srubowe do przewodow

Bez opakowania

Obudowa zewnetrzna

Rozstaw otworéw montazowych

Mierzone gazy

Sensory

Liczba progéw alarmowych
(wykonanie standardowe)

Gazy zakidcajgce

Pracy

Klasa ochrony IP

Klasa niepalnosci

Odpornos$¢ mechaniczna
Dyrektywa niskonapieciowa LVD
Dyrektywa RoHS

Dyrektywa WEEE
Kompatybilnos¢é elektromagn.
Emisja zaktécen

Odpornos¢ na zaktocenia

AC 230V +15%/-20% / DC 24 V
zasilanie napieciem 12V z jednostki bazowej

50 Hz / 60 Hz

max 4 VA dla GDCe.2, GDCX.2, GDL.2, GDM.2, GDN.2
dla gtowicy GDSL.2 0,3 VA

2/3xstyk zwierny, obcigzalnos¢ 4A
1xstyk zwierny, obcigzalnosc¢ 4A
8 x 2,5 mm?GDCe.2, GDCX.2, GDL.2, GDM.2, GDN.2

0,53 kg dla GDCe.2, GDCX.2, GDL.2, GDM.2, GDN.2
0,3 kg GDSL.2

130 x 130 x 75 mm dla GDCe.2, GDCX.2, GDL.2, GDM.2, GDN.2
120 x 90 x 50 mm dla GDSL.2

115mm x 115mm dla GDCe.2, GDCX.2, GDL.2, GDM.2, GDN.2

104mm poziomo x 74mm pionowo

GDCe.2 tlenek wegla, zakres pomiarowy 0..10.000 ppm

GDSL.2 propan-butan, zakres pomiarowy 0..100% DGW

GDCX.2 dwutlenek wegla, zakres pomiarowy 0...2 000 /5 000 ppm
GDL.2 propan-butan, zakres pomiarowy 0..100% DGW

GDM.2 metan, zakres pomiarowy 0..100% DGW
GDN.2 dwutlenek azotu, zakres pomiarowy 0..30 ppm

GDCe.2 - selektywny elektrochemiczny

GDCX.2 - NDIR
GDSL.2 GDL.2 GDM.2 GDN.2 - pétprzewodnikowy

2 / 3 progi alarmowe dla GDCe.2, GDCX.2, GDL.2, GDM.2, GDN.2
dla GDSL.2 2progi

GDCe.2 — wodér

GDL.2, GDSL.2, GDM.2, GDN.2 - wodér, opary silikonu, niedobor
tlenu

zakres temp. -40..+60°C

wilgotnos¢  <95% w.w. bez kondensacji
IP44 zgodnie z EN 60 529

UL94 HB

IKO7 zgodnie z EN 62 262

2014/35/UE

2011/65/UE

2012/19/UE

2014/30/UE

PN- EN 61000-6-3:2008

PN-EN 61000-6-1:2008
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2. OPIS

Mikroprocesorowe detektory DE-TOX seria .2 stuzg do ciagtej kontroli stezenia
poziomu gazéw toksycznych i wybuchowych w garazach podziemnych,
nadziemnych, kottowniach, kanatach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych
zamknietych obiektach, w ktérych istnieje ryzyko powstania nadmiernego
stezenia mierzonego gazu. S to autonomiczne, indywidualne detektory
(jednostki bazowe wspélpracujagce z wyniesionymi glowicami pomiarowymi)
pozwalajagce na wczesne uruchomienie wentylacji bytowej w celu obnizenia
nadmiernego stezenia gazéw czy przewietrzenia pomieszczen. Umozliwiajg tez
zalaczenie tablic sygnalizacyjnych informujacych o nadmiernym nagromadzeniu
niebezpiecznych gazéw.

UWAGA - istnieje mozliwos¢ wyprodukowania kazdego typu detektora bazowego
w formie dofgczanej glowicy wyniesionej.

3. ZASADA DZIALANIA

Sposoéb analizy gazéw jest zgodny z obowigzujgcymi normami, zapewnia racjonalng
analize sktadu chemicznego powietrza bez nadmiernie czestych zatgczen instalacji
wentylacji, nie powodujgc tym samym podwyzszonych kosztéw eksploatacji. Zasada
pomiaru bazuje na dyfuzji gazéw w Srodowisku. Ciggte mieszanie sie gazéw
i przenikanie do elementu pomiarowego detektora umozliwia pomiar sensorem. Gaz
obecny w obudowie wykorzystuje réwniez zjawisko efuzji przez czes¢ otwordw
pomiarowych.

Uktad pomiarowy posiada rowniez kompensacje temperaturg umozliwiajgc tym samym
zastosowanie w szerokim spektrum temperaturowym — np. otwartych garazach
podziemnych, tunelach, nieogrzewanych parkingach.

Elektroniczny uktad pomiarowy analizuje w sposob cigglty sktad chemiczny
otaczajgcego Srodowiska. Zawartos¢ toksycznego tlenku wegla jest mierzona jako
Srednia wazona 1 minutowa dla pierwszego i drugiego progu alarmowego w
detektorach 2 progowych GDCe.2/R2 (lub $rednia wazona 15 minutowa dla pierwszego
i drugiego progu alarmowego i $rednia wazona 1 minutowa dla 3 progu alarmowego w
detektorach 3 progowych). Pomiar zawartosci LPG, NO2 i metanu jest realizowany jako
Srednia wazona 1 minutowa dla kazdego z ustawionych progéw alarmowych.

System DE-TOX .2 daje mozliwos¢ ustawienia dowolnych progéw alarmowych wg
istniejgcych potrzeb oraz dowolnego czasu obliczania $redniej wazonej dla kazdego
progu.

4. ROZMIESZCZENIE | MONTAZ

Detektory rozmieszcza sie na chronionym obszarze tak, aby pokrywatly sie ,zasiegi
pomiarowe” poszczegdlnych sensoréw. Obszar pomiarowy przypadajgcy na 1 detektor
zaktada sie jako okrgg o promieniu nieprzekraczajgcym 9-10m. Do szacunkowych
obliczen mozna przyjaé 250m? jako maksymalng powierzchnie chroniong jednym
detektorem, jednak w przypadku matych powierzchni obliczenia szacunkowe mogg sie
rézni¢ z rzeczywistym rozmieszczeniem.

Przy rozmieszczaniu urzadzenh nalezy unika¢ miejsc bezposrednio narazonych na silne
podmuchy powietrza czyli nie umieszcza¢ detektoréw m.in. bezposrednio w strudze
wentylatora lub w poblizu nawiewnych kratek wentylacyjnych. Nie zaleca sie réwniez
montowac detektoréw w miejscach silnie nastonecznionych czy w poblizu zrédet ciepta.

Detektory serii .2 montuje sie do podtoza za pomocg dwéch typowych wkretéw/kotkow
rozporowych. Pozycja pracy detektoréw to pionowa powierzchnia. Rozstaw otworow
montazowych: w kwadracie 115x115mm. Maksymalna $rednica wkretow 4,5mm

a Srednica tba 7,5mm.

Zalecana wysokosé montazu detektoréw:

- GDCe.2 (CO) - 1,6-1,8 m od poziomu posadzki
- GDL.2 /GDSL.2 (LPG) — 10-15 cm (max 30 cm) od poziomu posadzki
- GDCX.2 (€C0O2) — 30-50 cm od poziomu posadzki
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- GDM.2 (metanu) — nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu
- GDN.2 (dwutlenku azotu) - 1,6-1,8 m od poziomu posadzki

Uwaga: Podane informacje majg charakter orientacyjny. Kazdorazowo przy
projektowaniu rozmieszczenia detektorow nalezy wzigé pod uwage umiejscowienie
potencjalnych  zrédet emisji, przeznaczenie oraz rozkiad architektoniczny
pomieszczenia, itp.

5. PODLACZENIE DO INSTALACJI

Wyjscie z jednostki bazowej

Instalacje okablowania mozna wykona¢ przewodami kabelkowymi natynkowo lub
podtynkowo. Wprowadzenie przewodéw do detektoréw bazowych wykonaé od gory
przez dtawik, drugim dtawikiem wyprowadzi¢ przewoéd do kolejnego detektora. Ostatni
detektor, z ktérego nie wychodzi zaden przewod wykorzystuje tylko jeden dtawik, w
drugim dtawiku nalezy pozostawi¢ zaslepke ochronng, gwarantujgcg wtasciwy stopien
ochronnosci IP.

Standardowe okablowanie mozna wykonaé przewodami sterowniczymi typu YStY lub
drutem YDY. Dla wersji 24V pamietaé nalezy o obliczeniach spadku napiecia na
przewodach zasilajgcych uwzgledniajgc minimalng wartos¢ napiecia zasilajacego
urzadzenia, a dla wersji 230V uwzglednic lokalne przepisy elektryczne.

Dla dtugich petli pomiarowych mogg indukowaé sie potencjaty na zytach alarmowych,
aby temu zapobiec, nalezy zastosowaé ukfady gasikowe. Przewéd ochronny nie jest
wymagany. Urzadzenie wykonano w drugiej klasie ochronnosci. Nalezy stosowac
transformatory bezpieczenstwa majgce podwadjng izolacje zgodnie z normg EN 60742.

Potgczenie glowicy wyniesionej (np.: GDSL.2) z jednostkg bazowag (np.: GDCe.2)
nalezy wykona¢ przy pomocy zatgczonego przewodu kabelkowego LiYY 4x0,34mm?.
Potaczenie to jest jednoczesnie zasilaniem i komunikacjg z detektorem bazowym.
Gtowica wyniesione jest wyposazona tak jak jednostka bazowa w zaciski rozlgczalne.
Dodatkowo jednostka bazowa posiada dwa gniazda do podigczenia do niej do dwéch
gtowic wewnetrznych.

Podtgczenia wykonywaé przy wylgczonym zasilaniu. Przewdd nalezy mocowaé do
Sciany za pomocg typowej rurki ochronnej typu RL.

Podtgczenie glowicy wyniesionej do jednostki bazowej wykona¢ zgodnie ze sposobem
zaprezentowanym ponizej - kolory 1:1.

2. Wejscie do gtowicy wyniesionej

Po wykonaniu podiaczen nalezy dokonaé pomiaréw elektrycznych zgodnie z
przepisami. W przypadku wersji zasilania 24 V napiecie zasilania musi spetnia¢
wymagania dla niskiego napiecia bezpiecznego (SELV) zgodnie z norma
EN60730.

Pierwsze
uruchomienie

Po zakohczeniu w/w czynnosci podanie napiecia zasilajgcego powoduje przejscie
detektorow w tryb wygrzewania czujnika. Proces ten trwa ok. 3 minut i jest
sygnalizowany miganiem zielonej diody (ZASILANIE). W tym czasie pomiar mierzonego
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Konfiguracja
gtowic

Test
przekaznikow

gazu nie jest realizowany. Zakonczenie procesu wygrzewania sensora i przejscie w tryb
normalnej pracy jest sygnalizowane swieceniem zielonej diody (ZASILANIE).
Konfiguracja detektorow bazowych 2z wyniesionymi gtowicami pomiarowymi
(przyuczanie baz) odbywa sie automatycznie. Nowo podpieta gtowica jest
automatycznie zapamietywana i utrata komunikaciji z nig wywotuje btgd. Nowe detektory
produkowane sg z automatycznie zapamietang gtowicg CO (lub CO + LPG jesli takie
Sg zamawiane)

Kasowanie zapamietanych wczesniej gtowic nalezy przeprowadzi¢ w sytuacji zmiany
konfiguracji detektora, gdy odtgczamy/dotgczamy gtowice lub zmieniamy jej typ. Zmiana
konfiguracji bez przyuczenia jest sygnalizowana poprzez $wiecgcg ciggte diody btedu
komunikacji na ptytce bazowej detektora oraz poprzez wytgczony przekaznik awarii -
patrz Kontrola dziatania i sygnalizacja. Zatgczenie diody nastepuje 10 sekund po
dokonaniu zmiany.

Kasowanie zapamietanych gtowic przeprowadzamy przy wilaczonym zasilaniu
detektora poprzez przytrzymanie przez 10 sekund klawisza ,TEST”, prawidtowo
przeprowadzone kasowanie zapamietanych glowic wytgcza czerwong diode stanu
komunikacji na ptytce detektora bazowego. Po przeprowadzonej procedurze kasowania
zapamietanych gtowic nalezy skontrolowaé czy wszystkie gtowice pracujg poprawnie
i nie zgtaszajg bftedu komunikacji poprzez mruganie na przemian diodg zielong
i pomaranczowa (zasilanie i awaria).

Poprawnos¢ potgczen wyjs¢ przekaznikowych detektora mozna przetestowaé za
pomoca mikroswitcha, umieszczonego pod obudowg na ptycie bazowej (przycisk
TEST).

Przycisk TEST petni dwie funkcje:
uruchomienie procedury testowej
1 kasowania zapamietanych gtowic przy zmianie konfiguracji podtgczenia.

Aby uruchomic¢ funkcje testowania nalezy przytrzymac przycisk przez 5 sekund i puscic.
Informacja o zainicjalizowaniu testu zostanie zgtoszona przez zaswiecenie sie
pomaranczowej diody AWARIA. Dalszy przebieg testu nastgpi wg tabeli ponizej.

Przytrzymanie przycisku dtuznej niz 10 sekund wiaczy jedynie funkcje kasowania

konfiguracji zapamietanych glowic.

Stan przekaznikéw podczas testu

Ip.  Czasls]  ,yaRiA ALARM1 ALARM2 ALARM3  OPis danego kroku
1 0-10 0 0 0 0 Test linil AWARIA
2 10-20

1 0 0 0
3 20-30 1 1 0 0 Test linii ALARM 1
4 30-40

1 0 0 0
5  50-60 1 0 1 0 Test linii ALARM 2
6  60-70

1 0 0 0
7 80-90 1 0 0 1 Test linii ALARM 3
8  90-100

1 0 0 0

UWAGA! Powyzsza funkcjonalnos¢ dotyczy wersji oprogramowania baza: v5.03,
gtowica: 5.02 i wyzszej. Przy wczesniejszych wersjach przebieg funkcji TEST moze
wygladac nieco inaczej i nie jest dostepna opcja PRZYUCZANIE.
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6. EKSPLOATACJA

Zasady ogdlne

Kontrola
okresowa

Mikroprocesorowe detektory serii .2 sg urzgdzeniami, ktére nie posiadajg elementéow
nastawczych czy regulacyjnych wymagajgcych obstugi. Umieszczone w nich sensory
sg urzadzeniami precyzyjnymi, dlatego w celu zabezpieczenia ich prawidtowego
dziatania detektory nalezy chronic przed:

- bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatru, deszczu;

- silnymi wstrzgsami, drganiami;

- silnym polem elektromagnetycznym:;

- zalaniem, zachlapaniem wodg, farbg lub inng substancjg chemiczng;

- bezposrednim silnym strumieniem powietrza lub substancji w aerozolu;

- dtugotrwatg pracg w srodowisku o duzej zawartosci gazéw palnych, substancji
chemicznych (m.in. rozcienczalnikéw, farb, itp).

W czasie prowadzenia prac remontowych w pomieszczeniu, gdzie zamontowane sg
detektory, nalezy je wylgczyé i zabezpieczy¢ folig przez zachlapaniem i kurzem.
Ponowne wigczenie detektoréw moze nastgpi¢ po zakonczeniu prac, wyschnieciu farb
i przewietrzeniu pomieszczenia.

Prawidiowa eksploatacja detektoréw wymaga okresowej kontroli poprawnosci ich
dziatania oraz rekalibraciji.

Dwa razy w roku:

- sprawdzenie droznosci otworéw pomiarowych w detektorach, a w razie koniecznosci
- przy wytgczonym zasilaniu - oczyszczenie ich z kurzu za pomocg pedzelka lub
suchej szmatki lub delikatnej ssawki;

- sprawdzenie stanu ogdlnego urzadzenia: braku uszkodzeh mechanicznych, trwatych
zabrudzen;

- sprawdzenie prawidtowego zasilania (zapalona zielona dioda - ZASILANIE);

Dodatkowo kazdorazowo po przeprowadzeniu prac serwisowych nalezy sprawdzi¢
gotowosc¢ urzadzen (zapalona zielona dioda - ZASILANIE).

W celu zapewnienia prawidtowej pracy urzagdzenia wymagana jest okresowa ponowna
kalibracja: co najmniej raz na 3 lata dla tlenku wegla (CO) i LPG. Dla glowic
pomiarowych metanu czy NO2 - co 2 lata oraz kazdorazowo w przypadku pracy
detektora w srodowisku bardzo wysokich stezen gazéw toksycznych lub palnych.
Kazdy z detektoréw na 1 m-c przed uptywem terminu rekalibracji zgtasza takg koniecznos$¢
— miga pomaranczowa dioda awarii.

UWAGA: Rekalibracja musi by¢ wykonana przez autoryzowany serwis. Czynnos¢ jest
odptatna. Czynnosci serwisujgce i konserwacyjne zwigzane z kontrolg okresowg systemu
detekcji gazéw moze wykonywac osoba przeszkolona przez producenta. Przeprowadzone
czynnosci konserwacyjne nalezy udokumentowac protokotem.

Brak przeprowadzenia takich czynnosci skutkuje utratg gwaranciji.

Diagnozowanie, naprawianie i powtérne uruchamianie urzgdzenia moze byc¢
dokonywane jedynie przez autoryzowany serwis producenta.

7. KONTROLA DZIALANIA | SYGNALIZACJA

Mikroprocesorowe detektory serii .2 sg urzgdzeniami bezobstugowymi, kontrolujgcymi
w sposob ciggty zawarto$¢ mierzonego gazu w otaczajgcym je srodowisku. Prawidiowe
stany dozorowania sg sygnalizowane za pomocg zielonej diody kontrolnej
(ZASILANIE).

UWAGA: W przypadku obecnosci na zaciskach napiecia oraz jednoczesnym
braku jakiejkolwiek sygnalizacji po stronie detektora nalezy sprawdzié
wewnetrzny bezpiecznik.

l. Diody led - baza detektor bazowy - patrz zdjecie ponizej:

Zasilanie (niebieska)
[0 Swieci ciggle — detektor posiada zasilanie
[l Nie $wieci — brak zasilania detektora
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Alarm 1 (pomaranczowa)

7] Swieci ciggle - przekroczony pierwszy prég alarmowy
Alarm 2 (czerwona)

7] Swieci ciggle - przekroczony drugi prég alarmowy
Alarm 3 (czerwona)

7] Swieci ciggle - przekroczony trzeci prég alarmowy

Awaria (zielona)
7] Swieci ciggle — Poprawna praca detektora
[0  Wylgczona — btad detektora
Status gtowic(zielona)
0 Swieci ciggle — gtowice wygrzane
[J Mruga - jedna badz wiecej gtowic w stanie wygrzewania
Komunikacja gtowic (czerwona)
[0 Wylgczona — poprawna praca komunikacji z zapamietanymi gtowicami
0 Swieci ciggle — btgd komunikacji z zapamigtanymi gtowicami lub gtowica,

wystepuje 10 sekund po zaniku komunikacji z gtowica.

lea .
> [ =
I s 00 .y

=] KOMUNIKACJA GEOWIC
» =] STATUS GLOWIC |

sel.
ooooon °

Il. Diody led - glowica - patrz zdjecie ponizej:

Awaria (pomaranczowa)

U
U

U
U

Wytgczona — poprawna praca detektora

Mruganie — wezwanie do rekalibracji, wystepuje miesigc przed uptywem
terminu rekalibraciji

Ciagte swiecenie — btad gtowicy lub przekroczony termin rekalibracji
Mruganie na przemian z diodg zasilania — brak komunikacji z bazg

Zasilanie (zielona)

U
U

O

Ciagte swiecenie — normalna praca

Mruganie — wygrzewanie czujnika po wtgczeniu zasilania trwa przez 3 minuty
od momentu wtgczenia zasilania

Mruganie na przemian z diodg awarii — brak komunikacji z bazg

Alarm (czerwona)

U
U

O

Wytgczona — brak przekroczenia progdéw alarmowych

Wolne mruganie(jedno mrugniecie na 2 sekundy) — Przekroczony pierwszy
prég alarmowy

Szybkie mruganie( dwa mrugniecia na sekunde) — przekroczony drugi prég
alarmowy ( w przypadku detektora z zdefiniowanymi dwoma progami
alarmowymi ten stan nie wystepuje)

Ciagte swiecenie — przekroczony Il prég alarmowy w detektorach 3-progowych
lub Il prog w detektorach 2-progowych.
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UWAGA:

W celu zapewnienia prawidtowej pracy urzgdzenia wymagana jest okresowa ponowna

kalibracja gtowicy. Na miesigc przed uptywem terminu ponownej kalibracji, detektor
A sygnalizuje konieczno$¢ wezwania serwisu. W tym czasie pomiar jest caly czas

realizowany. Jezeli w czasie 1 miesigca rekalibracja nie nastgpi, to po przekroczeniu

tego terminu dioda pomaranczowa (AWARIA) swieci w sposéb ciagty, sygnalizujgc tym

samym mozliwos¢ nieprawidtowych pomiaréw.

8. SCHEMATY PODLACZENIA

DETEKTOR 2-PROGOWY i GLOWICA WYNIESIONA

TABLICA SYGNALIZACYJNA
STYK AWARII NC
ZWARTY PODCZAS NORMALNEJ PRACY
NADMIAR SPALIN USTAWIANY NA ETAPIE PRODUKCJI
OPUSCIC GARAZ
g YStY 5x1mm
; . .
. . L]
Al i (] L] "
A2 L | o | -
AWARIA L | 4 s
L _ e - &5 - <
N L2 sZ NLZ % N L3 ST
| Szy 8 8zy & B2y 85| uwaca
; L ’ L o | el | wostatnim deteklorze
STYCZNIKI N it T 7 /| wpetinalezy zamkna¢
PRZEKAZNIKI = : = == obwod poprzez mostek
Detektor Detektor Detektor L-COM2
DO URZADZEN bazowy bazowy bazowy
WENTYLACJI
ALARM1 - | st.wentylacji
ALARM?Z - II st.wentylacji Przewod dostarczany Przewod dostarczany
tablice sygnalizacyjne . w kw\np\eme - W kumplenm -
AWARIA - sygnalizacja w rozdzielnicy 85 2 glowic LFG 85 2 glowica LPG 86
38 38 38
TABLICA STERUJACA U] g. 0] S [0 g.
UWAGA!

PRZY PODLACZENIU DETEKTOROW W OPCJI STYK
AWARII NC (szeregowe podigczenie styku AWARIA)

W ostatnim detektorze w petli nalezy dodatkowo
wykonac¢ zworke pomiedzy stykiem C2 a L, aby zamkngc¢
obwod
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DETEKTOR CO 2-PROGOWY Z WYNIESIONA GLOWICA

TABLICA SYGNALIZACYJNA

NADMIAR SPALIN
OPUSCIC GARAZ

STYK AWARII NO
ROZWARTY PODCZAS NORMALNEJ PRACY
USTAWIANY NA ETAPIE PRODUKCJI

. YStY 5x1mm
L L (]
Al . .
A2
L J A
AWARIA . .
[ L oZ z oz z oz
N L £ N L < N L <
8z¢ 8% 8z¢ 8% F8=z¢ 8%
STYCZNIKI / ‘:" / “' h / “' f
PRZEKAZNIKI = ] ; (3l
Detektor Detektor Detektor
DO URZADZEN bazowy bazowy bazowy
WENTYLACJI
ALARM1 - | st.wentylacji
ALARM2Z - II st.wentylacji Przewaod dostarczany Przewéd dostarczany
tablice sygnalizacyjne - w komplecie & w komplecie &
AWARIA - sygnalizacja w rozdzielnicy 85 z glowica LPG 85 z glowica LPG @5
£32 £% £
a2 e a2
GRS 65 GRS
TABLICA STERUJACA g S E3

9. WYMIARY OBUDOW

Wykonanie standardowe obudowy

detektora bazowego obejmuje dwa dtawiki M16 na goérze

obudowy + jeden dtawik Pg7 od dotu do podtgczenia gtowicy wyniesionej (np.:GDSL.2 stuzgcej

do pomiaru stezenia LPG).
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176

130
115

l I AWARIA
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115
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otwory wiotowe gazu
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130

65

60,0
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Wykonanie standardowe obudowy gtowicy wyniesionej zawiera jeden dtawik PG7 zlokalizowany
w gornej czesci obudowy.
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