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Najważniejsze cechy:
•	 Przetwornik 1/2.8” CMOS Starlight,
•	 Rozdzielczość 5Mpix (2592x1944@30fps, 

1920x1080@60fps) 
•	 Obiektyw 2.8mm,
•	 Tryb korytarzowy, HLC, BLC, WDR 120 dB
•	 Slot na kartę microSD do 512 GB,
•	 We/Wy audio: 1/1, We/Wy alarmowe: 1/1,
•	 wbudowany mikrofon,
•	 Przycisk reset,
•	 Oświetlacz IR do 30m,
•	 IP67, IK10
•	 Możliwość podglądu na żywo z urządzeń mobilnych 

przez chmurę P2P,
•	 Inteligentna klasyfikacja obiektów: człowiek/pojazd dla 

przekroczenia linii, wtargnięcia w obszar (łącznie do 8 
reguł dla wszystkich analityk zachowań)

•	 Funkcja ANR - automatyczne nagrywanie na kartę mic-
roSD po utracie połączenia z rejestratorem

Kamera typu turret IP, 5MP, WDR, IR

EV-IP-4D51G2-AMS-28
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Ogólne
Przetwornik 1/2.8” CMOS Starlight
Czułość Kolor: 0.002Lux@ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0Lux z IR
Dzień & Noc Kolor / Czarny&biały / Automatyczny / Harmonogram
Prędkość migawki 1s ~ 1/100 000s
Obiektyw 2.8mm
Szeroki zakres dynamiki 120 dB
Regulacja kąta Obrót: 0~330°, Pochylenie: 0~75°, Rotacja: 0~350°
Obraz
Maks. rozdzielczość 5 Mpix (2592×1944)

Strumień główny
PAL: 25fps (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296) 50fps (1920x1080,1280x720)
NTSC: 30fps (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296) 60fps (1920x1080, 1280x720)

Strumień pomocniczy
PAL: 25kl/s (704×576, 704×288, 640×480, 352×288) 
NTSC: 30kl/s (704×480, 704×240, 640×480, 352×240)

Strumień dodatkowy
PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 640×360, 352×288)
NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×360, 352×240)

Kompresja wideo S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Kompresja audio G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Filtr podczerwieni Mechaniczny filtr podczerwieni
Oświetlacz adaptacyjny IR; zasięg: 30m
Ulepszenia obrazu HLC, BLC, DEFOG, 3D DNR, Tryb korytarz., ROI (8 regionów), nakładanie obrazu, maski prywatności(4)

Podstawowe zdarzenia Detekcja ruchu, sabotaż, we/wy alarmowe, wyjątki (HDD pełny, błąd zapisu HDD, konflikt adresów IP, 
konflikt adresów MAC, wyjątek serwera FTP, nieprawidłowe napięcie)

Inteligentne zdarzenia Pojedyńcze/podwójne przekroczenie linii, wtargnięcie, wałęsanie się, zostawienie/zabranie przedmiotu, 
przechwytywanie/detekcja twarzy, zliczanie ludzi, detekcja tłumu, detekcja kasków,detekcja parkowania, 
detekcja biegu, mapa ciepła, detekcja zajętości stanowiska pracy

Interfejs
Komunikacja 1xRJ45 10M/100M Ethernet
Slot na kartę MicroSD do 512 GB
We/Wy audio 1/1, wbudowany mikrofon
We/Wy alarmowe 1/1
Przycisk reset Tak

Sieć TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP,
IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS

Kompatybilność ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Pozostałe 
Zasilanie 12 VDC ±25%, PoE 802.3af
Pobór mocy max. 5W (12 VDC); :max. 6W (PoE)
Temperatura pracy -40°C  ~  65°C  ,  Wilgotność 95%
Stopień ochrony IK10, IP67, ochrona przepięciowa do 2kV
Wymiary kamery Φ120×90 [mm]
Waga kamery 0.45Kg         
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Dane techniczne:

EV-IP-4D51G2-AMS-28
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Akcesoria:

EV-IP-4D51G2-AMS-28
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Wymiary[mm]:

Uchwyt słupowy: EV-US


