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Jest to elastyczny i kompaktowy wielokanatowy
wzmachiacz mocy do systemoéw gtosnikowych na
napiecia 100 V lub 70 V instalowanych w systemach
nagtosnieniowych i dzwiekowych systemach
ostrzegawczych. Standardowo jest przewidziany do
systemow o topologii scentralizowanej, ale dzieki
ztaczu sieci IP OMNEO i wielofunkcyjnemu zasilaczowi
na prad staty moze rowniez pracowaé¢ w systemach
rozproszonych.

Moc wyjsciowa kazdego kanatu wzmacniacza
dostosowuje sie do mocy pobieranej przez podtgczone
gtosniki i jest ograniczona jedynie do tagcznej mocy,
jaka jest w stanie wytwarza¢ wzmacniacz. Ta
elastycznos$¢, w potaczeniu z mozliwoscia
zintegrowania kanatu rezerwowego, pozwala
efektywnie wykorzysta¢ dostepng moc oraz
zainstalowa¢ mniej wzmacniaczy dla tego samego
pobory mocy przez gtosniki, niz bytoby trzeba
tradycyjnych wzmacniaczy.

Cyfrowe przetwarzanie i sterowanie dzwiekiem,
dostosowane do parametréw akustycznych i wymagan
kazdej strefy, pozwala uzyska¢ lepsza jakos¢ dzwieku i
zrozumiato$¢ mowy.

BOSCH

Technologia blizej nas

» Elastyczne rozdzielanie mocy miedzy wszystkie
kanaty

» Niskie zuzycie energii i utraty ciepta

» Petny nadzér z wbudowana nadmiarowoscia
umozliwiajaca prace w razie awarii

» Cyfrowe przetwarzanie sygnatu w kazdym kanale

» Potaczenie z siecia IP przez interfejs OMNEO w celu
sterowania sygnatami dzwiekowymi i urzadzeniami

Wydajny 8-kanatowy wzmacniacz mocy

« Beztransformatorowy, izolowany galwanicznie,
wyjscia 70/100 V, o catkowitej mocy wyjsciowej
wysytanej do gtosnikow réwnej 600 W.

» Elastyczny rozdziat dostepnej mocy wyjsciowej
miedzy wszystkie kanaty wzmacniacza pozwala na jej
skuteczne wykorzystanie, istotnie ograniczajac
zapotrzebowanie na liczbe/moc wzmacniaczy w
systemie.

« Nizsze koszty, oszczednos¢ miejsca, zintegrowany
niezalezny kanat zapasowy zapewniajacy
nadmiarowos¢ dla bezpiecznej pracy w razie awarii.

« Wysoka sprawnos$¢ w kazdych warunkach pracy;
zminimalizowano rozpraszanie i utrate ciepta w celu
obnizenia zuzycia energii i efekcie niezbednej
pojemnosci akumulatoréw zasilania rezerwowego.

Obstuga roznych topologii gtosnikow

« Wyijscia A/B w kazdym kanale wzmacniacza
umozliwiajgce obstuge topologii nadmiarowego
okablowania gto$nikow. Oba wyjscia sg nadzorowane
indywidualnie i w razie awarii wytaczane.

» Istnieje mozliwo$¢ potaczenia okablowania w petle
klasy A miedzy wyjsciami gto$nikowymi A i B.

e Charakterystyka przenoszenia niezalezna od
obcigzenia; kanaty wzmacniacza moga by¢
wykorzystywane az do progu maksymalnej
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wytwarzanej mocy na dowolny pobdr mocy przez Schemat potaczen i dziatania
gtosniki, bez jakiegokolwiek pogorszenia jakosci
dzwieku. @_‘
Jakosé dzwieku _ i 1A
« Przesytanie dzwieku przez sie¢ IP przy uzyciu OMNEO A)r— L — 1B
— opracowanego przez Bosch interfejsu do transmisji
cyfrowego dzwieku w wysokiej jakosci, zgodnego ze >4

standardami Dante i AES67; czestotliwos¢ == |
probkowania dzwieku wynosi 48 kHz przy 24-
bitowych pakietach prébkowania. B)—

» Bardzo dobry stosunek sygnatu do szumu, szerokie
pasmo na transmisje dzwieku oraz znikome —
znieksztatcenia i przestuch.

« Cyfrowe przetwarzanie sygnatu we wszystkich
kanatach wzmacniacza, w tym korekcja, ograniczanie i
opdznianie, w celu zoptymalizowania i dostosowania ]
dzwieku w kazdej strefie nagtosnieniowej.
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Nadzér

» Nadzor nad dziataniem wzmacniacza i jego wszystkimi ||

potaczeniami; awarie sg zgtaszane do sterownika |

systemu i rejestrowane. 3,5'51

« Nadzér nad poprawnosciag dziatania linii gto$nikowych 9 6A
bez zaktdcania dzwieku; w celu poprawy Z -
niezawodnosci mozna zamontowaé¢ modut koriczacy g2 6B

linie (nalezy kupi¢ osobno). |
« Nadzér nad potaczeniem z siecia.

Odpornosé na btedy el
» Dwa ztgcza sieciowe OMNEO z obstugg protokotu
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) umozliwiajace
tworzenie potaczen tancuchowych z sasiednimi
urzadzeniami.
+ Dwa wejscia zasilania pragdem statym o napieciu 48 V
z zabezpieczeniem przed odwrdcenie polaryzacji,
kazde z przetwornicg DC/DC o petnej mocy, =
dziatajgce razem w celu zapewnienia nadmiarowosci. -
« W petni niezalezne kanaty wzmacniacza; zintegrowany
kanat zapasowy automatycznie zastepuje kanat, ktory
ulegt awarii, uwzgledniajac przy tym faktyczne
ustawienia przetwarzania dzwieku. Przetwornica DC/DC “ll- Przetwarzanie dzwigku
- Wszystkie kanaty wzmacniacza obstuguja dwie - (DSP)
niezalezne grupy gtosnikéw — A i B, umozliwiajac
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konfigurowanie topologii nadmiarowego okablowania x gﬁﬁggzmk sieclowy 'm' S
gtosnikow.

+ Zapasowe analogowe wejscie fonicznej kluczowej T Interfejs sterowania ==  Wejscie zasilania
ustugi dostarczajgce sygnat do rezerwowego kanatu kluczowa ustuga Kluczowej ustugi

wzmacniacza. Zapewnia obstuge wszystkich

podtaczonych stref nagtoénieniowych w razie awarii Wejscie audio kluczowej ~ 1-8  Kanatwzmacniacza
obu ztaczy sieciowych lub interfejsu sieciowego ustugi

wzmacniacza.

¢

= Kanatzapasowy

Widok z przodu
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Wskazniki LED na panelu przednim

=  Zastepowanie w kanale zapasowym 1-8

1I() Istniejesygnatwkanale 1-8
Wystgpita usterka w kanale 1-8

L Wystgpita awaria uziemienia
A Wystepuje usterka w urzadzeniu
("9  Zastepowanie w fonicznej kluczowej ustudze

69 Istnieje potaczenie sieciowe z ze
sterownikiem systemu
Potaczenie sieciowe utracone

(D Zasilanie wigczone

Widok z tytu

o ol B BN BE B B B

Wskazniki LED na panelu tylnym

Eqﬁ Sie¢ 100 MB/s
Sie¢ 1 GB/s

C) Zasilanie wigczone
Urzadzenie w trybie identyfikacji

A Wystepuje usterka w urzadzeniu

Elementy sterujgce na panelu tylnym

Resetowanie urzadzenia (przywracanie
ustawien fabrycznych)

Ztacza na panelu tylnym

D>¥  Wejscie A-B zasilane pradem statym 48 V

%y Interfejs Lifeline

10) Wyjscie gtosnikowe A-B (1-8)

Porty sieciowe 1-2

Uziemienie
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Biaty

Zielony
Zotty

Loty
L6ty
Biaty

Zielony
Zotty

Zielony

Loty
Zielony

Zielony
Zielony miga

Loty

Przycisk
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Specyfikacje dla architektow i inzynierow
8-kanatowy wzmacniacz przeznaczony do pracy w sieci
IP moze by¢ uzywany wytacznie w potgczeniu z
systemami Bosch PRAESENSA. Wzmacniacz
przystosowuje maksymalng moc wyjsciowa kazdego
swojego kanatu do poboru mocy przez podtgczone
gtosniki. W kazdym kanale moze przydziela¢ moc az do
wykorzystania catej mocy wyjsciowej wynoszacej 600
W. Pracuje na napieciach 70 V lub 100 V, ma funkcje
bezposredniego przekazywania mocy oraz wyjscia
izolowane galwanicznie od uziemienia. Wzmacniacz ma
wbudowany niezalezny kanat rezerwowy umozliwiajacy
automatyczne przetgczanie awaryjne. Jest wyposazony
w interfejs do przesytania danych sterujgcych i
wielokanatowego cyfrowego sygnatu audio przy uzyciu
protokotu OMNEO za posrednictwem dwoch portéw
Ethernet zapewniajacych nadmiarowe potaczenie
sieciowe. Porty obstugujg protokét RSTP i tancuchowe
taczenie okablowania, z automatycznym przetgczaniem
awaryjnym do analogowego wejscia kluczowej ustugi.
Ma dwa wejscia zasilania i wbudowane zasilacze.
Wszystkie kanaty wzmacniacza majg niezalezne wyjscia
stref A/B z obstuga petli okablowania gto$nikéw klasy
A. Wszystkie kanaty wzmacniacza nadzoruja
poprawno$¢ dziatania podtaczonych linii gto$nikowych
bez zaktdcania dystrybucji sygnatéw audio. Na
przednim panelu wzmacniacza znajdujg sie wskazniki
LED informujace o stanie potaczenia sieciowego,
awarii uziemienia oraz stanach zasilaczy i kanatow
audio. Dodatkowo wzmacniacz ma rézne funkcje
monitorowania oprogramowania i zgtaszania awarii.
Wzmacniacz jest przystosowany do montazu w szafie
typu rack (1U). Mozna w nim programowo
skonfigurowac ustawienia przetwarzania sygnatu, w
tym sterowanie poziomem, korekcje parametryczna,
ograniczanie sygnatu i opdznienie w kazdym kanale.
Wzmachniacz posiada certyfikaty EN 54-16 i

ISO 7240-16, ma znak CE i spetnia wymagania
dyrektywy RoHS. Gwarancja jest udzielana na trzy lata
lub dtuzej. Wzmacniacz nosi oznaczenie modelu Bosch
PRA-AD608.

Certyfikaty i homologacje

Certyfikaty zgodnosci z normami dotyczacymi bezpieczenstwa
Europa EN 54-16
Miedzynarodowe ISO 7240-16
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Obszary regulacji

Bezpieczenstwo

Odpornos¢

Emisje

EN/IEC/CSA/UL 62368-1

EN 55024
EN55103-2 (E1,E2, E3)
EN50130-4

EN 55032

EN 61000-6-3

ICES-003

ANSI C63.4

FCC-47 czes¢ 15B klasa A

Deklaracje zgodnosci

Europa

Srodowisko

CE/CPR
RoHS

Zawartosc¢ zestawu

Liczba
1
1

1
1
1

Sktadnik
Wzmacniacz, 600 W, 8-kanatowy

Zestaw uchwytow montazowych do szafy typu rack 19"
(wstepnie przymocowane do sterownika)

Zestaw zfaczy Srubowych i kabli
Instrukcja szybkiej instalacji

Wazne informacje o produkcie

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Obciazenie gtosnikow

Maksymalne obcigzenie gtosnikow

Tryb 100V, wszystkie kanaty* 600 W
Tryb 70V, wszystkie kanaty* 600 W
Minimalna impedancja obcigzeniowa
gtosnikow 16,70
Tryb 100V, wszystkie kanaty* 8,30
Tryb 70V, wszystkie kanaty*
Maksymalna pojemnos¢ kabli
Tryb 100V, wszystkie kanaty* 2 uF
Tryb 70V, wszystkie kanaty* 2 uF
“Wszystkie kanaty potaczone.
Wyjscia wzmacniacza
Maksymalna wahania napiecia
Tryb 100V, 1 kHz, THD <1%, bez 100 Vrms
obcigzenia 70Vrms
Tryb 70V, 1 kHz, THD <1%, bez
obciazenia
Impuls/moc znamionowa*
Wszystkie kanaty potaczone w trybie
100V, obciazenie 16,7 Q 600W/150W
70V, obciazenie 8,3 Q) 600W/150W

Wyjscia wzmacniacza

Kanat 1 tryb
100V, obciazenie 16,7 0//20 nF
70V, obciazenie 11,7 Q//20 nF
Inne kanaty tryb
100V, obciazenie 33,3 0//20 nF
70V, obciazenie 16,7 Q//20 nF

Regulacja w zakresie od petnego obcigzenia
do braku obciazenia
20 Hz - 20 kHz

Pasmo przenoszenia
Moc znamionowa, + 0,5/-3 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne +
szum (THD+N)

Moc znamionowa, 20 Hz - 20 kHz

6 dB ponizej mocy znamionowej, 20 Hz -
20 kHz

Znieksztatcenia intermodulacyjne (IM)
6 dB ponizej mocy znamionowej, 19+20
kHz, 1:1

Stosunek sygnatu do szumu (SNR)
Tryb 100V, 20 Hz - 20 kHz
Tryb 70V, 20 Hz - 20 kHz

Przestuch miedzy kanatami
100 Hz - 20 kHz

Napiecie niezréwnowazenia pradu statego

Przetwarzanie sygnatu w kazdym kanale
Korekcja tonalna
Regulacja poziomu
Doktadnos¢ regulacji poziomu
Opdznienie sygnatu audio
Dokfadnos$¢ opdznienia sygnatu audio
Ogranicznik mocy RMS

Kluczowa ustuga
Czutos¢ (100 V wyjscie)
Ttumienno$¢ wyciszenia
Stosunek sygnat/szum (SNR)

*“*Maksymalne wahania napiecia dla maksymalnego poboru mocy przez
gtosniki podczas odtwarzania mowy i muzyki (wspotczynnik szczytu > 9

dB)

600W /150 W
420W/105W

300W/75W
300W/75W

<0,2dB

20Hz - 20 kHz

<0,5%
<0,1%

<0,1%

>110dBA
>107 dBA

<-84 dBA
<50 mV

7-sekcyjny
parametryczny
0d 0do-60dB,
wyciszenie

1dB
0d0do60s
1ms

Moc znamionowa

0dBV
>80dB
>90 dBA
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Zasilanie

Wejscie zasilania A/B
Napiecie wejsciowe
Tolerancja napiecia wejsciowego

Pobér mocy (48V)
Tryb uspienia, bez nadzoru
Tryb drzemki, wtaczony nadzér
rTryb aktywnosci, stan bezczynnosci
Tryb aktywnosci, niska moc
Tryb aktywny, moc znamionowa
Dla aktywnego portu

Utrata ciepta (w tym zasilacz)
Tryb aktywny, stan bezczynnosci
Tryb aktywny, niska moc
Tryb aktywny, petna moc

Nadzor

Tryb wykrywania zakoriczenia linii

Wejscie zasilania A/B

Wykrywanie zwarcia do masy (linie
gtosnikowe)

Przetaczanie na nadmiarowy kanat
wzmacniacza

Obcigzenie kanatu wzmacniacza

Przetaczanie na nadmiarowa linie
gtodnikowa

Ciagtos¢ obwodu sterownika
Temperatura
Wentylator

Interfejs sieciowy

Interfejs sieciowy
Ethernet

Protokot
Nadmiarowosc

Protokdt obstugi dZzwieku/sterowania
Opoznienie dzwigku w sieci
Szyfrowanie danych fonicznych
Bezpieczenstwo danych sterujacych

Porty

48VDC
44-50VDC

6,0W
8,4W
38W
70w
242W
0,4W

173 kJ/h (164 Btu/h)
317 kJ/h (300 Btu/h)
446 kJ/h (423 Btu/h)

Sygnat pilota
25,5 kHz, 3 VRMS

Zabezpieczenie
podnapieciowe

<50kQ

Wewnetrzny kanat
zapasowy

Zwarcie

Grupa A/B, petla klasy A

Obwod nadzorujacy
Przegrzanie
Predko$¢ obrotowa

Istnienie potaczenia

100BASE-TX,
1000BASE-T
TCP/IP

RSTP

OMNEO
10 ms
AES128
TLS

Warunki otoczenia
Warunki klimatyczne

Temperatura
Robocza

Przechowywanie i transport
Wilgotnos¢ (bez kondensacji)
Cisnienia powietrza (podczas pracy)
Wysokos¢ (podczas pracy)

Drgania (podczas pracy)
Amplituda
Przecigzenie

Uderzenia (podczas transportu)

Przeptyw powietrza

Przeptyw powietrza z wentylatora

Hatas wentylatora
Stan bezczynnosci, odlegtos¢ 1 m
Moc znamionowa, odlegtos¢ 1 m

Parametry mechaniczne
Obudowa

Wymiary (szer. x wys. x gt.)
Ze wspornikami montazowymi

Modut do montazu w szafie
Stopien ochrony

Obudowa
Materiat
Kolor

Rama
Materiat
Kolor

Masa

0d-5to +50°C
0d-30do +70°C
5-95%

560-1070 hPa
0d-500do +5000 m

<0,7 mm
<2g

<10¢g

0d przodu na boki/do
tytu

<30 dBSPLA
<53 dBSPLA

483 x 44 x 400 mm

19 cali, 1U
IP30

Stal
RAL9017

Zamak
RAL9022HR

8,8kg

Informacje do zamdéwien

PRA-AD608 Wzmacniacz 600W, 8-kanatowy
Sieciowy, 8-kanatowy, 600-watowy wzmacniacz mocy
zasilany pradem statym, z wbudowanym kanatem
zapasowym i funkcjami cyfrowego przetwarzania

sygnatu.

Numer zamowienia PRA-AD608
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