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Modut przekaznikowy PU2

(AWZ512) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach

niskonapieciowych. Stuzy do sterowania, sygnalizowania stanéw np. w systemach alarmowych, kontroli
dostepu. Moze by¢ stosowany do sterowania urzgdzeniami o duzym poborze prgdu poprzez wyjscia OC
systemow alarmowych. Ponadto zapewnia separacje galwaniczng sygnatow, zrodet zasilania w stosunku do

wyj$¢ modutu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie cewki przekaznika

10+16V DC/AC (-/+5%),

Prad sterowania cewki 30mA@12VDC

llo$¢ przekaznikéw 2

Napiecie stykéow przekaznika | 30VDC / 50VAC max.
Prad stykow przekaznika 1A max.
Bezpiecznik F1, F2 2x F1,5A

Warunki pracy

Il klasa $Srodowiskowa, -10°C + 50°C

Wymiary W=80, L=20, H=43 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto 0,04 /0,07 [kg]
Montaz Tasdma montazowa lub wkret montazowy x 2

Deklaracje, gwarancja

CE, 2 lata od daty produkcji

Uwagi

wyprowadzenia na zigczach: & 0,41+1,63 (AWG 26-14),
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