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u Odłącza moduły B6512/B5512/B4512/B3512 od
akumulatora, gdy napięcie spada poniżej 9,5 V DC

u Wymagany do stosowania ze zgodnymi panelami
sterowania dla CAN/ULC S559

u Szybka i prosta instalacja

Moduł D135A obsługuje zgodne panele sterowania i
chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem w
razie długotrwałego wyłączenia zasilania. Moduł
D135A chroni akumulator przed głębokim
rozładowaniem, odłączając go od panelu sterowania,
gdy napięcie spada poniżej 9,5 V DC.

Certyfikaty i homologacje

Obszar Zgodność z przepisami/cechy jakości

Australia RCM ACMA

Kanada ULC CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving
Centres and Systems

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Zgodność

Panele sterowania B6512
B5512/B5512E
B4512/B4512E
B3512/B3512E

Akumulatory 1 x 7AH lub 1 x 18 AH 12V

Zawartość zestawu

Liczb
a

Komponent

1 Moduł D135A

1 Wspornik do montażu z 3 otworami

3 Wkręty montażowe

2 Przewody akumulatora

1 Instrukcja instalacji

Parametry techniczne

Okablowanie

Przewody akumulatora 2

Parametry środowiskowe

Wilgotność względna 5% do 93% w temperaturze +32°C, bez
kondensacji

Temperatura pracy: 0°C do +50°C



Właściwości

Wymiary 70 mm x 32 mm x 20 mm

Ciężar 0,021 kg

Zasilanie

Pobór prądu przy ładowaniu
akumulatorów

2 A

Maksymalne natężenie z
akumulatora

2 A

Moduł prądu 40 mA

Napięcie 12 V DC nominalnie

Odcięcie napięcia 9,5 V

Informacje do zamówień

D135A Moduł odłącz. przy niskim poz. akumulat.
Odłącza panel sterowania od akumulatora gdy poziom
naładowania baterii spada do 9,5 VDC.
Numer zamówienia D135A
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