2 EWIMAR

PRODUKT: Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do sieci LAN
MODEL: PTF-51-ECO/PoE

1-kanatowy ogranicznik przepie¢ LAN, przeznaczony do ochrony przeciwprzepieciowej urzadzer pracujgcych w sieci LAN
100Mbit, takie jak kamery IP-CCTV, Internet rzeczy, przetgczniki LAN, sterowniki automatyki przemystowej i budynkow.
Kompatybilny jest z sieciami Ethernet 10Base-T oraz 100Base-T, wykorzystujgcymi dowolny rodzaj okablowania. W poréwnaniu
do poprzednich serii, zadbano o ochrone przed przepieciami w obwodach PoE kazdego typu wraz z odprowadzaniem tadunkéw
do ziemi. Wysokiej jakosci obwody drukowane wraz ze strojonymi parami réznicowymi, zapewniajg bardzo dobre parametry
transmisyjne i przyczyniajg sie do eliminacji przestuchéw, ktére sg przyczyng niestabilnej pracy sieci LAN.

Produkt przeznaczony jest do instalacji, w ktérych podtgczone obydwa urzgdzenia koricowe sieci LAN znajdujg sie wewnatrz
budynkéw oraz zaden fragment przewodu nie przechodzi na zewnatrz budynkéw. W przypadku braku spetnionych warunkéw
lub koniecznosci podwyzszenia poziomu ochrony przeciwprzepieciowej, nalezy zastosowac ogranicznik serii PRO lub EXT.
Specjalny uktad potaczen chroni przed przepieciami rowniez urzadzenia przed wzrostem napiecia na liniach zasilajgcych PoE w
kazdym z mozliwych standardéw (réowniez przesytanego na liniach transmisyjnych). Linie 4-5 i 7-8 sg ze sobg potgczone,
poniewaz LAN 100Base-T wykorzystuje je wytgcznie do zasilania PoE. Ogranicznik chroni obydwie grupy par zasilania przed
wzrostem napiecia powyzej 58V i uszkodzeniem zasilaczy urzadzen koricowych, takich jak switche lub kamery IP. Moc zasilania
PoE przekazywana przez ogranicznik moze wynosi¢ maksymalnie 60W (kompatybilnos$¢ z HiPoE).

PTF-51-ECO/PoE zapewnia ciggtos$é ekranu przewoddw FTP, jednak w serii ECO nie jest on potgczony z uziemieniem.

Do zabezpieczenia jednego toru LAN, mozina wykorzysta¢ dwa identyczne urzgdzenia, montowane na dwdch koncach
i odpowiednio je uziemi¢. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia wielu obwoddw, zalecane jest zastosowanie ogranicznika
wielokanatowego po stronie switcha LAN i jednokanatowych po stronie urzgdzen koricowych.
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MODEL: PTF-51-ECO/PoE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA PARAMETRU WARTOSC
Linia danych
llos¢ kanatow LAN 1

Obstugiwane standardy Ethernet

10Base-T, 100Base-T

Stosowany z okablowaniem

FTP, UTP dowolnej kategorii

Ztacze wejsciowe (strona niechroniona)

Gniazdo ekranowane RJ-45

Ztacze wyjsciowe (strona chroniona)

Gniazdo ekranowane RJ-45

llos¢ stopni ochronnych

1 (hybrydowy)

Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 150V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V
Prad wytadowczy (8/20us, linia-ziemia) limp / zyta 100A
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 3,5V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP 20V
Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia) limp 100A
Element odsprzegajacy -
Chronione linie 1-2, 3-6
Pojemnosc (linia-linia) @1MHz 6-15pF
Pojemnosc (linia-ziemia) @1MHz 1-2pF
Rezystancja szeregowa 2,2Q / linie
Prad znamionowy IN 300mA / linie
Linia PoE
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 57V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 64V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP 93V DC
Prad wytadowczy (8/20us, linia-linia) limp 100A
Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 150V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V
Prad wytadowczy (8/20us, linia-ziemia) limp / zyta 100A

Chronione linie (pary)

(1+2)-(3+6), (4+5)-(7+8)

Standard pracy PoE

zgodny z IEEE 802.3af/at/bt-typ 3 (HiPoE, UPOE)

Straty mocy PoE na obwodach ochronnych

IEEE 802.3af, opcja A: 0,23W @48VDC

IEEE 802.3af, opcja B: 0,13W @48VDC

IEEE 802.3at, opcja A: 0,68W @54VDC

IEEE 802.3at opcja B: 0,35W @54VDC

IEEE 802.3bt, typ 3 opcja AB: 0,8W @54VDC

*) dane dla maksymalnego przewidzianego obcigzenia

Cechy wspdlne

Wymiary

65 x 30 x 40 (mm)

Zastosowanie

Ochrona urzadzen instalowanych wewnatrz

Sposéb montazu

Obudowa wolnostojgca / przykrecana do $ciany

Sposdb uziemienia Przewdd
Szczelnos¢ obudowy IP40
Temperatura pracy -402C~602C
Kod produktu (EAN) 5904041750342
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