Obraz - MSD-128G KARTA MICROSD IP SECURITY 128GB

MSD-128G KARTA MICROSD IP SECURITY 128GB

Industrial microSD Card

Western Digital
Industrial
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Karty microSD do zastosowan przemystowych firmy
Western Digital zapewniaja wytrzymatos¢,
niezawodnosc, prace w szerszym zakresie temperatury
i trwatosc.

Zaprojektowane i przetestowane z myslg o pracy w
trudnym srodowisku. Karty microSD do zastosowan
przemystowych korzystajg z zaawansowanego zestawu
funkcji dostepnych w serii Industrial: monitorowania
stanu w celu proaktywnej konserwacji,
automatycznego odswiezania danych, aby zapewnic
ich integralno$¢ oraz blokady hosta w celu
zagwarantowania prywatnosci danych. Szybkos¢
odczytu i zapisu pozwala szybko odczytaé i zapisaé
strumien wideo o duzej predkosci transmisji, aby
sprawdzi¢ sie w przypadku najbardziej wymagajacych
zastosowan w zakresie dozoru wizyjnego dla firm.
Karty microSD do zastosowan przemystowych sg
objete rozszerzona, 5-letnig gwarancja. Jesli limit
wytrzymatosci karty zostanie osiggniety przed
uptywem 5 lat, rozszerzenie gwarancji wygasa. Limit
wytrzymatosci tej karty microSD do zastosowan
przemystowych wynosi:

« MSD-128G: 64 TBW

Kompatybilnos¢ z kamerami Bosch do zapisu
lokalnego

Karty microSD sg zgodne ze wszystkimi kamerami
Bosch z gniazdem na karte SD do zapisu lokalnego, w
tym obstuga monitorowania stanu.

: INDUSTRIAL

» Karta microSD do zastosowan przemystowych o

kompaktowej konstrukcji
» Wytrzymatosc na ekstremalne warunki

» Monitorowanie stanu umozliwia proaktywna

konserwacje

» Kompatybilnos¢ z kamerami Bosch z gniazdem

kart microSD do zapisu lokalnego

» 5 lat gwarancji

Zapis bezposrednio w kamerze

Zapis obrazu w kamerze eliminuje koniecznos$¢

posiadania serwerdw lub NVR na miejscu, poniewaz

obraz jest przechowywany w sposéb
zdecentralizowany. Funkcje te mozna rowniez
skonfigurowac jako system dodatkowy, ktory
wspotpracuje ze scentralizowanym zapisem.

Przemystowe karty microSD integruja zaawansowany

zapis obrazu w kamerze, tagczagc w sobie nastepujace

funkcje:

e Zapis obrazu w pamieci RAM przed wystapieniem
alarmu umozliwia skrécenie czasu zapisu na karcie
microSD, co znacznie wydtuza okres eksploatacji

¢ Obstuga przemystowych kart SD zapewnia
wyjatkowo dtugi czas eksploatacji

» Obstuga monitorowania stanu umozliwia wysytanie
alarmow o okresie eksploatacji z mozliwoscia
proaktywnej konserwacji

Certyfikaty i homologacje

Standard Typ
Emisja EN 55032: 2015, klasa B

Warunki otoczenia RoHS UE: 2011/65/UE (zmieniona

dyrektywa (UE) 2015/863)
EMC UE: 2014/30/UE
EN 55024:2010

Odpornosé EN 61000-4-2: 2009
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Standard

Uwagi

Zawartos¢ zestawu

Liczba

1

Typ Temperatura pracy (°F)

Informacje do zamoéwien

MSD-128G KARTA MICROSD IP SECURITY 128GB
Karta microSD o pojemnosci 128 GB do zastosowan

CE, UKCA, C-tick, FCC, EAC,
REACH, WEEE

2|2

-13°F-185°F

przemystowych z monitorowaniem stanu
Komponent Numer zaméwienia MSD-128G | F.01U.394.681

Karta microSD

Parametry techniczne

Nosnik pamieci

Pojemnos¢ karty pamieci (GB)*

128 GB

*1 GB réwna sie 1 miliardowi bajtéw. Rzeczywista
pojemnosc dla uzytkownika moze by¢ mniejsza w
zaleznosci od $rodowiska pracy.

Parametry uzytkowe
Interfejs
Sekwencyjna predkos¢ zapisu
Sekwencyjna predkos¢ odczytu
Wytrzymatos¢
Klasa predkosci
Funkcjonalnosé

Proaktywna konserwacja

Podtrzymanie danych

Parametry mechaniczne
Wymiar (Wx S x G) (mm)
Masa (g)

Kolor

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)
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SD6.0 UHS-1104
50 MB/s

100 MBY/s
MSD-128G: 64 TBW

10, U1/U3,V10/V30

Monitorowanie stanu (CPP4, CPP6,
CPP7,CPP7.3)

10 lat podtrzymania danych w
temperaturze 55°C dla nowych
urzadzen

15mmx 11 mmx1mm
0.25g

Biaty

A C=E5C

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Tel.: +49 (0)89 6290 0
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www.boschsecurity.com
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