
NO. Opis

1 AC  WEJŚCIE 

2 HDMI WEJŚCIE 

3 VGA  WEJŚCIE 

DS-D 5027FN  
27” MONITOR LED 

• Technologia podświetlenia LED 
z rozdzielczością Full HD 1920×1080

• Szeroki kąt widzenia: 178°(w poziomie)/178°(w pionie)

• Przyjazne dla użytkownika menu obsługi
• Wysoce niezawodne komponenty

przeznaczony do pracy 7×24
• 1-kanałowy interfejs wejściowy HDMI 1.3
• Trzy tryby obrazu, dostosowane do różnych środowisk pracy
• Oprogramowanie obsługujące technologię rozproszonego widma w 

celu zmniejszenia promieniowania EMI
• Wspornik stojaka VESA

Cechy i funkcje

Interfejsy fizyczne

Dostępny model

DS-D5027FN 



Uwaga: Wszystkie wymienione powyżej specyfikacje dotyczą rzeczywistego produktu. 

Model DS-D5027FN 

Ekran LCD

Backlight TFT-LED Backlight 

Przekątna ekranu 27 inch 

Optymalna rozdzielczość 1920 ×1080@60Hz 

Jasność 300 cd/m² 

Contrast 1000: 1 

Czas reakcji 14ms 

Kolor 16.7M 

Obszar aktywny ekranu 598 × 336 mm 

Kąt widzenia Horizantal 178°, vertical 178° 

Interfejs Wejście VGA 1 

Wejście HDMI  1 

Ogólne 

Materiał obudowy Plastik 

Kolor obudowy Czarny 

Otwór do montażu na ścianie 100 ×100 mm 

Śruba do montażu na ścianie M4 

Głoścniki Nie posiada 

Zasialanie 100 to 240 VAC, 50/60Hz 

Zużycie prądu ≤ 40W 

Zużycie prądu w spoczynku ≤ 0.5 W 

Temperatura pracy 0 to 40 º C (32 to 104 º F) 

Wilgotność środowiska pracy 10 to 90 % 

Temperatura magazynowania -20 to 60 º C (-4 to 140 º F)

Wilgotność magazynowania 5 to 95% 

Wymiary 614×454×226mm 

Wymiary z opakowaniem 675×547×136mm 

Waga brutto 5.62 kg 

Waga netto 4.06 kg 

Akcesoria 

Kabel VGA  1 

Kabel zasilający 1 

Instrukcja obsługi 1 

Specyfikacja techniczna



Wymiary (jednostka: mm) 




