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» Dwukierunkowa komunikacja IP za pomocg
komorkowych komunikatoréw plug-in

BOSCH

» Instalacja typu Plug and Play umozliwia w
przysztosci tatwe zmiany technologii radiowej

B450

» Zgodne z nowymi i najbardziej rozpowszechnionymi

X RX Y A i ia fi
gi: ® : @ panelami sterowania firmy Bosch
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» Obstuguje zdalng instalacje modutéw komoérkowych
w celu uzyskania sygnatu o lepszej jakosci

Interfejs komunikatora Conettix (plug-in) jest
czterozytowym urzadzeniem magistrali Magistrala
SDI2, Magistrala SDI lub urzagdzeniem na magistrali,

ktére umozliwia dwukierunkowa komunikacje ze qD
zgodnymi panelami sterowania poprzez komercyjna

sie¢ telefonii komorkowej za pomocg komunikatora © BOSCH
plug-in (dostepny oddzielnie).

Ogodlne informacje o systemie

Interfejsy komunikatora (plug-in) Conettix (B450/
B450-M) obstugujg komunikatory typu plug-in do
komunikacji pierwotnych lub wtornych alarmoéw,
zdalnego programowania i innych zdalnych aplikacji. 1—Zgodny panel sterowania 6—Sie¢ komorkowa
Interfejs komunikatora (plug-in) obstuguje protokdt

Nr—Opis Nr—Opis

Conettix IP z petnym uwierzytelnianiem, 256-bitowym 2~ Magistrala danych panelu 7~ Internet/sie¢ LAN/WAN

. . , . . (SDI2, SDI lub magistrala
szyfrowaniem AES i odpornoscig na ataki typu rozszerzen)
,odmowa ustugi” (DoS). Interfejs obstuguje tez zgodne
centrale firmy Bosch z modutami SIA DC-09, CSV-IP. 3 - Modut 8—Stacja robocza do zdalnego
Interfejs pozwala w niezawodny sposob programowania
zaimplementowac¢ komunikacje przez sie¢ komorkowa ) o
w istniejacych lub nowych komercyjnych instalacjach f(lo_ngglﬁg\z/\‘:r:‘ieaensfdi?u ?y;uzngk?jdggk(;i:::mlgil(na
zabezpieczajacych i przeciwpozarowych. D6100IPy6 firmy Bosch)

5—Komunikator typu plug-in
B44x (dostepny oddzielnie)
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Komunikacja IP Conettix
Na zgodnych panelach sterowania z interfejsem
komunikatora typu plug-in za pos$rednictwem
protokotu Conettix IP firmy Bosch oraz protokotéw SIA
DC-09 UDP, CSV-IP interfejs B450 obstuguje
nastepujace funkcje:
« Sieciowa komunikacja alarmowa
e Zdalne programowanie
» Osobiste powiadomienia za posrednictwem
wiadomosci SMS lub e-mail (dotyczy obstugiwanych
paneli)

Adresowanie

Za pomoca przetgcznika adresu mozna w prosty
sposdb przypisac¢ adres magistrali lub, w zaleznosci od
wymagan, ustawi¢ konfiguracje na tryb USB lub SMS.

tatwa konfiguracja
W przypadku wiekszosci instalacji ustawienie
domyslne interfejsu komunikatora typu plug-in
umozliwia wykonanie instalacji bez uzycia urzadzen
programujacych. Przetagcznik ustawiania adreséw
umozliwia tatwy wybor adresu magistrali.
W przypadku niestandardowych ustawien sieciowych
interfejs obstuguje konfiguracje za posrednictwem
tagcza USB lub wiadomosci SMS. Nastepujace panele
sterowania obstuguja oprogramowanie zdalnego
programowania RPS:

« B9512G/B9512G-E

- B8512G/B8512G-E

« B6512

- B5512/B5512E

- B4512/B4512E

+ B3512/B3512E

« D9412GV4/D7412GV4/D7212GV4

Diody LED
Trzy diody LED informuja o stanie i rozwigzywaniu
problemow.

Dioda LED Wskaznik

Dioda stanu Stan pofaczenia komunikatora typu plug-ini panelu
(Heartbeat) sterowania

RX Odebranie pakietu przychodzacego przez magistrale
X Przekazanie z magistrali pakietu wychodzacego

Certyfikaty i homologacje
m Uwaga

Modut B450-M uzyskat certyfikat tylko taki, jak
zaznaczono. Jesli nie zaznaczono, certyfikacji
odnosi sie tylko do B450.

Obszar Zgodnos¢ z przepisami/cechy jakosci
Europa CE EMC, LVD, RoHS

Stany Zjedno- UL UL 365 - Police Station Connected Bur-
czone glar Alarm Units

Obszar Zgodnos¢ z przepisami/cechy jakosci
UL UL 636 - Holdup Alarm Units and Sys-
tems
UL UL 864 - Standard for Control Units and
Accessories for Fire Alarm Systems
uL UL 985 - Household Fire Warning Sys-
tem Units
uL UL 1023 - Household Burglar Alarm Sys-
tem Units
uL UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm
Units and Systems
uL UL 1610 - Central Station Burglar Alarm
Units
CSFM see the Bosch website (www.boschsecu-
rity.com)
FCC Part 15 Class B
FDNY- 6174
CoA
FDNY- 6196
CoA
Kanada ULC CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm
Units and Systems
uLC CAN/ULC S304 - Standard for Signal Re-
ceiving Center and Premise Burglar
Alarm
ULC CAN/ULC S545 - Residential Fire War-
ning System Control Units
uLC ULC-ORD C1023 - Household Burglar
Alarm System Units
ULC ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar
Alarm Units and Systems
IC ICES-003 - Information Technology
Equipment (ITE)
Brazylia ANATEL 2708-14-1855

Uwagi dotyczace instalacji i konfiguraciji

Zalecenia dotyczace montazu

Zainstalowac¢ w miejscu z dostatecznie silnym
sygnatem sieciowym. Zamontowaé we wnetrzu
zgodnej obudowy. Uzy¢ systemu montazu z trzema
otworami. Uzy¢ $rub montazowych dostarczonych w
zestawie.

Zalecenia dotyczace okablowania

Interfejs tagczy sie z panelem sterowania za pomoca
magistrali danych poprzez zaciski modutu lub kabel
potaczeniowy modutu z wtyczka.

Dla zasilanych z magistrali danych instalacji
znajdujacych sie poza zgodng obudowg panelu
sterowania obowigzujg ograniczenia dtugosci kabla
podane w specyfikacjach technicznych.

Zgodnosé
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Panele sterowania— B9512G/B8512G

B450 B6512/B5512/B4512/B3512 (B5512E/
B4512E/B3512E z oprogramowaniem
uktadowym w wersji 2.03 lub nowszej)
D9412GV4/D7412GV4/D7212GV4 (wersja
1.00.0xx lub nowsza)
D9412GV3/D7412GV3/D7212GV3
D9412GV2/D7412GV2/D7212GV2 (wersja
7.06 lub nowsza)
FPD-7024 (wersja 1.03 lub nowsza)
CMS 6/8
CMS 40
Easy Series (wersja 3 lub nowsza)
AMAX 2100/3000/4000
Solution 2000/3000*

Panele sterowania—
B450-M

“AMAX 2000/2100/3000/4000/
*Solution 2000/3000

B442 (3G GPRS GSM)
B443 (3G/4G HSPA+ GSM)
B444 (4G VZW LTE)

Komunikatory
komorkowe

Obudowy B10
B11
D8103
D203

Aplikacje Tera Term (do konfiguracji modutu B450 za
posrednictwem interfejsu USB)

Hyper Terminal (do konfiguracji modutu B450
za posrednictwem interfejsu USB)

RPS w wersji 5.16 lub nowszej

Aplikacja Remote Security Control
(obstugiwana na urzadzeniach GV4, B9512G/
B8512G, B9512G-G/B8512G-E, B6512/
B5512/B4512/B3512, B5512%/B4512E/
B3512E i Solution 2000/3000

Aplikacja Remote Security Control
(obstugiwana na urzadzeniach AMAX i
panelach sterowania Solution Series)

*Modut B450-M jest zgodny tylko z panelami sterowania AMAX i
Solution.

Funkcja Opcja/ Magistrala Szczegoty
magistrala SDI2
SDI

Raportowanie Y Y Protokot TCP

zdarzen IP obstugiwany
tylko przez
SDI2

Program Y Y Wymaga

zdalny (RPS ustugi Bosch

lub A-Link) Cellular lub
dostepu do
innej sieci

komorkowej

Funkcja

Skonfigurowaé
B450na
panelu
sterowania
(RPS, A-Link)

Osobiste
powiadomieni
aprzez SMS
lub e-mail

Aplikacja
Remote
Security
Control
(sterujaca
bezpieczenstw
em zdalnym)

Opcja/ Magistrala
magistrala SDI2
SDI

Szczegoty

N Y GV4/B Series
v2.03+, AMAX
vX.X, Solution

vX.X

Wymaga
zgodnego
panelu
sterowania i
ustugi telefonu
komorkowego

Wymaga
ustugi Bosch
Cellular lub
dostepu do
innej sieci
komorkowej

Zgodnos¢ technologii telefonii komorkowej

Urzadz Sieci telefonii komorkowej

ene 26 36 GPRS  HSPA* 4G
(CDMA)  (CDMA) (GSM) (GSM) (LTE)

B440/ X X

B440-

C*

B441/ X

B441-

C*

B442* X

B443* X X

B444* X

*Nalezy sprawdzi¢ dostepno$é w swoim regionie.

Parametry techniczne

Parametry srodowiskowe

Wilgotnos¢
wzgledna

Temperatura
podczas pracy

Do 93% przy +32°C bez kondensacji

0d 0°C do +50°C

Parametry mechaniczne

Wymiary

79mmx 128 mm x 38 mm

Parametry elektryczne
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Prad (podczas Tryb gotowosci: z komunikatorem
pracy) komorkowym = 60 mA
Alarm: z komunikatorem komdrkowym =
180 mA

Napiecie robocze (przez magistrale): 12 V DC nominalne

Okablowanie

Przekroj zyty 0d 12 AWG do 22 AWG (od 2 mm do 0,6 mm)
przewodu

magistrali danych

Kabel USB Kabel USB (Type A do A, meski-meski) —
niedostarczany w zestawie

Dtugos¢ przewodu
magistrali danych

Maksymalna odlegtos¢ —rozmiar przewodu

22 AWG (0,6 mm)—12m

18 AWG (1 mm)—30m

16 AWG (1,3 mm)—48m

12 AWG (2mm)—122 m

Dtugosé przewodu mozna wydtuzy¢ do 300 m.
Uzy¢ oddzielnego Zrédfa zasilania, np. B520
Auxiliary Power Supply Module.

Informacje do zamdéwien

B450 Interfejs komunikatora podtaczanego

Obstuguje dwukierunkowa komunikacje IP za
posrednictwem komunikatora komorkowego typu plug-
in dla zgodnych paneli sterowania.

Numer zamdéwienia B450

B450-M Interfejs komunikatora podtacz., mobilny
Obstuguje komunikacje komoérkowa do zdalnego
programowania i obstugi aplikacji mobilnych na
panelach sterowania AMAX i Solution Series
Numer zamdéwienia B450-M

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH
P.O. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhoven, The Netherlands 85630 Grasbrunn

Phone: + 31 40 2577 284 Germany
emea.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.com
emea.boschsecurity.com

B442 Modut kom. (plug-in), GPRS

Wielofunkcyjny komunikator komoérkowy umozliwiajacy
komunikacje przez sie¢ komorkowa (GPRS)

Numer zamowienia B442

B443 Komunik. podtacz., komérk., HSPA+ (3G+)
Wielofunkcyjny komunikator komérkowy 3G/4G
umozliwiajagcy komunikacje IP przez sieci komorkowe
GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+

Numer zamowienia B443

B450-CHI Interfejs komunikatora podtaczanego
Obstuguje dwukierunkowg komunikacje IP za
posrednictwem komunikatora komorkowego typu plug-
in dla paneli sterowania firmy Bosch serii 8500 i 5500.
Numer zamdwienia B450-CHI

Akcesoria

B442 Modut kom. (plug-in), GPRS

Wielofunkcyjny komunikator komoérkowy umozliwiajacy
komunikacje przez sie¢ komorkowg (GPRS)

Numer zamowienia B442

B443 Komunik. podtacz., komérk., HSPA+ (3G+)
Wielofunkcyjny komunikator komérkowy 3G/4G
umozliwiajagcy komunikacje IP przez sieci komorkowe
GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+

Numer zamowienia B443

B444 Modut kom. (plug-in), VZW LTE, goracy
Komunikator komorkowy 4G LTE stosowany do
bezpiecznej dwukierunkowej komunikacji IP za
posrednictwem bezprzewodowej sieci LTE.
Numer zamdwienia B444
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