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Najważniejsze

NETGEAR® nowa generacja Gigabit PoE / PoE + Inteligentne przełączniki zarządzalne oferty potężny L2 + / Layer 3 Lite 

wyposażony, lepsze funkcje PoE oraz zwiększoną wydajność i użyteczność. Są one celowo zaprojektowane dla 

konwergentnych sieciach, w których głos, wideo, dane są przewożone na jednej platformie sieciowej dla wydajności sieci, 

redukcji kosztów operacyjnych oraz łatwość zarządzania. Istnieją cztery produkty w tej serii, 16/28/52-Port Gigabit PoE 

oraz Gigabit 28 portowy z PoE Plus. GS516TP to inteligentny przełącznik PoE Managed / PD możliwości. Może 

pracować jako urządzenie PD, które można uzyskać moc z innego urządzenia poprzez port 15 PSE i / lub portu 16. 

Tymczasem, może również dostarczyć zasilanie do innych PD, które są podłączone do jego portów PoE (port 1 do 8). 

GS728TP i GS752TP są Gigabit PoE / PoE + Inteligentne przełączniki zarządzalne, które pochodzą z funkcji PoE na 

wszystkich portach i podpór PoE + z maksymalnie 30W budżetu mocy na pierwszych 8 portów, zapewniając ochronę 

inwestycji w sprzęt, tak że przełącznik może obsługiwać wiele więcej PoE urządzeń zasilanych i nowe urządzenia wyższe 

zasilane w dół drogi. Dzięki nowej generacji, posiada również dodawanie dużej mocy PoE + Inteligentny Switch 

zarządzalny do portfela. GS728TPP wyposażony w 24 porty PoE + i całkowitym budżecie zasilania PoE z 384w. Może 

być stosowany w każdym wdrożeniu wysokiej gęstości urządzeń żądnych władzy, takich jak stwardnienie 11ac Wireless 

Access Point kamer PTZ i telefonów wideo IP. Wszystkie 28-portowe i Powyższe przełączniki znajdują się 4 porty Gigabit 

SFP dedykowanych dla komunikacji światłowodowej. zapewniając ochronę inwestycji w sprzęt, tak że przełącznik może 

obsługiwać wiele więcej PoE zasilanych urządzeń i nowych urządzeń wyższe zasilany w dół drogi. Dzięki nowej 

generacji, posiada również dodawanie dużej mocy PoE + Inteligentny Switch zarządzalny do portfela. GS728TPP 

wyposażony w 24 porty PoE + i całkowitym budżecie zasilania PoE z 384w. Może być stosowany w każdym wdrożeniu 

wysokiej gęstości urządzeń żądnych władzy, takich jak stwardnienie 11ac Wireless Access Point kamer PTZ i telefonów 

wideo IP. Wszystkie 28-portowe i Powyższe przełączniki znajdują się 4 porty Gigabit SFP dedykowanych dla komunikacji światłowodowej. zapewniając ochronę inwestycji w sprzęt, tak że przełącznik może obsługiwać wiele więcej PoE zasilanych urządzeń i nowych urządzeń wyższe zasilany w dół drogi. Dzięki nowej generacji, posiada również dodawanie dużej mocy PoE + Inteligentny Switch zarządzalny do portfela. GS728TPP wyposażony w 24 porty PoE + i całkowitym budżecie zasilania PoE z 384w. Może być stosowany w każdym wdrożeniu wysokiej gęstości urządzeń żądnych władzy, takich jak stwardnienie 11ac Wireless Access Point kamer PTZ i telefonów wideo IP. Wszystkie 28-portowe i Powyższe przełączniki znajdują się 4 porty Gigabit SFP dedykowanych dla komunikacji światłowodowej. GS728TPP wyposażony w 24 porty PoE + i całkowitym budżecie zasilania PoE z 384w. Może być stosowany w każdym wdrożeniu wysokiej gęstości urządzeń żądnych władzy, takich jak stwardnienie 11ac Wireless Access Point kamer PTZ i telefonów wideo IP. Wszystkie 28-portowe i Powyższe przełączniki znajdują się 4 porty Gigabit SFP dedykowanych dla komunikacji światłowodowej. GS728TPP wyposażony w 24 porty PoE + i całkowitym budżecie zasilania PoE z 384w. Może być stosowany w każdym wdrożeniu wysokiej gęstości urządzeń żądnych władzy, takich jak stwardnienie 11ac Wireless Access Point kamer PTZ i telefonów wideo IP. Wszystkie 28-portowe i Powyższe przełączniki znajdują się 4 porty Gigabit SFP dedykowanych dla komunikacji światłowodowej.

Nowa generacja Gigabit PoE / PoE + Inteligentny Switch zarządzalny z NETGEAR jest zoptymalizowane 

rozwiązanie zapewnia najlepszą jakość w przystępnej cenie SMB. 

Zaprojektowany dla sieci konwergentnej, małych i 

dużych

• Gigabit prędkości ze wszystkich portów zdolnych do 

wsparcia albo PoE lub PoE +

• Auto Voice VLAN do szybkiego i niezawodnego 

wdrożenia VoIP

• System surveilliance auto wideo VLAN, według tej 

samej koncepcji Auto Voice, prędkość pomoc 

zapasowej rozmieszczenia opartej na protokole IP

• routing statyczny, pomaga w ruchu wewnętrznym trasy dla bardziej 

efektywnego wykorzystania zasobów sieciowych

• IGMP Snooping i MLD, zapewniając 

zaawansowane filtrowanie multicast

Budowanie sieci Przyszłościowe z NETGEAR 

• Solidne wykonanie z non-blocking architektury, 

adresów MAC 8K, 256 sieci VLAN 480 dodanych 

wpisów ACL 32static tras i 1024 grup multicast

• Kompleksowe wsparcie zarządzania IPv6, 

QoS i ACL, zapewniając ochronę inwestycji i 

płynną migrację do sieci opartych o IPv6

• Wsparcie PoE + we wszystkich modelach ze wsparciem PoE + 

GS728TPP na wszystkich portach, zapewniając elastyczność w 

przyszłości, aby dodać urządzeń prądożernych takie jak telefon 

wideo, kamery PTZ i 11ac AP do sieci bezprzewodowych

• 4 SFP, dedykowane nie tylko zapewnienie uplink włókien, ale 

również uplink nadmiarowości i przełączania awaryjnego, 

poprawiające niezawodność i dostępność dla wirtualizacji sieci

• Green Ethernet (IEEE802.3az) wsparcie dla większej 

oszczędności w przyszłości, gdy więcej urządzeń 

końcowych zgodnych EEE przyjść na rynku energii

• Zaawansowany QoS z IPv4 / IPv6, filtrowanie ruchu 

przychodzącego (ACL) i priorytetyzacji (QoS - DiffServ)

• Dynamiczny przydział VLAN dla łatwej identyfikacji 

użytkownika oraz lokalizacja niezależny dostęp do 

sieci

Rozwój sieci Made Easy

• Auto Voice VLAN do łatwego rozwoju VoIP

• Auto Video dla prostego rozmieszczania IP 

Surveillaince

• Kreator ACL na zwiedzanie skonfigurować kontrolę 

dostępu do sieci

• Smart Control Center, potężne narzędzie do 

odkrycia multiswitch, wdrażania, monitorowania i 

aktualizacji firmware

• PoE czasowy dla harmonogramu on / off czas 

urządzeniach zasilanych PoE.

• Z PoE PD i możliwości na tym samym urządzeniu, GS516TP 

dokonać rozmieszczenia przełącznik sieciowy prawdziwie wolny 

od gniazdka elektrycznego. Zapewnia maksymalną elastyczność 

sieci build-up, modyfikacji i ponownego układu.

Inteligentne IT, nie Big IT

• Łatwe zarządzanie poprzez Web-based zarządzania GUI 

lub Smart Control Center (wymagany Windows PC) na 

rozmieszczenie multiswitch

• Standardowe oparte technologii, zapewniając współdziałanie 

ze wszystkimi standardowymi urządzeniami oparte na 

istniejącej sieci

• Podwójny firmware obrazów, poprawiając niezawodność i 

czas pracy do sieci

• dożywotnia Gwarancja na sprzęt *

• LIFETIME 24/7 Pomoc techniczna

• LIFETIME wymiany w następnym dniu roboczym
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Z PRZODU TYLNY

Nazwa 

modelu 

O budowie 

Porty 

10/100/1000 

Base T RJ45

100 / porty 1000X 

włókno SFP

PoE 802.3af PoE 

+ 802.3at

Zasilacz 

EPS 

(łącznik)

budżet PoE 

(PSU / 

przejściówki)

Budżet PoE (z 

EPS)

GS516TP Rack 16 0 8 PoE 802.3af Wewnętrzny -

76W (do 22 

watów) 

-

GS728TP Rack 24 4 (wydzielone)

24 PoE 802.3af 

których pierwszy 8 

są PoE +

802.3at

Wewnętrzny - 192W -

GS728TPP Rack 24 4 (wydzielone) 

24 PoE +

802.3at 

Wewnętrzny 1 384W Do 720W

GS752TP Rack 48 4 (wydzielone)

48 PoE 802.3af 

których pierwszy 8 

są PoE +

802.3at

Wewnętrzny 384W -

Zarządzanie 

IPv4 / IPv6 

Multicast 

Filtering 

Auto VoIP 

EEE (802.3az) 

Auto-EEE 

VLAN Konwergencja

Web GUI: https; 

RMON SNMP

IGMP i MLD

Wścibianie nosa 

tak tak Statyczne, Voice, Video 

LLDP-MED, 

RADIUS, 802.1x, 

PoE czasomierz

Nazwa modelu Packet Buffer ACL 

MAC Address Table 

VLAN Multicast

Grupa 

Tkanina 

Trasy statyczne IP 

interfejsów

GS516TP / GS728TP / 

​​GS728TPP / GS752TP 

8Mb 

480 dodanych ACL 

(MAC, IP4 i IPv6)

8K MAC 256 

VLAN 

1,024 grup 

multicast

Aż do 1000Gbps wszystkich 

modelach linii kursu

32 trasy statyczne 

IPv4

GS728TP: 24-portowy 1000Base-T 

Gigabit PoE Inteligentny przełącznik 

zarządzany

• 4 dedykowane porty SFP

• 24 PoE z pierwszego portu 8 

nośnej PoE +

• Budżet PoE 192W

GS516TP: 16-portowy 1000Base-T Gigabit 

PoE Inteligentny przełącznik zarządzany w / 

PD

• 8 PoE

• Maksymalnie 76W budżetu PoE

• PoE i PD zdolność działania w tym 

samym czasie

GS728TPP: 24-portowy 1000Base-T 

Gigabit PoE Inteligentny przełącznik 

zarządzany

• 4 dedykowane porty SFP

• 24 porty PoE +

Budżet PoE • 384W i do 720W ze 

styropianu

GS752TP: 48-portowy 1000Base-T 

Gigabit PoE Inteligentny przełącznik 

zarządzany

• 4 dedykowane porty SFP

• 48 PoE porty

Budżet PoE • 384W

Hardware w skrócie

Program w skrócie

Wydajność w skrócie
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Specyfikacja sprzętowa KORZYŚCI

PoE stanie na wszystkich 24 i 48 Gigabit Wsparcie wysokiej gęstości VoIP, nadzór i WiFi AP wdrożenia, skalowalne do wzrostu w przyszłości. Nigdy nie ryzykujemy wyczerpaniu 

portów PoE.

8 IEEE 802.3at PoE Plus Elastyczne, aby dodać tyle wysokiej klasy i / lub wysokiej mocy urządzeń PoE, takich jak telefony wideo, kamer PTZ i punktami 11ac Bezprzewodowy dostęp w 

przyszłości przez ten sam istniejącego wyłącznika, który jest używany do zasilania normalnych telefonów VoIP.

4 dedykowane łącza nadrzędne SFP Fiber Dedykowane porty SFP zapewnia uplink światłowodowych bez poświęcania dowolny port Gigabit downlink. 4 porty SFP zapewniają nie tylko zbędne 

uplink, ale może również budować podwójnej redundancji przez Trunked łącza uplink z agregacją i przełączania awaryjnego, dual-redundancji, potężny 

projekt dla wirtualizacji sieci.

24 PoE + porty GS728TPP z opcjonalnym zasilaniem PoE 

Zewnętrzna dotrzeć buget z 720W

Potężny przełącznik PoE + dla energochłonnego high-end PoE wdrożenia. Lepsza wartość za ułamek ceny w pełni zarządzanych przełączników PoE 

+.

2 porty PD wraz z funkcją PoE na porcie 16 Gigabit modelu 2 porty PD dla elastycznego rozmieszczenie sieci i rozbudowy bez ograniczeń gniazda zasilającego. Dodatkowa funkcja PoE będąc urządzeniem PD 

włączyć ten przełącznik zasilania kolejnych urządzeń końcowych, takich jak telefony IP, kamery IP i bezprzewodowych punktów dostępowych.

Funkcje oprogramowania KORZYŚCI

Dynamiczne sieci VLAN Cesja telefony i komputery IP może uwierzytelnić się na tym samym porcie, ale w ramach różnych polityk przypisania VLAN. Użytkownicy mogą swobodnie poruszać się i 

korzystać z tego samego poziomu dostępu do sieci, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji w sieci.

Static Routing Prostym sposobem zapewnienia segmentacji sieci z routingiem wewnętrznego poprzez przełącznik - zastrzegając router dla ruchu 

zewnętrznego routingu tylko, dzięki czemu cała sieć bardziej wydajne.

Kompleksowe wsparcie dla IPv6 zarządzania, ACL i 

QoS

Budowanie obecną sieć o przyszłości w umyśle. Zapewnić ochronę inwestycji i płynną migrację do sieci opartych o IPv6 

bez wymiany przełącznika.

IGMP Snooping i MLD Snooping Ułatwić szybki odbiornik łączy się i pozostawia do strumieni multicast. Zapisz efektywności kosztowej i poprawy sieci poprzez zapewnienie ruchu 

multicast tylko osiągnie wyznaczony odbiorniki bez konieczności dodatkowego routera Multicast.

Solidne funkcje zabezpieczeń: 

• uwierzytelnianie 802.1x 

• Filtrowanie DHCP 

• ochrony portu opartych o zablokowanej MAC 

• filtrowanie ACL, aby umożliwić lub zablokować ruch na podstawie 

adresów MAC i IP

Budowanie zabezpieczone, konwergentnej sieci ze wszystkimi rodzajami ruchu, zapobiegając atakom zewnętrznych i blokowania złośliwego oprogramowania, 

jednocześnie umożliwiając bezpieczny dostęp dla autoryzowanych użytkowników.

Auto Voice i auto wideo Automatyczne Voice over IP priorytetów z najbardziej złożonych heterogenicznych wdrożeń telefonii IP Auto-VoIP upraszcza zarówno na 

podstawie protokołów (SIP, H323 i SCCP) lub OUI bajty (domyślnej bazy danych i OUIs użytkownika oparty) w źródle telefonu Adres MAC; 

zapewniając najlepszą klasę usług VoIP strumieni (zarówno dane i sygnalizacja) nad innymi zwykłego ruchu klasyfikując ruchu i umożliwiając 

prawidłową konfigurację kolejki wyjście. Po wdrożeniu telefony IP są zgodne LLDP-MED, VLAN Voice użyje LLDP-MED przejść na VLAN ID, 

priorytetów 802.1p oraz DSCP wartości do telefonów IP, przyspieszenie wdrożenia konwergentnych.

Kompleksowe funkcje QoS: 

• Port-based lub priorytetyzacja 802.1p opartej 

• Warstwa 3 oparta (DSCP) priorytetów 

• ingres Port-based i wysiadanie ograniczanie

Zaawansowane funkcje sterowania dla zoptymalizowanej wydajności sieci i lepszego dostarczania krytycznych ruchu, takich jak dźwięk i obraz.

DHCP Snooping Zapewnienia integralności przydzielania adresów IP, pozwalając tylko klientów z określonych adresów IP / MAC, aby mieć dostęp do sieci.

Podwójny oprogramowania Obrazy i pliki konfiguracyjne Podwójny obraz firmware i podwójny plik konfiguracyjny przezroczystych aktualizacji firmware / konfiguracja zmienia się przerwy minimum 

usług.

Zegar PoE Umożliwia administratorom IT, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci, lepszego wykorzystania zasobów sieciowych i energię oszczędzać przez harmonogramu lub 

zdalnego sterowania / wyłączanie portów PoE.

chronione porty Zapewnienia bez wymiany unicast, broadcast, czy ruch multicast pomiędzy chronionych portów przełącznika zatem poprawić 

bezpieczeństwo sieci konwergentnej gdzie wrażliwy rozmowa telefoniczna może pozostać prywatne i klipy wideo nadzoru mogą być 

przekazane do ich wyznaczonego urządzenia pamięci masowej bez wyciek lub zmiany. 

Funkcje w skrócie
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Kamera IP

ProSafe Gigabit Quad WAN VPN 

Firewall SSL 

komputery stacjonarne

serweryPrzechowywanie

GS728TPP z 4 portami 

Gigabit Uplink

VIoP Telefony

Voice VLAN VLAN 

Workgroup Surveillance 

VLAN VLAN Gigabit 

WiFi

Podwójny ProSafe Wireless-N 

Access Point taśmowe

notebooki

Internet

Najnowsza generacja Gigabit PoE / PoE + Inteligentne przełączniki zarządzalne z NETGEAR są właściwym wyborem dla małych i 

średnich firm w sieciach konwergentnych i oferują najlepszy zwrot z inwestycji.

• Dobrze zorganizowany dla przyszłej modernizacji sieci Gigabit na pulpit i wsparciem PoE +

• Opłacalnie przynieść inteligencji do brzegu sieci z zarządzania ruchem wyposażony z Inteligentne przełączniki zarządzalne

• Lepsza użyteczność dla łatwiejszego i płynniejsze rozmieszczenia głosu, wideo i WLAN na tej samej platformie konwergentnej

• Dożywotnia gwarancja i 1 rok bezpłatny zaawansowane Tech Support for Peace-of-mind

Converged Network Application
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Specyfikacja techniczna

PRODUKT GS516TP GS728TP GS728TPP GS752TP

interfejsy 

16 Auto-sensing porty 

gigabitowe

24 Auto-sensing porty gigabitowe 

oraz cztery dedykowane porty 

Gigabit SFP.

24 Auto-sensing porty gigabitowe 

oraz cztery dedykowane porty 

Gigabit SFP.

48 Auto-sensing porty gigabitowe 

oraz cztery dedykowane porty 

Gigabit SFP.

Porty PoE

Port PoE IEEE 802.3af 1-8, 

zapewniając do 15,4 zasilania 

DC przez każdy

Port

• Port 1-8: IEEE 802.3at PoE +, 

zapewniając do 30W mocy DC przez 

każdego portu

• Port 9-24: IEEE 802.3af PoE, 

zapewniając do 15,4 zasilania DC 

przez każdego portu

IEEE 802.3at PoE 24 + Porty, 

zapewniając do 30W mocy DC 

przez każdego portu 

• Port 1-8: IEEE 802.3at PoE +, 

zapewniając do 30W mocy DC 

przez każdego portu

• Port 9-48: IEEE 802.3af PoE, 

zapewniając do 15,4 zasilania DC 

przez każdego portu

SPECYFIKACJA WYDAJNOŚCI

Pasmo 32Gbps 56 Gbps 56 Gbps 104 Gbps

Hałas (ANSI 

S10.12) 

24,6 31.8 dBA 31.8 dBA 44.9 dBA

Średni czas (MTBF) 

479,350 godziny 345,901 godzin 247,163 godzin 220,447 godzin

Rozpraszanie ciepła (przy AC 

97VAC / 47Hz i pełnym 

obciążeniu PoE)

84 Btu / h 901,2 BTU / H 1650,67 Btu / H (wewnętrzna PS) 1750,70 Btu / h

IEEE Protokoły sieciowe

DANE FIZYCZNE

wymiary 328 x 169 x 43 mm 440 x 257 x 44 mm 440 x 257 x 44 mm 440 x 316 x 43 mm

Waga 2,21 kg 3,73 kg 4,36 kg 5,1 kg

Pobór mocy (PO WSZYSTKIE porty używane, LINE-RATE RUCHU I MAX POE) ruch line-rate Najgorszy przypadek, 

wszystkie porty używane, max PoE

92.1w 264W 483.5W 512.8W

• IEEE 802.3 Ethernet

• IEEE 802.3i 10BASE-T

• IEEE 802.3u 100BASE-T

• IEEE 802.3ab 

1000BASE-T

• IEEE 802.1Q 

VLAN Tagging

• pełnodupleksowy kontroli przepływu IEEE 802.3x

• IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASESX / LX

• IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet

• 802.3ad koryta (LACP)

• IEEE 802.1AB LLDP ANSI / TIA-1057 (LLDP 

MED)

• IEEE 802.1p Class of Service

• IEEE 802.3 AF (PoE)

• IEEE 802.1D Spanning Tree (STP)

IEEE 802.1s Multiple 

Spanning Tree (MSTP)

IEEE 802.1w Drzewa Szybko 

Rozpinającego (RSTP)

• IEEE 802.1x Radius kontroli 

dostępu do sieci

• IEEE 802.3 u (PoE Plus)



Przełączniki ProSAFE® Gigabit PoE / PoE + smart managed KARTA

GS516TP, GS728TP, GS728TPP i GS752TP

Strona 6 z 8

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja wydajności 

tryby przesyłania 

• Store-and-forward

4 kolejkami priorytetowymi 

kolejek Pierwszeństwo

• Weighted Round Robin (WRR)

Wielkość bazy danych Adres MAC

• 8000 kontroli dostępu do nośnika (MAC) 

odnosi

Wpisy adresowania 48-bitowy adres MAC 

1K grupy Multicast 32 Trasy statyczne 15 

Routed VLAN 1024 ARP Cache 8K DHCP 

Snooping Wiązania 1024 wpisów 

statycznych DHCP

480 Przepisy wspólne dla MAC, IP i IPv6 ACL Packet 

wielkości 9k wsparcia ramki Jumbo

Bezpieczeństwo sieci

• IEEE 802.1x

• Guest VLAN

• RADIUS podstawie przypisania VLAN poprzez .1x

• MAC oparte .1x

• Burza Protection Network

• Broadcast, unicast, multicast Protection

L2 - usługi VLAN

• IEEE 802.1Q VLAN Tagging

• wideo VLAN

• Voice VLAN - W oparciu o telefonach OUI bajty 

(wewnętrznej bazy danych lub usermaintained) lub 

protokołów (SIP, H323 i SCCP)

L2 - usługi Dostępność

• IEEE 802.3ad - LGD

LACP ((8 LGD z maks. 8 członów 

w każdym LAG))

• Broadcast Storm Control

• IEEE 802.3x (pełnego dupleksu i kontroli przepływu)

• IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree

L2 - usługi Multicast filtracyjne

• IGMP podglądanie (V1, V2 i V3)

• MLD Snooping Support (v1 i v2)

• queriers IGMP Snooping

• Blok nieznany Multicast

L3 - usługi DHCP

• Klient DHCP

• DHCP Snooping

L3 - usługi routingu IPv4 

• Static Routing

• VLAN routing

Monitorowanie sieci i Discovery Services

• 802.1AB LLDP

• SNMP V1, V2, V3

• RMON 1,2,3,9

Ruch sieciowy

• Listy kontroli dostępu (ACL)

L2 / L3 / L4

ACL • oparte na protokole IP (IPv4 i IPv6)

• MAC ACL oparte

ACL • TCP / UDP oparte

• MAC Lockdown

• MAC blokowania przez liczbę MAC

• IEEE 802.1x Radius Port Authentication 

Dostęp

• Port bezpieczeństwo

• DHCP Snooping

• Zegar PoE

Quality of Service (QoS)

• Listy dostępowe

• MAC L2, L3 i L4 port IP ACL

• Wydajność Stopień ograniczenia

• prędkość ruchu wychodzącego ograniczenie

• Wsparcie dla pól IPv6

• DiffServ QoS

• IEEE 802.1p COS

• Dst MAC i IP

• IPv4 i v6 DSCP

• IPv4 i v6 TOS

• WRR (Weighted Round Robin)

• Ścisłe technologia kolejka priorytetowa

• Auto-VoIP

Tak, na podstawie protokołów (SIP, H323 i SCCP) 

lub na oui bajtach (domyślnie bazy danych i OUIs 

użytkownika) w oparciu o adres MAC źródłowy 

telefon

• Automatyczne wideo

• Port Mirroring
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Specyfikacja techniczna

Zarządzanie 

• zarządzanie hasłami

• Konfigurowalny Zarządzanie VLAN

• Administrator kontrola dostępu przez RADIUS oraz 

TACACS +

• graficzny interfejs użytkownika oparty na sieci Web (GUI)

• Smart Control Center (SCC) do 

zarządzania multiswitch

• zarządzanie IPv6

• Podwójny oprogramowania (firmware) image

• Podwójny plik konfiguracyjny

• SNTP klient przez port UDP 123

• SNMP v1 / v2

• SNMP v3 z wieloma adresami IP

• RMON 1,2,3,9

• Port Mirroring

• Wiele One Port Mirroring

• Narzędzie Cable Test

• SSL / TLS HTTPS i v1.0 do dostępu 

internetowego

• TFTP / HTTP Transfer plików 

(załadowania, pliki do pobrania)

• HTTP Pobierz (firmware)

• Syslog (RFC 3164)

diody LED

na port

• Prędkość, Link, Aktywność

na urządzenie

• Moc, wentylator i status PoE

Warunki środowiska 

temperatura robocza

• 32 ° C do 122 ° F (od 0 ° do 50 ° C)

Temperatura przechowywania 

• 4 ° C do 158 ° F (-20 ° C do 70 ° C)

Wysokość

• 10,000ft (3000 m) maksymalna

Wilgotność 

• Maksymalnie 95% wilgotności względnej, bez 

kondensacji

Emisje elektromagnetyczne i odporność

Certyfikaty 

• znak CE, komercyjne 

• FCC Part 15 Class A, VCCI Klasa A 

• Klasa A EN 55022 (CISPR 22) Klasa A 

• Klasa C-Tick 

• EN 50082-1 

• EN 55024

• CCC 

Bezpieczeństwo

Certyfikaty 

• znak CE, komercyjne 

• CSA (CSA 22.2 # 950) 

• UL (UL 1950) / cUL IEC 950 / EN 60950

Gwarancja i wsparcie *

• ProSafe Lifetime Warranty

• Żywotność 24x7 Online Chat Pomoc 

techniczna

• 90 dni (24/7) na żywo Telefon 

Technical Support

• Żywotność w następnym dniu roboczym (NBD) 

wymiany części

Pakiety ProSupport ™ Dostępne usługi

OnCall 24x7, Kategoria 1 ** (z wyjątkiem GS752TP)

• PMB0311 (1 rok).

• PBM0331 (3 lat).

• PMB0351 (5 lat). OnCall 24x7 kategoria 2 ** 

(GS752TP tylko)

• PMB0312 (1 rok).

• PBM0332 (3 lat).

• PMB0352 (5 lat).
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Zawartość paczki 

Wszystkie modele

• ProSAFE® Gigabit PoE / PoE + Inteligentny przełącznik 

zarządzany

• Kabel zasilający 

• Zestaw do montażu w stojaku 

• CD zasobów z linkami do dokumentacji online, 

przewodników instalacyjnych, zarządzanie 

Web-instrukcja obsługi, oprogramowanie (SCC) oraz 

instrukcja Smart Control Center. 

Informacje dotyczące zamawiania 

Ameryka Północna i Ameryka Łacińska: 

GS516TP-100NAS 

GS728TP-100NAS 

GS728TPP-100NAS 

GS752TP-100NAS

Europa: 

GS516TP-100EUS 

GS728TP-100EUS 

GS728TPP-100EUS 

GS752TP-100EUS 

Azja:

GS516TP-100AJS 

GS728TP-100AJS 

GS728TPP-100AJS 

GS752TP-100AJS

Chiny:

GS516TP-100PRS 

GS728TP-100PRS 

GS728TPP-100PRS 

GS752TP-100PRS 

Opcjonalne moduły i akcesoria

AFM735 

• 100base-FX SFP GBIC (wielomodowy)

AGM731F 

• 1000Base-SFP GBIC (wielomodowy)

AGM732F 

• 1000 Base LX SFP GBIC (jednomodowe)

RPS4000 

• Zewnętrzna / Redundant Power Supply (dla 

GS728TPP tylko, aż cztery przełączniki)

APS1000W 

• Moduł zasilania do RPS4000 (dla 

GS728TPP tylko)

Informacje dotyczące zamawiania

NETGEAR, logo NETGEAR ProSafe i są znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc. w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Inne nazwy marek wymienione w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich 

podmiotów (ów). Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. © 2015 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive, San Jose, CA 95134-1911 USA, 1-888-NETGEAR (638-4327), E-mail: info@NETGEAR.com , www.NETGEAR.com D-GS516TP / GS728TP / GS728TPP / GS752TP-4

* Ten produkt pochodzi z ograniczoną gwarancją, która jest ważna tylko wtedy, gdy zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy NETGEAR i modyfikacje produktu mogą unieważnić gwarancję; obejmuje sprzęt, wentylatory oraz wewnętrzne systemy-nie zasilane oprogramowania lub 

zewnętrznego źródła zasilania dostaw; zobacz http://www.netgear.com/about/warranty/ szczegóły. Żywotność pomoc techniczna obejmuje podstawową obsługę telefonu przez 90 dni od daty zakupu i eksploatacji w Internecie wsparcie czat gdy zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy 

firmy NETGEAR.

* * Umowa 24x7 NETGEAR OnCall zapewnia nieograniczoną telefon i e-mail pomocy technicznej dla danego produktu sieciowego. W przypadku produktów ProSafe zakupione przed 06/2014, obejmuje także wymianę sprzętu następnym dniu roboczym.


