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Instrukcja użytkownika 
PRAWO AUTORSKIE © 2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. 
Wszelkie informacje, w tym między innymi sformułowania, rysunki i wykresy stanowią 

własność Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. lub spółek zależnych (dalej 

zwanych „Hikvision”). Niniejszej instrukcji (dalej zwanej „Instrukcją”) nie wolno w 

jakikolwiek sposób powielać, zmieniać, tłumaczyć bądź rozpowszechniać częściowo lub 

w całości bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Hikvision. O ile nie określono 

inaczej, Hikvision nie udziela żadnych rękojmi, gwarancji lub oświadczeń, wyrażonych lub 

sugerowanych, w odniesieniu do Instrukcji. 

O Instrukcji 
Niniejsza Instrukcja ma zastosowanie do Monitora. 

Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące eksploatacji i zarządzania produktem. Rysunki, 

wykresy, zdjęcia oraz wszelkie pozostałe informacje zawarte w Instrukcji są podane 

wyłącznie w celach opisania i wyjaśnienia. Informacje zawarte w instrukcji podlegają 

zmianom bez powiadomień z powodu aktualizacji firmware lub innych powodów. 

Najnowszą wersję możesz znaleźć na naszej stronie firmowej 

(http://overseas.hikvision.com/en/). 

Korzystanie z niniejszej instrukcji użytkownika powinno odbywać się pod nadzorem 

profesjonalistów. 

Zatwierdzenie znaków towarowych 

 oraz pozostałe znaki towarowe i loga Hikvision stanowią własność 
Hikvision w różnych jurysdykcjach. Pozostałe znaki towarowe i loga wymienione niżej 
stanowią własność ich prawowitych właścicieli. 

Notka prawna 
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE 

PRAWO OPISANE PRODUKTY WRAZ Z ICH SPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM 

I FIRMWARE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” ZE 

WSZYSTKIMI WADAMI I BŁĘDAMI, ZAŚ HIKVISION NIE UDZIELA 

GWARANCJI, WYRAŻONYCH BĄDŹ SUGEROWANYCH, W TYM MIĘDZY 

INNYMI NA MOŻLIWOŚĆ SPRZEDAŻY, SATYSFAKCJONUJĄCĄ JAKOŚĆ, 

PRZYDATNOŚĆ W OKREŚLONYM CELU ORAZ NIENARUSZANIE PRAW STRON 

TRZECHICH.  W ŻADNYM WYPADKU HIKVISION, JEGO DYREKTORZY, 

OFICEROWIE, PRACOWNICY LUB AGENCJI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA 

CELOWE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY, W TYM 

MIĘDZY INNYMI SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY WPŁYWÓW FIRMY, 

PRZESTOJEM FIRMY ALBO UTRATĄ DANYCH LUB DOKUMENTACJI W 

ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEGO PRODUKTU NAWET, GDY 

HIKVISION ZOSTAŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA 

TAKICH SZKÓD. 

EKSPLOATACJA PRODUKTU W ODNIESIENIU DO PRODUKTU Z DOSTĘPEM 

DO INTERNETU BĘDZIE DOKONYWANA NA WŁASNE RYZYKO. HIKVISION 

NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNE ZA JAKĄKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWĄ 

EKSPLOATACJĘ, WYCIEK PRYWATNYCH DANYCH LUB POZOSTAŁE SZKODY 

WYNIKAJĄCE Z CYBER ATAKU, ATAKU HAKERA, ZAINFEKOWANIA 

WIRUSEM BĄDŹ POZOSTAŁYCH ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA 

INTERNETOWEGO; JEDNAKŻE W RAZIE KONIECZNOŚCI HIKVISION ZAPEWNI 

CZASOWE WSPARCIE TECHNICZNE. 



 
 

Instrukcja użytkownika Monitora LCD 

II 
 

PRAWA NADZORU RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. PRZED 

SKORZYSTANIEM Z PRODUKTU SPRAWDŹ WSZYSTKIE WAŻNE PRAWA W 

SWOJEJ JURYSDYKCJI W CELU UPEWNIENIA SIĘ, ŻE TWOJA EKSPLOATACJA 

JEST ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. HIKVISION NIE BĘDZIE 

ODPOWIEDZIALNE W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA PRODUKTU DO 

NIELEGALNYCH CELÓW. 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK KONFLIKTÓW MIĘDZY NINIEJSZĄ 

INSTRUKCJĄ I OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM TE OSTATNIE BĘDZIE MIAŁO 

PIERWSZEŃSTWO. 
 

Informacje regulacyjne 

Informacja FCC 

Pamiętaj, że zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę 
odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do eksploatowania sprzętu. 

Zgodność z FCC: Niniejszy sprzęt został sprawdzony i uznany za zgodny z ograniczeniami 

urządzenia cyfrowego klasy A zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te zostały 
zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwą ingerencją, kiedy sprzęt jest 

eksploatowany w środowisku komercyjnym. Niniejszy sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może 

emitować energię częstotliwości radiowej oraz może powodować szkodliwe zakłócenia w 
komunikacji radiowej w przypadku instalacji i eksploatacji w sposób niezgodny z niniejsza instrukcją 

obsługi. Eksploatacja niniejszego sprzętu w obszarze mieszkalnym potencjalnie może spowodować 

szkodliwe zakłócenia. W takim przypadku użytkownik będzie musiał skorygować te zakłócenia na 
własny koszty. 

Warunki FCC 
Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm 

warunkom: 

1. Niniejsze urządzenie może nie powodować szkodliwych zakłóceń. 

2. Niniejsze urządzenie musi przyjmować wszelkie otrzymywane zakłócenia, w tym zakłócenia 

mogące spowodować niepożądane działanie. 
 

Deklaracja zgodności UE 

Niniejszy produkt oraz, o ile dotyczy, dołączone akcesoria są 

oznaczone symbolem „CE” i niniejszym są zgodne z 

obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi 

podanymi w ramach Dyrektywy EMC 2014/30/EU, Dyrektywy LVD 

2014/35/EU i Dyrektywy ROHS 2011/65/EU. 

2012/19/EU (Dyrektywa WEEE): Produkty oznaczone tym 

symbolem nie mogą zostać zbyte na terenie Unii Europejskiej jako 

nieposegregowane odpady komunalne. Odpowiednia utylizacja 

wymaga zwrotu niniejszego produktu do Twojego lokalnego 

dostawcy w momencie zakupu odpowiednika nowego sprzętu lub 

zbycia w wyznaczonym punkcie skupu. By uzyskać więcej 

informacji, odwiedź stronę: www.recyclethis.info 
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2006/66/EC (Dyrektywa baterii): Niniejszy produkt zawiera baterię, 

której nie można zbyć na terenie Unii Europejskiej jako 

nieposegregowanego odpadu komunalnego. By poznać szczegółowe 

informacje o baterii, odnieś się do dokumentacji produktu. Bateria 

jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać liternictwo oznaczające kadm 

(Cd), ołów (Pb) lub rtęć (Hg). Odpowiednia utylizacja wymaga zwrotu baterii do 

Twojego dostawcy lub wyznaczonego punktu skupu. By uzyskać więcej 

informacji, odwiedź stronę: www.recyclethis.info 

Zgodność z certyfikatem przemysłowym ICES-003 organizacji Industry Canada 

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania normy CAN ICES-3 (A)/NMB-

3(A). Stosowne modele 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do modelu: Monitor LCD. 

Znaczenie symboli 

Symbole, które można znaleźć w niniejszym dokumencie posiadają następujące definicje. 

Symbol Opis 

 UWAGA 

Dostarcza dodatkowe informacje podkreślające lub uzupełniające ważne punkty 

głównego tekstu. 

 OSTRZEŻENIE 

Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, której nieuniknięcie może 

poskutkować uszkodzeniem sprzętu, utratą danych, pogorszeniem wydajności lub 

niespodziewanymi skutkami. 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Oznacza zagrożenie o wysokim poziomie ryzyka, którego nieuniknięcie 

spowoduje śmierć bądź poważne urazy. 
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 Rozdział 1. Wstęp 

 

 

 
1.1 Cechy główne 

 Seria DS-D5019: Wspiera wyświetlanie w rozdzielczości HD 1366x768; 

 Seria DS-D5022/5024/5027: Wspiera wyświetlanie w rozdzielczości FHD 1920x1080; 

 Menu operacji przyjazne dla użytkownika; 

 Trzy tryby obrazu pozwalające na dostosowanie do różnych otoczeń; 

 1-kanałowy interfejs wejścia HDMI 1.3; 

 Wspiera programową technologię rozproszenia widma redukującą promieniowanie EMI; 

 Pobór mocy podczas oczekiwania wynosci poniżej 0,5W; 

 DS-D5019: Kąt widzenia: Poziomo 90°, Pionowo 65°; 

 DS-D5022/24/27: Kąt widzenia Poziomo 170°, Pionowo 160°; 

 Wydajne wyjście głośników 2Wx2 (opcjonalne); 
 
 

1.2 Podłączenie zasilania 

 
Włóż przewód zasilający 3 pin w dobrze uziemione gniazdo i przestaw przełącznik w pozycję 

włączoną. 

 

Rys. 1.1 Wejście zasilania 

 

 
  

■ Specyfikacja wejścia zasilania ma zakres of 100 V AC do 240 V AC lub zapewnia 

automatyczne przełączenie między zakresami wejścia dla linii wysokiej i linii niskiej. 

■ Jeśli jednostka wyświetlacza nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, wyłącz główny 
przełącznik zasilania na jednostce wyświetlacza i wyciągnij wtyczkę z gniazdka. 

■ Nigdy nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania DC. 

Wtyczka 

Interfejs zasilania 
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Rozdział 2. Interfejsy urządzenia 

 

   
Rys. 2.1 Tylny panel urządzenia 

Interfejsy Interfejsy 1 Interfejsy 2 Interfejsy 3 

POWER IN Wejście zasilania Wejście zasilania Wejście zasilania 

VGA IN 
Wejścia sygnału analogowego 

VGA 
Wejścia sygnału analogowego VGA 

Wejścia sygnału analogowego 

VGA 

HDMI IN  Wejście sygnału cyfrowego HDMI 
Wejście sygnału cyfrowego 

HDMI 

AUDIO IN   Wejście audio 
 

Rozdział 3. Przyciski na panelu 
 

Przyciski w prawym dolnym rogu panelu jednostki wyświetlacza są pokazane na Rys. 3.1 

Przyciski na jednostce wyświetlacza. 

 

Rys. 3.1 Przyciski na jednostce wyświetlacza 

 

Funkcje przycisków w prawym dolnym rogu panelu jednostki wyświetlacza różnią się w zależności 
od danej sytuacji.  

Interfejsy 1 

Interfejsy 2 

Interfejsy 3 
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Rozdział 4. Podstawowe działanie 
 

4.1 Wybór źródła wejścia (opcjonalne) 

Włącz jednostkę wyświetlacza po włączeniu 
zasilania i upewnieniu się, że źródło wejścia jest 

potwierdzone. 

Naciśnij przycisk ◄ na pilocie by przejść do menu 

pokazanego po prawej. DS-D5019/22 /24/27 

calowa jednostka wyświetlacza LCD zawiera dwa 
źródła wejścia takie jak sygnał VGA i HDMI. 

Naciśnij strzałki w celu wybrania źródła wejścia i 

naciśnij MENU by potwierdzić wybór źródła 
wejścia. 

4.1 Kontrast 
 

Naciśnij przycisk ◄ na pilocie by przejść do menu 
pokazanego po prawej. Następnie naciśnij ◄ lub 

► w celu dostosowania wartości kontrastu. 

Naciśnij MENU by zatwierdzić kontrast. 
 

 

4.2 Dostosowanie wejścia głośności 

audio (opcjonalne) 
 

 

Włącz jednostkę wyświetlacza po włączeniu 
zasilania i upewnieniu się, że źródło wejścia jest 

potwierdzone. 

Naciśnij przycisk ◄ na pilocie by przejść do menu 

pokazanego po prawej. Następnie naciśnij ◄ lub 

► w celu dostosowania głośności. Naciśnij MENU 
by zatwierdzić głośność. 

Rys. 4.2 Głośność audio 

 
 

4.2 Jasność 

 
Naciśnij przycisk ◄ na pilocie by przejść do menu 
pokazanego po prawej. Następnie naciśnij ◄ lub 

► w celu dostosowania jasności. Naciśnij MENU 

by zatwierdzić jasność. 
 

 

4.3 Automatyczne dostosowanie 
Włącz jednostkę wyświetlacza po włączeniu 

zasilania i upewnieniu się, że źródło wejścia jest 

potwierdzone. 
Naciśnij przycisk AUTO na pilocie w celu 

przejścia do menu pokazanego po prawej (w VGA 

Signal).  

Rys. 4.1 Źródło wejścia 

Rys. 4.1 Źródło wejścia 

Rys. 4.2 Jasność 

Rys. 4.3 Źródło wejścia 
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4.4 Menu główne 

 

 

4.4.1 Ustawienia obrazu 

 

 
Cel: 

Możesz dostosować parametry obrazu poprzez przełączanie trybów obrazu oraz dostosowanie 

wartości kontrastu, jasności, temperatury kolorów, automatycznej regulacji i regulacji kolorów. 

Kroki: 

1. Naciśnij przycisk MENU by przejść do interfejsu głównego menu pokazanego poniżej. 

2. Naciśnij przycisk MENU by przejść do pożądanego ustawienia. 

3. Naciśnij ◄ lub ► by dostosować wartość. Dotyczy to dostosowania kontrastu, jasności, temperatury 

kolorów oraz innych parametrów. 

 
 Kontrast, Jasność: Naciśnij ◄ lub ► by ustawić kontrast w zakresie od 0 do 100. 

 Temperatura kolorów: Naciśnij ◄ lub ► by ustawić pożądaną temperaturę kolorów. 

 Szary oznacza, że warunku nie można ustawić w obecnym trybie lub źródle wejścia; Żółty oznacza, że 

warunek można dostosować. 

 

 

 

4. Naciśnij przycisk AUTO by powrócić do menu głównego po zakończeniu ustawiania. 

 

 

 

Rys. 4.4.1 Ustawienia obrazu 
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4.4.2 Dostosowanie obrazu 

 

 
Cel: 

Jeśli jako źródło wejścia wybrano VGA, możesz ustawić parametry VGA. Służy to dostosowaniu 

pozycji poziomej i pionowej VGA, zegara oraz fazy. 

Kroki: 

1. Naciśnij przycisk Menu by przejść do interfejsu głównego menu. 

2. Naciśnij przycisk ◄ by przejść do interfejsu ustawiania parametrów VGA (Możesz wybrać Auto 

Adjust i nacisnąć ◄ lub ► by ustawić parametry VGA automatycznie bądź dostosować je 

samodzielnie). 

3. Wybierz H Position i naciśnij ◄ lub ◄ by ustawić pozycję poziomą. 

4. Wybierz V Position i naciśnij ◄ lub ◄ by ustawić pozycję pionową. 

5. Wybierz Clock i naciśnij ◄ lub ► by dostosować zegar. 

6. Wybierz Phase i naciśnij ◄ lub ► by dostosować fazę. 

 
Zakres ustawienia ma wartość między 0 i 100. 

 

7. Naciśnij przycisk MENU by powrócić do menu głównego po zakończeniu ustawiania. 

 

 

Rys. 4.4.2 Dostosowanie obrazu 
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4.4.3 Ustawienia OSD 

 

 
Cel: 

Możesz ustawić język, łączenie oraz czas trwania menu OSD. 

Kroki: 

1. Naciśnij przycisk Menu by przejść do interfejsu głównego menu. 

2. Naciśnij dwukrotnie przycisk ◄ i naciśnij przycisk MENU by przejść do interfejsu [Language], 

a następnie naciśnij ◄ lub ► by przełączyć język na pożądany. 

3. Wybierz OSD H.Pos/OSD V.Pos by dostosować pozycję OSD przy pomocy ◄ lub ◄. 

4. Wybierz OSD Timer by dostosować czas trwania OSD przy pomocy ◄ lub ◄: od 5 sek. do 60 sek. 

5. Wybierz Transparency by dostosować przezroczystość OSD przy pomocy ◄ lub ◄. 

6. Naciśnij przycisk AUTO by powrócić do menu głównego po zakończeniu ustawiania. 

 

 

Rys. 4.4.3 Ustawienia OSD 
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4.4.4 Pozostałe ustawienia 

 

 
Cel: 

Możesz ustawić tryb, głośność audio, źródło sygnału, proporcje ekranu oraz DCR. 

Kroki: 

1. Naciśnij przycisk MENU by przejść do interfejsu głównego menu. 

2. Naciśnij trzykrotnie przycisk ◄ i naciśnij przycisk MENU by przejść do interfejsu Mode, a następnie 

naciśnij ◄ lub ► by przełączyć się między PC/GAME/MOVIE. 

3. Naciśnij ◄ lub ► by ustawić Audio Volume (głośność audio) w zakresie od 0 do 100 (opcjonalne). 

4. Naciśnij ◄ lub ► by zmienić Signal Source (źródło sygnału) między VGA oraz HDMI (opcjonalne). 

5. Naciśnij ◄ lub ► by przełączyć Aspect Ratio (proporcje ekranu) między 16:9/AUTO/4:3. 

6. Naciśnij ◄ lub ► by włączyć lub wyłączyć DCR. 

7. Naciśnij przycisk MENU by powrócić do menu głównego po zakończeniu ustawiania. 

 

 

Rys. 4.4.4 Pozostałe ustawienia 
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4.4.5 Resetowanie ustawień 

 

 
Cel: 

Możesz przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. 

Kroki: 
1. Naciśnij przycisk MENU by przejść do interfejsu głównego menu. 

2. Naciśnij czterokrotnie przycisk ◄ i naciśnij przycisk MENU by przywrócić domyślne 

ustawienia fabryczne. 

 

 

Rys. 4.4.5 Resetowanie ustawień 
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Załącznik: Specyfikacja 
Model urządzenia Seria DS-D5019 

Rodzaj wyświetlacza Podświetlenie TFT-LED 

Rozmiar ekranu 18,5 cala 

Kolor 16,7M 

Wielkość plamki 0,300x0,300 mm 

Maks. rozdzielczość 1366x768 

Najlepsza rozdzielczość 

robocza 
1366x768 przy 60Hz 

Jasność 200cd/m2 

Kontrast 600:1 

Kąt widzenia Poziomo 90°, Pionowo 65° 

Widoczny obszar 409,8x230,4 mm 

  
Interfejsy 1 Interfejsy 2 Interfejsy 3 

Interfejsy 

Port wejścia VGA 1 1 1 

Port wejścia AC 1 1 1 

Port wejścia HDMI Nd. 1 1 

Port wejścia AUDIO Nd. Nd. 1 

Zasilanie AC 100-240V; 50/60Hz 

Zużycie energii <25W 

Pobór mocy podczas 

oczekiwania 

Zużycie energii 

<0,5W 

Temperatura robocza 0°C~40°C (32°F~104°F) 

Wilgotność podczas 

eksploatacji 
10%~85% 

Temperatura 

przechowywania: 
-20°C~55°C (-4°F~131°F) 

Wilgotność 

przechowywania: 
5%~95% 

Materiał ramki Plastik 

Kolor ramki Czarny 

Rozmiar panelu do montażu 
na ścianie 

75x75 mm 

Gwint do montażu na ścianie M4 

Wymiary urządzenia 446x335x148 mm 

Wymiary opakowania 490x345x101 mm 

Masa brutto 3,1 kg 

Masa netto 2,4 kg 

Standardowe opakowanie 

Jednostka wyświetlacza 1 

Kabel VGA 1 

Instrukcja użytkownika 1 

Kabel zasilający 1 

Kabel HDMI (opcjonalny) 1 

  

 .60 

1
8
,1

0
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Rysunek konstrukcji 
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Załącznik: Specyfikacja 
Model urządzenia Seria DS-D5022 

Rodzaj wyświetlacza Podświetlenie TFT-LED 

Rozmiar ekranu 21,5 cala 

Wielkość plamki 0,248x0,248 mm 

Maks. rozdzielczość 1920x1080 

Najlepsza rozdzielczość robocza 1920x1080 przy 60Hz 

Jasność 250cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kolor 16,7M 

Widoczny obszar 477x268 mm 

Kąt widzenia Poziomo 170°, Pionowo 160° 

  
Interfejsy 2 Interfejsy 3 (opcjonalne) 

Interfejsy 2 

Port wejścia VGA 1 1 

Port wejścia HDMI 1 1 

Port wejścia AC 1 1 

Port wejścia AUDIO Nd. 1 

Zasilanie AC 100-240V; 50/60Hz 

Zużycie energii <30W 

Pobór mocy podczas 
oczekiwania 

Zużycie energii 

<0,5W 

Temperatura robocza 0°C~40°C (32°F~104°F) 

Wilgotność podczas 

eksploatacji 
10%~85% 

Temperatura przechowywania: -20°C~55°C (-4°F~131°F) 

Wilgotność przechowywania: 5%~95% 

Materiał ramki Plastik 

Kolor ramki Czarny 

Rozmiar panelu do montażu na 

ścianie 
100x100mm 

Gwint do montażu na ścianie M4 

Wymiary urządzenia 511x377x170 mm 

Wymiary opakowania 565x435x105 mm 

Masa brutto 4,0 kg 

Masa netto 3,2 kg 

Standardowe opakowanie 

Jednostka wyświetlacza 1 

Kabel VGA 1 

Instrukcja użytkownika 1 

Kabel zasilający 1 

Kabel HDMI (opcjonalny) 1 
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 Załącznik: Specyfikacja 

Model urządzenia Seria DS-D5024 

Rodzaj wyświetlacza Podświetlenie TFT-LED 

Rozmiar ekranu 23,6 cala 

Kolor 16,7M 

Wielkość plamki 0,271x0,271 mm 

Maks. rozdzielczość 1920x1080 

Najlepsza rozdzielczość 

robocza 
1920x1080 przy 60Hz 

Jasność 250cd/m2 

Kontrast 10 00:1 

Kąt widzenia Poziomo 170°, Pionowo 160° 

Widoczny obszar 521x293 mm 

  
Interfejsy 2 Interfejsy 3 (opcjonalne) 

Interfejsy 

Port wejścia VGA 1 1 

Port wejścia AC 1 1 

Port wejścia HDMI 1 1 

Port wejścia AUDIO Nd. 1 

Zasilanie AC 100-240V; 50/60Hz 

Zużycie energii <30W 

Pobór mocy podczas 

oczekiwania 

Zużycie energii 

<0,5W 

Temperatura robocza 0°C~40°C (32°F~104°F) 

Wilgotność podczas 

eksploatacji 
10%~85% 

Temperatura 

przechowywania: 
-20°C~55°C (-4°F~131°F) 

Wilgotność 

przechowywania: 
5%~95% 

Materiał ramki Plastik 

Kolor ramki Czarny 

Rozmiar panelu do montażu 

na ścianie 
100x100mm 

Gwint do montażu na ścianie M4 

Wymiary urządzenia 560x399x220 mm 

Wymiary opakowania 620x458x112 mm 

Masa brutto 5,4 kg 

Masa netto 4,5 kg 

Standardowe opakowanie 

Jednostka wyświetlacza 1 

Kabel VGA 1 

Instrukcja użytkownika 1 

Kabel zasilający 1 

Kabel HDMI (opcjonalny) 1 
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Załącznik: Specyfikacja 
Model urządzenia Seria DS-D5027 

Rodzaj wyświetlacza Podświetlenie TFT-LED 

Rozmiar ekranu 27 cali 

Kolor 16,7M 

Wielkość plamki 0,311x0,311 mm 

Maks. rozdzielczość 1920x1080 

Najlepsza rozdzielczość 

robocza 
1920x1080 przy 60Hz 

Jasność 250cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąt widzenia Poziomo 170°, Pionowo 170° 

Widoczny obszar 598x336 mm 

  
Interfejsy 2 Interfejsy 3 (opcjonalne) 

Interfejsy 

Port wejścia VGA 1 1 

Port wejścia AC 1 1 

Port wejścia HDMI 1 1 

Port wejścia AUDIO Nd. 1 

Zasilanie AC 100-240V; 50/60Hz 

Zużycie energii <35W 

Pobór mocy podczas 

oczekiwania 

Zużycie energii 

<0,5W 

Temperatura robocza 0°C~40°C (32°F~104°F) 

Wilgotność podczas 

eksploatacji 
10%~85% 

Temperatura 

przechowywania: 
-20°C~55°C (-4°F~131°F) 

Wilgotność 

przechowywania: 
5%~95% 

Materiał ramki Plastik 

Kolor ramki Czarny 

Rozmiar panelu do montażu 

na ścianie 
100x100mm 

Gwint do montażu na ścianie M4 

Wymiary urządzenia 646x447x220 mm 

Wymiary opakowania 710x520x117 mm 

Masa brutto 6,7 kg 

Masa netto 5,34 kg 

Standardowe opakowanie 

Jednostka wyświetlacza 1 

Kabel VGA 1 

Instrukcja użytkownika 1 

Kabel zasilający 1 

Kabel HDMI (opcjonalny) 1 
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