
20

STAG-30
AVA KEY

 A
V

A
 P

R
O

  STA
G

-3
0

Bezprzewodowy identyfikator użytkownika

Dostępne 
dwa kolory:

CZARNABIAŁA

przed używaniem systemu 

wprowadzenia na klawiaturze

!

www.ebssmart.com

eliminuje zbędny strach

ze względu na brak kodu do
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Pasma częstotliwości*
868,0 MHz (region 1 wg. ITU)
915 / 921 MHz (regiony 2 i 3 wg. ITU)

Zasięg względem klawiatury do 5 m

Informacja o niskim stanie baterii 4,5 V

Średni pobór prądu 40 µA

Maksymalny pobór pradu 9 mA

Baterie 2x litowa 3V CR2032

Czas pracy na bateriach około 1,5 roku

Temperatura pracy od -10 do +55°C

Maksymalna wilgotność 93±3%

Wymiary 35 x 59 x 8 mm

Całkowita masa 15 g

Klasa środowiskowa wg EN50130-5    II

WŁAŚCIWOŚCI

•      Dwukierunkowa komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 868 MHz (915 MHz i 921MHz*),

•      Odpowiednio dostosowany zasięg działania,

•      Wbudowany akcelerometr, pozwalający na ograniczenie zużycia energii,

•      Kontrola niskiego stanu baterii,

•      Zintegrowany uchwyt w obudowie,

•      Wygodny w użytkowaniu dzięki niewielkim rozmiarom.

PARAMETRY   

* Mogą występować odrębne regulacje krajowe.




