
KB-0251 
Obudowa modułu kontroli linii systemu Preasideo firmy Bosch.

Obudowa  jest  wykonana  z  blachy  stalowej  pomalowanej  proszkowo.  Dwa  otwory 
wykonane w przeciwległych rogach ścianki tylnej służą do mocowania obudowy w miejscu jej 
pracy. Na ściance tylnej umieszczone są również elementy do zamocowania porcelanowej 
listwy zaciskowej oraz modułu kontroli linii. Wlot kabla zabezpiecza przepust gumowy.

Wieko obudowy jest przykręcane dwoma wkrętami M3.

Certyfikaty, Świadectwa, Aprobaty Deklaracja zgodności WE.
Moduły LBB1256/00 i LBB4442/00 systemu 
Preasideo firmy Bosch zamontowane w 
obudowie KB-0251 posiadają Certyfikat 
CNBOP nr 2232/2006.

Materiał Blacha stalowa 0,7mm
Kolor RAL 7035
Zakres temperatur -25°C … +55°C
Klasa szczelności obudowy IP 30
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 80x142x30mm
Waga (bez akumulatora) 245g

KABE Sp. z o.o. tel. (+48-32) 3248920 Strona 1 z 1
ul. Waryńskiego 63 fax (+48-32) 3248901
43-190 MIKOŁÓW e-mail: handel@kabe.pl


