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PODSTAWOWE CECHY
•	 Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080

•	 Szerokie kąty widzenia 178° / 178 ° (poziom / pion)

•	 Współczynnik kontrastu 20 000 000 : 1 i jasność 250 nitów

•	 Wejścia VGA i HDMI

•	 Zintegrowane podwójne głośniki 1 W

•	 Ochrona oczu dzięki technologii bez migotania i niebieskiego światła

•	 Kompatybilny ze standardem mocowania VSEA 100 x 100mm

24-calowy monitor biurkowy LW-2402 Full HD zaspokaja podstawowe potrzeby codziennej pracy w domu i biurze. Monitor wyposażony 

w rozdzielczość Full HD 1920 x 1080, szerokie kąty widzenia 178 / 178 stopni, współczynnik kontrastu 20 000 000 : 1 oraz wejścia HDMI 

i VGA, może zapewnić przyzwoitą jakość obrazu z notebooka lub komputera PC. Dzięki technologii bez migotania i technologii filtra światła 

niebieskiego LW-2402 może zmniejszyć zmęczenie oczu podczas pracy z arkuszami kalkulacyjnymi lub oglądania treści multimedialnych 

przez długi czas.

LW-2402 MONITOR BIURKOWY FULL HD
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SPECYFIKACJA 

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Copyright © 2022 AG Neovo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa AG Neovo jest znakiem towarowym AIC.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.
P/C: LW2420 Version 1.1 PL, 20221019

Matryca
Typ matrycy LCD TFT z podświetleniem LED (w technologii VA)

Rozmiar matrycy 23,8"

Maksymalna rozdzielczość Full HD 1920 x 1080

Rozmiar piksela 0,275 mm

Jasność 250 cd / m²

Kontrast 20 000 000 (DCR)

Kąty widzenia (Poziom / Pion) 178° / 178°

Głębia kolorów 16,7 Milionów

Czas reakcji 5 ms

Wykończenie powierzchni Pokrycie antyodblaskowe (zamglenie 25%), twardość powłoki 3H

Częstotliwość
Częstotliwość (Pozioma) 30 do 81 kHz

Częstotliwość (Pionowa) 48 do 75 Hz

Wejścia sygnałowe
HDMI 1.4 x 1

VGA 15 -pinowe D-SUB

Audio
Wyjście audio Mini jack stereo (3,5 mm)

Wbudowane głośniki 1 W x 2

Zasilanie
Napięcie zasilania DC 12 V, 2.5 A

Pobór mocy 15,5 W (Włączony)

Tryb gotowości < 0,5W

Wyłączony < 0,3W

Zasilacz Zewnętrzny

Warunki pracy
Temperatura 0 °C ÷ 40 °C

Wilgotność 20 % ÷ 85 % (bez kondensacji)

Warunki przechowywania
Temperatura -20 °C ÷ 60 °C

Wilgotność 5 % ÷ 95 % (bez kondensacji)

Montaż
VESA FPMPMI Tak (100 x 100 mm)

Podstawa
Nachylenie -5° do 15°

Bezpieczeństwo
Gniazdo Kensington Security Slot™ Tak

Wymiary
Z podstawą (Szer. x Wys. x Głęb.) 565,3 x 430 x 180,8 mm

Bez podstawy (Szer. x Wys. x Głęb.) 565,3 x 335 x 53,7 mm

Opakowanie (Szer. x Wys. x Głęb.) 627 x 397 x 128 mm

Masa
Z podstawą 2,4 kg

Bez podstawy 2,8 kg

Z opakowaniem 4,2 kg

Zgodność z przepisami
Deklaracje i dyrektywy CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA

Certyfikaty zasilacza sieciowego Honor ADS-40NP-12-1 12030E: CE, cUL/UL, PSE, RCM, WEEE, KCC, BSMI, EAC, UKCA

Akcesoria
Dostarczane z monitorem Zasilacz, przewód zasilający, kabel HDMI, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

Akcesoria opcjonalne
Montaż sufitowy (tylko w poziomie) CMP-01+WMK-03

Montaż ścienny (tylko w poziomie) WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01

Montaż stołowy (tylko w poziomie) DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, ES-02


