
SPECYFIKACJA

CECHY

VIBRO to czujka wibracyjna wykrywaj

-

Czujka wibracyjna VIBRO wykrywa drgania powierzchni 

-

VIBRO
CZUJKA WIBRACYJNA

ci - tryb „uczenia” czujki
Tryb testowy do weryfikacji nastaw
Funkcja autodiagnostyki czujki
Funkcja pami ci sekwencji alarmu
Dost

 ZASI

VIBRO
 Piezoelektryczny
do 3m, promie  

Automatycznie w trakcie uczenia czujki 
1-8, automatycznie w trakcie uczenia czujki 

9-16 V= 
16.5mA (maks.) przy 12 V=

2 sek. ±1 
2 sek. (dioda LED miga zielono) 

N.C. 24V=,0.15A maks.
N.C., otwarty po zdj ciu obudowy

Czerwona: alarm, usterka  
Zielona: czas wygrzania, test, reset 

Do 90% maks.
10g

93mm x 25mm x 24mm 

 

Model
Metoda detekcji

Liczba impulsów
Zasilanie

Pobór pr
Czas trwania alarmu

Czas testu
Wyj

Dioda LED

Zakres temperatur pracy
Wilgotno

Masa

Beton       1,5m 
Stal       3,0m
Mur ceglany      2,5m 
UPVC       2,25m
Bloczki betonowe     1,5m 
Drewno       3,5m

domy

STREFA C
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