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ELMES KB1 – BEZPRZEWODOWY SZYFRATOR DO UNIWERSALNEGO ZASTOSOWANIA Z PRODUKTAMI 

ELMS ELEKTRONIK. 

 

 

  Klawiatura bezprzewodowa KB1 może być użyta do uzbrajania/rozbrajania central CB32/CBP32, a także w systemach zdalnego 

sterowania. Współpracuje z większością odbiorników Elmes Elektronik (za wyjątkiem RP501). Klawiatura działa jak pilot zab-

ezpieczony hasłem dostępowym i może zastąpić do 16 pilotów 1-, 2- lub 4-przyciskowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja 
 transmisja radiowa (433.92 MHz, <5mW) zmienno-kodowa, zasięg do 100m w terenie otwartym; 
 pamięć do 16 haseł (od 3 do 8 cyfr), każdemu przypisany inny kod, co odpowiada 16 różnym pilotom 1-, 2- lub 4-przyciskowym; 

 pobór prądu: w spoczynku 1,5A, w czasie nadawania 10mA; 
 zasilanie: 2 baterie 1,5V  typu AAA, typowo do 10 lat pracy; 
 alarm sabotażowy otwarcia obudowy lub oderwania od podłoża; 

 praca wewnątrz pomieszczeń, zakres temperatur pracy: od 0C do +55C; 

 wymiary zewnętrzne: 86/86/23 mm (dł./szer./wys.). 
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