
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
System Bezprzewodowy ABAX 2 / Sterowanie

ASW-210
BEZPRZEWODOWY DWUKANAŁOWY STEROWNIK 230 V AC DOPUSZKOWY

Moduł ASW–210 przeznaczony do zdalnego włączania i wyłączania
urządzeń zasilanych z sieci 230 V AC. Działa w ramach
dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX.

Sterownik posiada kompaktowe wymiary i przeznaczony jest
do montażu dopuszkowego.

Urządzenie wyposażone jest w dwa wejścia sterujące przeznaczone
do podłączenia np. przełączników ściennych (mono– i bistabilnych).

Konfiguracja i aktualizacja oprogramowania prowadzona jest zdalnie.
W systemie ABAX 2 komunikacja szyfrowana jest
w standardzie AES.

zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń zasilanych z sieci
230 V AC
2 wejścia sterujące
współpraca z:

kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU–220
i ACU–280) oraz retransmiterem ARU–200
kontrolerami systemu ABAX (ACU–120 i ACU–270),
centralą INTEGRA 128–WRL oraz
retransmiterem ARU–100M

zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
kompaktowe wymiary
montaż dopuszkowy
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Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny. www.satel.pl
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