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MONITORY WYBIERANE
PRZEZ PROFESJONALISTÓW™

Monitory z wąską ramką serii QM 4K przeznaczone są do zastosowań komercyjnych, które wymagają 

wyraźniejszej i bardziej przejrzystej prezentacji obrazu. Seria QM jest wyposażona w łatwy w obsłudze 

odtwarzacz multimedialny, rozdzielczość UHD i szerokie kąty widzenia, dzięki czemu idealnie nadają się

do sklepów detalicznych, miejsc spotkań korporacyjnych, hoteli i innych przestrzeni publicznych.

Seria QM Monitory z podświetleniem LED w rozmiarze 86” | 75” | 65” | 55” | 43”

METALOWA
OBUDOWA
METALOWA
OBUDOWA

Monitory 4K z wąską ramka do cyfrowej reklamyMonitory 4K z wąską ramka do cyfrowej reklamy
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Doświadczyć różnicy 4K
Nie przeocz ani jednego szczegółu dzięki temu potężnemu 
monitorowi 4K. Zobacz płynne filmy i zdjęcia 4K z nowym 
poziomem szczegółowości i wyrazistości. Oferując
8,3 miliona pikseli, seria QM zapewnia najlepsze
cyfrowe doznania, dostarczając wiadomości biznesowych,
zwracając większą uwagę i zaangażowanie klientów.

Wszechstronne możliwości podłączeń
Dzięki wszechstronnym opcjom łączności, w tym 
DisplayPort *, HDMI, DVI *, VGA, USB, RS-232 i RJ45
podłączanie różnych urządzeń jest bardzo łatwe.

Proste odtwarzanie zawartości i planowanie
Wbudowany odtwarzacz multimedialny pozwala
użytkownikom wygodnie odtwarzać zawartość z dysku USB
lub karty micro SD. Aby wyświetlić spersonalizowaną 
zawartość po prostu utwórz listy odtwarzania w oparciu
o oś czasu i swoje harmonogramy, korzystając podczas 
konfiguracji i ustawiania odtwarzania z dołączonego
do zestawu pilota podczerwieni.
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Podstawowe cechy

• Technologia z podświetleniem LED i rozdzielczością UHD 3840 x 2160
• Technologia zapobiegająca wypalaniu pikseli Anti-Burn-inTM

• Wszechstronne możliwości połdączeń: DisplayPort *, HDMI, DVI *, VGA
• Odtwarzanie mediów: odtwarzanie zdjęć, filmów i muzyki z dysku   
   USB lub karty micro SD
• Zaplanowane odtwarzanie zawartości w oparciu o oś czasu
   i harmonogram

• Praca ciągła 24/7 (powyżej 50 000 godzin)
• Gniazdo OPS do łatwej integracji z odtwarzaczem Digital Signage
   (tylko modele 86 “, 75” i 65 “)
• Porty RS-232 i RJ45 do zdalnego sterowania monitorem
• Trwała metalowa obudowa (tylko modele 86 “i 75”)
• Wbudowane głośniki
• Zgodny ze standardem VESA montaż  naścienny 

* Funkcje produktu mogą się różnić w zależności od modelu
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Specyfikacja QM-86 QM-75
Matryca Rodzaj matrycy

Rozmiar matrycy
Maks. rozdzielczość
Rozmiar piksela
Jasność
Współczynnik kontrastu
Kąty widzenia (Pion/Poziom)
Głębia koloru
Czas reakcji

TFT podświetlenie LED (matryca IPS)
85,6”
3840 x 2160 (UHD)
0,494 mm
410 cd/m2

1 200 : 1 
178°/178°
1,07 Miliardów 
5 ms 

TFT podświetlenie LED (matryca IPS)
74,5”
3840 x 2160 (UHD)
0,429 mm
410 cd/m2

1 200 : 1 
178°/178°
1,07 Miliardów 
5 ms 

Częstotliwość
(Pion/Poziom)

Częstotliwość pozioma
Częstotliwość pionowa

31,5 KHz ÷ 91,1 KHz 
56,3 Hz ÷ 85 Hz

31,5 KHz ÷ 91,1 KHz 
56,3 Hz ÷ 85 Hz

Wejścia VGA
DVI
HDMI
DisplayPort

15-Pinowe D-Sub
-
HDMI 2.0 x 4
DisplayPort 1.1

15-Pinowe D-Sub
-
HDMI 2.0 x 4
DisplayPort 1.1

Zdalne sterowanie RS-232 wejście / wyjście 
LAN
Podczerwień wejście / wyjście

Jack 2,5 mm
RJ45
Jack 3,5 mm

Jack 2,5 mm
RJ45
Jack 3,5 mm

Pozostałe opcje 
podłączeń

Gniazdo rozszerzeń OPS
Gniazdo kary Micro SD
Gniazdo USB

Tak
Tak
USB 2.0 x 2
USB 3.0 x 1
Gniazdo zasilające USB (5V, 2A) x 1

Tak
Tak
USB 2.0 x 2
USB 3.0 x 1
Gniazdo zasilające USB (5V, 2A) x 1

Audio Wejście Audio
Wyjście Audio
Wbudowane głośniki 

Mini jack stereo (3,5 mm) dla PC x 1 
Mini jack stereo (3,5 mm) dla PC x 1 
10 W x 2

Mini jack stereo (3,5 mm) dla PC x 1 
Mini jack stereo (3,5 mm) dla PC x 1 
10 W x 2

Zasilanie Rodzaj zasilacza
Napięcie
Pobór mocy

Wbudowany
~100 ÷ 240, 50 / 60 Hz
< 450 W (włączony)

Wbudowany
~100 ÷ 240, 50 / 60 Hz
< 375 W (włączony)

Warunki
pracy

Temperatura
Wilgotność

0°C ÷ 40°C
10% ÷ 90% (bez kondensacji)

0°C ÷ 40°C
10% ÷ 90% (bez kondensacji)

Warunki
magazynowania

Temperatura
Wilgotność

-20°C ÷ 60°C
 5% ÷ 95% (bez kondensacji)

-20°C ÷ 60°C
 5% ÷ 95% (bez kondensacji)

Montaż VESA FPMPMI Tak (600 x 400 mm) Tak (600 x 400 mm)

Wymiary Bez podstawy
(Szer. x Wys. x Głęb.)
Opakowanie
(Szer. x Wys. x Głęb.)

1927,9 x 1098,9 x 85,9 mm

2224,0 x 1427,0 x 373,0 mm

1676,6 x 955 x 73,8 mm  

1832,0 x 1283,0 x 280,0 mm

Masa Bez podstawy
Z opakowaniem

63,8 kg
93 kg (bez stojaka)

53,3 kg 
65,5 kg (bez stojaka)

Zgodność z przepisami Deklaracje i dyrektywy CB, CE, FCC, RoHS, WEEE, REACH CB, CE, FCC, RoHS, WEEE, REACH

Akcesoria Dostarczane z monitorem Przewód zasilający, przewód HDMI, baterie,
pilot podczerwieni, skrócona instrukcja obsługi

Przewód zasilający, przewód HDMI, baterie,
pilot podczerwieni, skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria
opcjonalne

Montaż ścienny: 
Duże ramię montażowe naścienne: LMA-01
Duży zestaw montażowy ścienny:  LMK-01, LMK-02, LMK-03
Montaż sufitowy: CMP-01
Montaż podłogowy: FMC-02
Statyw: STD-03

Montaż ścienny: 
Duże ramię montażowe naścienne: LMA-01
Duży zestaw montażowy ścienny:  LMK-01, LMK-02, LMK-03
Montaż sufitowy: CMP-01
Montaż podłogowy: FMC-02
Statyw: STD-03



www.agneovo.pl

MONITORY WYBIERANE
PRZEZ PROFESJONALISTÓW™

Specyfikacja QM-65 QM-55 QM-43
Matryca Rodzaj matrycy

Rozmiar matrycy
Maks. rozdzielczość
Rozmiar piksela
Jasność
Współczynnik kontrastu
Kąty widzenia (Pion/Poziom)
Głębia koloru
Czas reakcji

TFT podświetlenie LED (matryca MVA)
64,5”
3840 x 2160 (UHD)
0,372 mm
350 cd/m2

4 000 : 1 
178°/178°
1,07 Miliardów
5 ms 

TFT podświetlenie LED (matryca MVA)
54,6”
3840 x 2160 (UHD)
0,315 mm
350 cd/m2

4 000 : 1 
178°/178°
1,07 Miliardów
5 ms 

TFT podświetlenie LED (matryca MVA)
43,0”
3840 x 2160 (UHD)
0,315 mm
350 cd/m2

5 000 : 1 
178°/178°
1,07 Miliardów
5 ms 

Częstotliwość
(Pion/Poziom)

Częstotliwość pozioma
Częstotliwość pionowa

31,5 KHz ÷ 91,1 KHz 
56,3 Hz ÷ 85 Hz

31,5 KHz ÷ 91,1 KHz 
56,3 Hz ÷ 85 Hz

31,5 KHz ÷ 91,1 KHz 
56,3 Hz ÷ 85 Hz

Wejścia VGA
DVI
HDMI
DisplayPort

15-Pinowe D-Sub
-
HDMI 2.0 x 4
DisplayPort 1.1

15-Pinowe D-Sub
24-Pinowe DVI-D
HDMI 2.0 x 2
-

15-Pinowe D-Sub
24-Pinowe DVI-D
HDMI 2.0 x 2
-

Zdalne sterowanie RS-232 wejście / wyjście 
LAN
Podczerwień wejście / wyjście

Jack 2,5 mm
RJ45
Jack 3,5 mm

Jack 2,5 mm
RJ45
Jack 3,5 mm

Jack 2,5 mm
RJ45
Jack 3,5 mm

Pozostałe opcje 
podłączeń

Gniazdo rozszerzeń OPS
Gniazdo kary Micro SD
Gniazdo USB

Tak
Tak
USB 2.0 x 2
USB 3.0 x 1
Gniazdo zasilające USB (5V, 2A) x 1

-
Tak
USB 2.0 x 1
USB 3.0 x 1

-
Tak
USB 2.0 x 1
USB 3.0 x 1

Audio Wejście Audio
Wyjście Audio
Wbudowane głośniki 

Mini jack stereo (3,5 mm) dla PC x 1 
Mini jack stereo (3,5 mm) dla PC x 1 
10 W x 2

Mini jack stereo (3,5 mm) dla PC x 1 
Mini jack stereo (3,5 mm) dla PC x 1 
10 W x 2

Mini jack stereo (3,5 mm) dla PC x 1 
Mini jack stereo (3,5 mm) dla PC x 1 
10 W x 2

Zasilanie Rodzaj zasilacza
Napięcie
Pobór mocy

Wbudowany
~100 ÷ 240, 50 / 60 Hz
< 320 W (włączony)

Wbudowany
~100 ÷ 240, 50 / 60 Hz
< 200 W (włączony)

Wbudowany
~100 ÷ 240, 50 / 60 Hz
< 145 W (włączony)

Warunki
pracy

Temperatura
Wilgotność

0°C ÷ 40°C
10% ÷ 90% (bez kondensacji)

0°C ÷ 40°C
10% ÷ 90% (bez kondensacji)

0°C ÷ 40°C
10% ÷ 90% (bez kondensacji)

Warunki
magazynowania

Temperatura
Wilgotność

-20°C ÷ 60°C
 5% ÷ 95% (bez kondensacji)

-20°C ÷ 60°C
 5% ÷ 95% (bez kondensacji)

-20°C ÷ 60°C
 5% ÷ 95% (bez kondensacji)

Montaż VESA FPMPMI Tak (400 x 400 mm) Tak (400 x 400 mm) Tak (400 x 400 mm)

Wymiary Bez podstawy
(Szer. x Wys. x Głęb.)
Opakowanie
(Szer. x Wys. x Głęb.)

1458,7 x 834,7 x 81,6 mm

1655 x 1078 x 280 mm

1239,2 x 711,6 x 61,7 mm

1365 x 864 x 185 mm

968,2 x 559,4 x 60,9 mm
  
1070 x 696 x 159 mm

Masa Bez podstawy
Z opakowaniem

35,2 kg
24,8 kg

23 kg 
16 kg

12,2 kg
8,4 kg

Zgodność
z przepisami

Deklaracje i dyrektywy CB, CE, FCC, RoHS, WEEE, REACH CB, CE, FCC, RoHS, WEEE, REACH CB, CE, FCC, RoHS, WEEE, REACH

Akcesoria Dostarczane z monitorem Przewód zasilający, przewód HDMI, 
baterie, pilot podczerwieni,
skrócona instrukcja obsługi

Przewód zasilający, przewód HDMI, 
baterie, pilot podczerwieni,
skrócona instrukcja obsługi

Przewód zasilający, przewód HDMI, 
baterie, pilot podczerwieni,
skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria
opcjonalne

Montaż ścienny: 
Duże ramię montażowe naścienne: 
LMA-01
Duży zestaw montażowy ścienny:  
LMK-01, LMK-02, LMK-03
Montaż sufitowy: CMP-01
Montaż podłogowy: FMC-02
Statyw: STD-03

Montaż ścienny: 
Duże ramię montażowe naścienne: 
LMA-01
Duży zestaw montażowy ścienny:  
LMK-01, LMK-02, LMK-03
Montaż sufitowy: CMP-01
Montaż podłogowy: FMC-02
Statyw: STD-03

Montaż ścienny: 
Duże ramię montażowe naścienne: 
LMA-01
Duży zestaw montażowy ścienny:  
LMK-01, LMK-02, LMK-03
Montaż sufitowy: CMP-01
Montaż podłogowy: FMC-02
Statyw: STD-03
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