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1-portowy adapter RJ45/BNC dalekiego zasiegu - odbiornik
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Opis produktu Cechy
LR1002-1EC jest to konwerter pozwalajgcy na przejscie z interfejsu e Zgodny ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u
RJ45 na BNC. Konwerter ten umozliwia transmisje zasilania dalekiego « Zgodny ze standardami zasilania IEEES02.3af i IEEES02.3at

zasiegu przez kabel koncentryczny. Adapter ten ma jeden port BNC

oraz RJ45. Posiada 2 tryby transmisji 100 Mb/s oraz 10 Mb/s. * Porty: 1x RJ45 10/100 Mb/s, 1x BNC

e Auto MDI-MDIX

Specyfikacja techniczna B
® Przepustowos¢ po kablu koncentrycznym RG59:

1x 10/100 Mb/s Base-TX

Porty 1x BNC 400 m / 100 Mb/s, 1000 m / 10 Mb/s
Pobér mocy <ow e Pozwala na transmisje zasilania na dalekie zasiegi
P aa RG59 kabel koncentryczny: przez kabel koncentryczny
rzepustowosc 400 m / 100 Mb/s, 1000 m / 10 Mb/s
) Konfiguracja
Protokét PoE IEEE02.3af, IEEE802.3at

Przewdd koncentryczny RG59, max. rezystancja 5Q / 100 m
Zgodny z standardami IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

ot o — ST Dtugosc przewodu [m] Przy zasilaniu 48V Przy zasilaniu 53V
chrona przed wyta- ryb wspdliny
dowaniami atm. Tryb réznicowy 2 kV Przepustowos¢ [Mb/s] 100 100
100
Temperatura pracy -30°C ~ 65°C Max. obcigzenie [W] 21 25,5
Wilgotno$¢ pracy 5% ~ 95% Przepustowos¢ [Mb/s] 100 100
200
Waga 6lg Max. obcigzenie [W] 15 24
Wymiary 79 x52 x 23 mm Przepustowos$¢ [Mb/s] 100 100
300
7 - Max. obcigzenie [W] 11 19
astosowanie
Przepustowos$¢ [Mb/s] 100 100
400
\Eﬂ @:Tm@ -———a - Max. obcigzenie [W] 9 16
ePoE  Switch
H00IEr ro e Przepustowos$¢ [Mb/s] 10 10
500
@ Max. obcigzenie [W] 7 13
i a\e\wmk cmnE Coaxial Cable E T
o iooz-Tke e ot I8¢ Przepustowosé [Mb/s] 10 10
800
@ @ ? Max. obcigzenie [W] 5 8
Tl - Network Cable Coaxial Cable Network Cable
o St LR1002-1EC LR1002-1ET Pob IPC Przepustowos¢ [Mb/s] 10 10
1000
Max. obcigzenie [W] 4 6
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