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DSS7016DR-S2
Główne centrum zarządzania

Usługi
•	 	Central Management Service (CMS)
•	 Device Management Service (DMS)
•	 Storage Service (SS)
•	 Media Transmission Service (MTS)
•	 Auto Register Service (ARS)
•	 Alarm Dispatch Service (ADS)
•	 Picture Transfer Service (PTS)
•	 Object Storage Service (OSS)

Klient
•	 Klient PC
•	 Klient mobilny DSS
•	 Klient mobilny DSS dla VDP

Systemy operacyjne
•	 	Dla klienta PC:
     - Win7 - 32 bit / Win7 - 64 bit/ Win10 - 64 bit
•	 	Dla klienta mobilnego DSS:
     - iOS: iOS 9.0 lub nowszy
     - Android: Android 4.4 lub nowszy
 

Konfiguracja sprzętowa
•	 	Dla klienta:

  

•	 	Dla klienta mobilnego DSS

Przeglądarka
•	 	Internet Explorer: 9 lub wyższa
•	 	Chrome: 52 lub wyższa
•	 	Firefox: 51 lub wyższa

Łatwa rozbudowa
•	 	Obudowa mieszcząca 15 dysków 3,5” Hot Swapp
•	 	Do 1000 kanałów video - zwiększane dzięki rozproszonym  

rozszerzeniom sprzętowym

Wysoka stabilność oraz elastyczność w działaniu
•	 Większa stabilność dzięki redundantnemu zasilaniu
•	 	Stabilna praca dzięki 24/7 zastosowaniu Hot Standby  

oraz architekturze rozproszonej N+M

Szeroka kompatybilność
•	 Urządzenia Dahua Technology w tym: kamery IP (stałe i obroto-

we), rejestratory NVR, DVR, MNVR, urządzenia ITC i inne
•	 Komunikacja z urządzeniami innych firm za pomocą protokołu 

ONVIF

Wprowadzenie
Rejestrator DSS7016-S2  to wydajny, elastyczny i niezawodny system 
nadzoru z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem VMS zopty-
malizowanym pod system Linux. Umożliwia obsługę do 1000 kamer 
a ilość tę można zwiększać przez budowę systemu rozproszonego. 
Obudowa urządzenia pozwala na instalację 15 dysków twardych 3,5” 
Hot Swapp.

www.dahuasecurity.com/ceen

Cechy

Kluczowe komponenty

Środowisko pracy

Zalecana

Procesor Intel Core i5, 64 bity, 4 rdzeniowy procesor

Pamięć RAM 8 GB

Karta graficzna NVIDIA® GeForce®GT 730

Dysk systemowy 200 GB rezerwacji dla klienta DSS

Port Ethernet 1000 Mb/s

Minimalna

Procesor Intel Core i3, 64 bity, 4 rdzeniowy procesor

Pamięć RAM 4 GB

Karta graficzna Intel® HD Graphics 4400

Dysk systemowy 100 GB rezerwacji dla klienta DSS

Port Ethernet 1000 Mb/s

iPhone iPhone 5S lub lepszy

Android Rozdzielczość 1280x720 lub większa 
RAM 3GB lub więcej



DSS7016DR-S2

www.dahuasecurity.com/ceen

System
Wsparcie HotStandby dla serwera głównego
Architektura rozproszona
Wsparcie dla sieci LAN oraz WAN

1. Web Manager
Konfiguracja biznesowa
Zarządzanie organizacją
•	  Poprzez organizację, aby osiągnąć zarządzanie grupą urządzeń

Zarządzanie urządzeniami
•	 	Możliwość inicjalizacji urządzeń Dahua Technology
•	 Dodawanie urządzeń poprzez automatyczne wyszukiwanie, adres IP, 

domenę, segment IP, auto rejestrację (dla 3G, 4G, DHCP)
•	 	Zarządzanie urządzeniami Dahua Technology takimi jak kamery IP 

(stałe i obrotowe), rejestratory NVR, DVR, MNVR, kontroli dostępu, 
VDP, dekodery,  itd.

•	 	Obsługa urządzeń innych producentów za pomocą protokołu ONVIF
•	 	Możliwość zmiany adresu IP urządzeń Dahua Technology
•	 	Możliwość zmiany hasła w dodanych urządzeniach
•	 	Importowanie urządzeń systemu Videodomofonowego
•	 	Powiązanie wyświetlania kanałów wideo ze zdarzeniami alarmowymi

Zarządzanie uprawnieniami i użytkownikami
•	 Dodawanie, edycja i usuwanie roli i użytkowników
•	 	Przypisywanie różnych ról z różnymi uprawnieniami
•	 	Możliwość przypisania roli użytkownikowi, aby uzyskał odpowiednie 

uprawnienia
•	 	Użytkownik może być ograniczony poprzez adres MAC i datę  

wygaśnięcia uprawnień
•	 	Możliwość ustawienia uprawnień PTZ dla użytkownika
•	 	Użytkownik może zostać zablokowany
•	 	Możliwość importu użytkownika domeny i przypisania mu roli

Zarządzanie zdarzeniami
•	 	Wykrywanie wyjątków urządzenia, zdarzeń wideo, wejść alarmowych 

i hostów alarmowych, reguł IVS, termicznych, czarna lista pojazdów, 
kontroli dostępu, rozpoznawania twarzy, alarm, alarm wjazdowy.

•	 Harmonogram alarmów: całodniowy, tygodniowy, weekendowy, 
własny

•	 Priorytety alarmów: niski, średni, wysoki
•	 Odpowiedź na zdarzenie: nagrywanie, zdjęcie, podgląd na żywo, wyj-

ście alarmowe, sterowanie PTZ, ściana wideo, e-mail, kontrola drzwi, 
powiadomienie użytkownika

Przechowywanie danych
•	 Przechowywanie brzegowe i centralne
•	 Centralne przechowywanie: możliwość rozszerzenia przestrzeni 

danych poprzez iSCSI
•	 Konfiguracja dysku serwera do przechowywania obrazów obejmująca 

wykrywanie i rozpoznawanie twarzy, alarmy i wykrywanie obiektów
•	 Tworzenie planu nagrywania według szablonu czasu: szablon 

całodniowy, szablon dnia tygodnia, szablon weekendowy i szablon 
niestandardowy

•	 	Harmonogram kopii zapasowych nagrań z urządzeń końcowych takich 
jak EVS, NVR, DVR itd.

•	 Kopia zapasowa nagrań z urządzeń brzegowych poprzez WiFi
•	 Przydział dysków: możliwość grupowania dysków i przydzielania 

kamer do różnych grup dysków

Mapa
•	 	Obsługa mapy Google online i offline, tworzenie mapy rastrowej
•	 Możliwość zagnieżdżania map aż do 8 poziomów
•	 Dodawanie, edycja i usuwanie urządzeń (kamery, wejścia alarmowe, 

kanał kontroli dostępu) i submap na mapie

Ściana wideo
•	 Możliwość włączania / wyłączania identyfikatora ekranu
•	 	Obsługa łączenia ekranów na jednym ekranie
•	 	Funkcja powiązania dekodowanego kanału z ekranem

Baza twarzy
•	 	Zarządzanie bazą twarzy
•	 Dodawanie twarzy pojedynczo oraz grupowo
•	 Ustawianie typu osoby
•	 	Wysyłanie bazy twarzy do urządzeń obsługujących rozpoznawanie 

twarzy i konfiguracja podobieństwa

Lista zablokowanych pojazdów
•	 	Zarządzanie listą zablokowanych pojazdów.
•	 Czasy startu i zakończenia dla listy zablokowanych pojazdów
•	 Uzbrajanie i rozbrajanie listy
•	 Importowanie i eksportowanie listy

Interkom Video
•	 Konfiguracja struktury urządzeń (nr budynku i jednostki)
•	 Lista kontaktów VTH udostępniana do VTO
•	 Ustawianie prywatnego hasła VTH do odblokowania VTO
•	 Podgląd, usuwanie i blokowanie użytkowników aplikacji mobilnej  

DSS Mobile VDP

Utrzymanie systemu
Kopia zapasowa i przywracanie systemu
•	 Automatyczna kopia zapasowa danych systemowych  

(codziennie, co tydzień, co miesiąc)
•	 Ręczna kopia zapasowa danych systemowych
•	 Przywracanie danych systemowych z serwera lub kopii lokalne

Panel systemu
•	 Ogólne i szczegółowe informacje o systemie
•	 	Stan pracy: procesor, pamięć danych, przepustowość
•	 	Informacje online o serwisach, urządzeniach i użytkownikach, raport 

o stanie urządzeń
•	 	Informacje statystyczne o zdarzeniach: całkowita liczba zdarzeń, 

liczba obsłużonych zdarzeń
•	 	Informacje o źródłach: kanały wideo, kanały alarmowe

Logi
•	 Logi systemu, administratora, klienta
•	 Wyszukiwanie i eksport logów

Konfiguracja systemu
•	 	Konfiguracja czasu przechowywania logów, alarmów, heatmap,  

rozpoznawania twarzy, rejestru pojazdów, i danych liczenia osób.
•	 	Kalibracja czasu urządzeń i serwera
•	 	Konfiguracja serwera email
•	 	Konfiguracja Active directory
•	 	Import certyfikatów HTTPS

Zarządzanie usługami
•	 Usuwanie serwerów podrzędnych
•	 Włączanie lub wyłączanie serwerów podrzędnych
•	 Ręcznie lub automatycznie przypisywanie urządzeń do różnych  

serwerów celu zrównoważenia obciążenia serwerów

Główne funkcje
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2. Klient PC
Podstawowe funkcje zarządzania Video
Podgląd na żywo
•	 	Wyświetlanie drzewa urządzeń. Pokaż/ukryj urządzenia offline
•	 	Wyświetlanie adresu IP lub nazwy urządzenia na drzewie urządzeń
•	 	Podgląd wideo w czasie rzeczywistym
•	 Wspólne i niestandardowe układy wyświetlania
•	 Sterowanie PTZ
•	 Ręczne nagrywanie
•	 Przechwytywanie zdjęć (snapshot)
•	 Natychmiastowe odtwarzanie
•	 Zoom cyfrowy
•	 Przetwarzanie obrazu z kamer fisheye (dewarping)
•	 Inteligentne śledzenie przy wykorzystaniu kamer panoramicznych  

i PTZ
•	 Rozmowa audio
•	 Konfiguracja okna alarmowego
•	 Włączanie/wyłączanie dźwięku w podglądzie na żywo
•	 Włączanie/wyłączanie widoku reguł IVS w podglądzie na żywo
•	 	Region zainteresowania: podział okna na 4 lub 6 części,  

jedna pokazuje cały obraz, pozostałe szczegółowe fragmenty
•	 Wyświetlanie mam w podglądzie na żywo
•	 Aktualny zapis podziału ekranu jako widok
•	 Maksymalnie 4 karty podglądu na żywo do obsługi wielu monitorów
•	 Możliwość dodawania kanałów do ulubionych
•	 Przełączanie obrazu wideo według urządzeń, ulubionych lub widoków
•	 Szybkie przełączanie do odtwarzania
•	 Wsparcie dla klawiatury NKB100
•	 Ustawienia obrazu Video
•	 Ustawienia trybu wyświetlania (pełny ekran i oryginalny)
•	 Widok mapy w oknie podglądu na żywo
•	 Podstawowe ustawienia urządzenia: właściwości kamery, video, 

audio

Odtwarzanie
•	 	Odtwarzanie nagrań z urządzeń końcowych lub z centralnego  

magazynu
•	 Filtrowanie wideo: normalne, ruch, alarm, utrata wideo, sabotaż
•	 Odtwarzanie synchroniczne
•	 Odtwarzanie wstecz
•	 Cyfrowy zoom
•	 Szybkie i wolne przewijanie do przodu (do 64X i 1/64X)
•	 Odtwarzanie poklatkowe
•	 Blokowanie lub zaznaczanie istotnego nagrania w centralnym  

magazynie
•	 Pobieranie wskazanych nagrań, wspierane formaty:  

AVI i DAV, MP4 i ASF
•	 Dekodowanie wideo na ścianę wizyjną
•	 Przetwarzanie obrazu z kamer fisheye (dewarping)
•	 Ustawienia obrazu Video
•	 Migawka
•	 Szybkie przełączanie do podglądu na żywo
•	 Ustawienia trybu wyświetlania (pełny ekran i oryginalny)
•	 Wspólne i niestandardowe układy wyświetlania
•	 Wyszukiwanie po miniaturze
•	 Wyszukiwanie inteligentne

Centrum pobierania
•	 	Pobieranie nagrań z centralnego magazynu lub z urządzeń końcowych 

w formatach AVI, DAV, MP$ i ASF
•	 Pobieranie nagrań według czasu, plików lub tagów
•	 Obsługa wielozadaniowego pobierania

Zdarzenia
•	 	Informacje o alarmach aktualnych oraz historycznych
•	 Szczegóły alarmu: Video na żywo nagrania i obrazy z powiązanej 

kamery, lokalizacja źródła alarmu na mapie
•	 Potwierdzanie zdarzeń alarmowych
•	 Sterowanie uzbrajaniem zdarzeń alarmowych
•	 Przekazywanie alarmu do odpowiedniego użytkownika
•	 Wysyłanie alarmowych wiadomości e-mail do powiązanych osób
•	 Obsługa zdarzeń alarmowych 
•	 Wyszukiwanie zdarzeń alarmowych wg źródła, czasu, statusu, użyt-

kownika i priorytetu
•	 	Wyszukiwanie i eksport alarmów

Ściana wizyjna
•	 Tworzenie różnych zadań dla ściany Video
•	 Dekodowanie wideo w czasie rzeczywistym na ścianę wizyjną
•	 Automatyczne/ręczne dekodowanie na ścianę wizyjną
•	 Konfiguracja podziału ściany wizyjnej
•	 Zmiana typu strumienia kanału wideo
•	 Włącz/wyłącz audio
•	 Dodawanie pola, włączanie/wyłączanie ekranu i wyświetlanie tła
•	 Przełączanie kanału wideo
•	 Harmonogram: możliwość ułożenia wykonywanych zadań na osi 

czasu
•	 Plan przełączania: możliwość zapętlenia zadań i ustawienia czasu 

pętli
•	 Wsparcie klawiatur NKB1000 do sterowania ścianą wizyjną

Mapa
•	 Wyświetlanie podglądu i odtwarzanie na mapie
•	 Obliczanie powierzchni lub odległości na mapie GIS
•	 Obsługa widocznego zakresu i kąta początkowego  

(dostępne tylko w wybranych modelach PTZ)
•	 Migotanie kanału w momencie wystąpienia alarmu
•	 Zdalna kontrola dostępu

Funkcje kontroli dostępu
Zarządzanie personelem
•	 Dodawanie, edycja i usuwanie osób i departamentów
•	 	Wgrywanie zdjęć twarzy z pliku lub wykonanie zdjęcia
•	 	Import danych osób w grupach
•	 	Dodawanie odcisków palca przez czytnik USB lub urządzenia
•	 	Autoryzacja grupy drzwi
•	 	Autoryzacja urządzeń VDP
•	 	Uwierzytelnianie przy pomocy karty, hasła, odcisku palca czy twarzy
•	 	Zarządzanie personelem – gość, użytkownik normalny, zablokowany
•	 	Wyodrębnianie informacji osobowych z urządzenia  

(ID, karta, odcisk palca, wzór twarzy)
•	 	konfiguracja super haseł dla urządzeń kontroli dostępu
•	 	Zarządzanie dniami wolnymi

Kontrola dostępu
•	 Monitorowanie stanu przejść i zdarzeń
•	 Widok powiązanych kanałów Video
•	 Odblokowanie i blokowanie przejść jednym kluczem
•	 Globalne otwieranie i zamykanie przejść
•	 Konfiguracja kanałów kontroli dostępu
•	 Zawansowane reguły dla drzwi takie jak anti-passback, pierwsza 

karta, śluza, otwarcie komisyjne i zdalna weryfikacja
•	 Widok zdarzeń i danych z urządzenia
•	 	Wyszukiwanie logów urządzenia

Główne funkcje
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Główne funkcje

2. Klient PC
Funkcje kontroli dostępu
Interkom Video
•	 Interkom video pomiędzy urządzeniami VDP bazujących na protokole 

SIP
•	 Interkom video pomiędzy urządzeniami VDP a centrum monitoringu
•	 	Przekazywanie informacji tekstowych do VTH
•	 Przeglądanie logów 
•	 	Zarządzanie połączeniami: konfiguracja grup urządzeń, zarządzanie 

grupami i relacjami grup aby umożliwić połączenia między  
określonymi grupami

Zarządzanie gośćmi
•	 Rejestracja i umówienie wizyty
•	 Wydawanie uprawnień dostępu przy pomocy karty lub rozpoznawa-

nia twarzy
•	 Rejestr użycia karty
•	 	Rejestr gości

Obsługa wjazdu
•	 Przegląd informacji o wjeździe i wyjeździe: liczba miejsc  

parkingowych i wszystkich i wolnych, statystyki ruchu i wskaźniki 
wykorzystania parkingów

•	 Widok rozpoznawania tablic w czasie rzeczywistym
•	 	Edycja informacje o parkingu - łączna liczba, dostępne miejsca,  

nazwa
•	 	Konfiguracja reguł kontroli szlabanów
•	 	Wyszukiwanie zdarzeń pojazdów, pojazdów na miejscu  

oraz szczegółów ANPR
•	 Zarządzanie właścicielami, pojazdami i kartami
•	 	Powiązanie ekranu LED z kamerą ANPR lub czujnikiem miejsc  

parkingowych
•	 Otwieranie zdalnie szlabanów przy pomocy karty i stacji VTO
•	 Wymuszony wyjazd istniejących pojazdów
•	 Wyszukiwanie i eksport zdarzeń pojazdów
•	 	Dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne statystyki dostępu  

pojazdów

Funkcje zaawansowane
Rozpoznawanie twarzy
•	 	Automatyczne przechwytywanie twarzy w polu widzenia kamery
•	 	Przechwytywanie twarzy w czasie rzeczywistym i wyświetlanie  

szczegółów rozpoznania
•	 	Porównanie twarzy w czasie rzeczywistym
•	 	Szybka rejestracja nieznanych/nowych twarzy w bazie danych
•	 	Wyszukiwanie twarzy po atrybutach
•	 	Wyszukiwanie twarzy wg wgranego zdjęcia
•	 	Wyszukiwanie zdarzeń porównania twarzy
•	 	Generowanie przebiegu trasy dla określonej twarzy
•	 	Generowanie dziennego, tygodniowego, miesięcznego raportu  

na podstawie atrybutów twarzy, płci i wieku

Wykrywanie obiektów
•	 	Przechwytywanie twarzy w czasie rzeczywistym przez kamerę  

oraz wyświetlanie informacji o ludziach, pojazdach silnikowych  
i pojazdach innych niż silnikowe.

•	 Wyodrębnianie informacji o atrybutach z miawek
•	 	Szybkie wyszukiwanie obiektów w bazie zdjęć na podstawie  

kryteriów
•	 	Generowanie dziennego, tygodniowego, miesięcznego raportu  

na podstawie atrybutów ludzi, pojazdów silnikowych i innych niż 
silnikowe

Analiza przepływy
•	 Liczenie osób: generowanie dziennego, tygodniowego, miesięcznego 

raportu
•	 Mapy ciepła
•	 Eksport danych liczenia osób i mapy ciepła
•	 Raporty czasu przebywania

ANPR
•	 	Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych w czasie rzeczywistym
•	 	Podgląd zdarzeń z udziałem pojazdu
•	 	Wyszukiwanie tras: generowanie trasy w oparciu o numery  

rejestracyjne i informacje o czasie
•	 	Wyszukiwanie archiwalnych wyników rozpoznawania tablic  

rejestracyjnych

Kontroler alarmów
•	 Obsługa niestandardowych rodzajów alarmów
•	 	Aktualizacja stanu kontrolera
•	 	Rozbrojenie/uzbrojenie globalne lub określonych stref  

lub podsystemów
•	 	Kontrola stanu linii: pominięcie, izolowanie, normalny
•	 	Anulowanie alarmów

Konfiguracja Klienta
•	 	Ustawienia podstawowe: język, motyw, rozdzielczość, synchronizacja 

czasu, automatyczne logowanie, automatyczne uruchamianie przy 
włączaniu, przywracanie ostatniego podglądu na żywo, adaptacyjne 
parametry interkomu i wyświetlanie węzłów urządzeń

•	 	Ustawienia wideo: Domyślny podział okien, próg liczby podziału  
dla przełączenia na strumień podrzędny, tryby odtwarzania,  
niestandardowy czas buforowania wideo, czas trwania natychmiasto-
wego odtwarzania, dekodowanie GPU, zamykanie wideo  
po określonym czasie bezczynności, przełączanie na strumień 
główny na pełnym ekranie

•	 	Odtwarzanie wideo: Domyślny podział okien, typ strumienia  
nagrywania 

•	 	Ustawienia migawki: format migawki, ścieżka zapisu,  
reguły nazewnictwa plików, liczba i interwał ciągłych migawek 

•	 	Nagrywanie: ścieżka zapisu, reguły nazewnictwa plików, rozmiar pliku 
nagrywania

•	 	Alarmy: dźwięk alarmu, odtwarzanie w pętli, migające światło  
na mapie, powiązane video

•	 	Ściana video: typ strumienia, interwał trasy, próg liczby podziału  
dla przełączenia na strumień podrzędny, przełączanie na strumień 
główny przy pełnym ekranie

•	 	Podgląd skrótów na klawiaturze komputera oraz NKB
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Główne funkcje Konfiguracja sprzętowa

3. Klient mobilny DSS Pro
Historia operacji
•	 Pokaż ostatnio oglądane kanały, możliwość wyświetlenia podglądu  

na żywo lub historii odtwarzania nagrań
•	 	Do 20 zapisanych operacji, najstarsze zostają nadpisane

Podgląd na żywo
•	 Możliwość wyświetlenia do 16 kanałów jednocześnie
•	 Trzy typy strumieni: HD, SD, płynny
•	 Obsługa sterowania PTZ
•	 Obsługa odtwarzania w poziomie
•	 Przełączanie na odtwarzanie za pomocą jednego przycisku
•	 Zapis pojedynczej klatki (snapshot), lokalne nagrywanie, rozmowa 

audio
•	 	Przetwarzanie obrazu z kamer fisheye (dewarping)

Odtwarzanie
•	 Przeglądanie nagrań z urządzeń końcowych i centralnego magazynu
•	 Wyświetlanie w kalendarzu dni z nagraniami wideo
•	 Przechwytywanie pojedynczych klatek (snapshot)
•	 Lokalne nagrywanie
•	 	Odtwarzanie z prędkością 1x, 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/4x, 1/8x

Rozpoznawanie twarzy
•	 Wyszukiwanie wg bazy danych twarzy lub wgranego zdjęcia
•	 	Zarządzanie bazą danych twarzy

Wykrywanie obiektów
•	 Wyszukiwanie obiektów wg klasyfikacji: człowiek, pojazd silnikowy, 

pojazd inny niż silnikowy

Centrum alarmowe
•	 Subskrypcja alarmów
•	 	Kategorie wiadomości alarmowych
•	 	Uprawnienia i obsługa alarmów
•	 	Przeglądanie alarmów historycznych

Mapa
•	 Obsługa map google i rastrowych
•	 	Wyświetlanie kanału wideo na mapie
•	 	Wyświetlanie podglądu na żywo i odtwarzanie 

Kontrola dostępu
•	 	Zdalne otwieranie/zamykanie drzwi
•	 Przeglądanie i kasowanie personelu

Interkom video
•	 	Obsługa wywołań urządzeń VDP 
•	 	Przeglądanie rejestru wywołań

Ulubione
•	 	Szybki podgląd ulubionych kanałów video

Zarządzanie plikami
•	 	Podgląd zapisanych lokalnie zdjęć i video

System
Procesor Intel i5-6600, 64 bits 4 Core Processor

System operacyjny Linux wbudowany

Pamięć 8GB

Dysk twardy Hot Swap Obsługa wymiany online hot swap

Kompatybilność 
dysków SAS / SATA

Interfejsy
Porty LAN 4 porty (100/1000 Mbps)

RS-485 Zarezerwowany

RS232 Zarezerwowany

USB 2x OSB 2.0 na panelu przednim i 2 x USB 3.0  
na panelu tylnym

HDMI 3x HDMI

VGA 1x VGA

Magazyn
Instalacja HDD Wsparcie dla 15 dysków (8 TB każdy)

Magazyn Do 200 TB na serwer

Tryb pracy Pojedynczo, RAID 0/1/5/6/10

Przepływność  
magazynowania  
wideo na serwer

600 Mb/s

Moc pobierana Maksymalnie 315 W, stabilna 210 W

Warunki pracy -  
temperatura 0°C ~ 40°C

Warunki pracy -  
wilgotność 10% ~ 80% (RH) (bez kondensacji)

Warunki przechowy-
wania - temperatura -20°C ~ +70°C

Warunki przechowy-
wania - wilgotność 5% ~ 90% (RH) (bez kondensacji)

Wysokość pracy 0 m ~ 5000 m

Waga 19,1 kg

Wymiary 444,8 × 133,2 × 522,2 mm

Montaż Standardowa szafa RACK 19"

Rozwój Dostarczana platforma SDK
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Wydajność Wydajność

Organizacja, użytkownicy i role
Organizacja 10 hierarchii, 999 organizacji na hierarchię

Role  
(zestawy uprawnień 
użytkownika)

100

Użytkownicy Do 200 użytkowników i do 50 użytkowników online 
jednocześnie

Używtkownicy aplika-
cji mobilnej dla VDP

Do 5000 użytkowników i do 500 użytkowników online 
jednocześnie

Mapa
Hierarchia map  
rastrowych 8 hierarchii

Mapy podrzędne  
dla mapy rastrowej 32 dla każdej hierarchii

Rozmiar mapy  
rastrowej Do 14,7 MB

Liczba kanałów Do 300 (GIS i rastrowe)

Rozpoznawanie twarzy
Biblioteka twarzy 50

Maksymalna ilość 
twarzy 5000

Ilość twarzy  
do zaimportowania 
jednocześnie

1000

Informacje o danych
Rejestry alarmów 5 000 000¹

Rejestry migawek 
twarzy 5 000 000¹

Rejestry rozpoznawa-
nia tablic rej. 5 000 000¹

Rejestry naruszeń 5 000 000¹

Rejestry średniej 
prędkości 5 000 000¹

Rejestry liczenia osób 5 000 000¹

Rejestry map ciepła 5 000 000¹

Rejestry interkomu 
wideo 5 000 000¹

Logi 5 000 000¹

Alarmy
Reguły alarmów 200

ANPR
Lista blokowanych 
pojazdów 100

Maksymalna ilość urządzeń
Maksymalna ilość 
urządzeń 2000 urządzeń

Urządzenia i kanały video
Całkowita liczba 
urządzeń i kanałów 500 urządzeń, 1000 kanałów

Auto rejestracja 500 urządzeń, 1000 kanałów

ONVIF 200 urządzeń, 400 kanałów

ANPR 64 kanały (6 par wjazd/wyjazd)

Rozpoznawanie twarzy 100 kanałów

Wykrywanie obiektów 20 kanałów

Mapy ciepła 64 kanały

Liczenie osób 100 kanałów

Kontrola dostępu
Kontrola dostępu 200 adresów IP, 512 drzwi

VDP 2000 adresów IP (maksymalnie 200 stacji VTO)

Kontroler alarmu
Kontroler alarmu 10 adresów IP, 100 kanałów

Media Transmission Server
Wejściowa 
przepływność wideo 
na serwer

600 Mb/s

Wyjściowa przepływ-
ność wideo na serwer 600 Mb/s

Odtwarzanie, przechowywanie i pobieranie
Przepływność odtwar-
zania na serwer 100 Mb/s

Zadania pobierania Do 5 na klienta

Maksymalna ilość 
planów nagrywania 100

Zarządzanie personelem
Osoby 5 000

Karty 5 000

Twarze 5 000

Odciski palca 5 000

¹ Liczba rekordów zależy od pojemności dysku, a maksymalna liczba rekordów to 5 000 000
2 Suma zdarzeń każdego typu nie może przekroczyć łącznej liczby zdarzeń. Jedno zdarzenie  
   kontrolera dostępu odpowiada trzem alarmom ogólnym bez obrazów; jeden element zdarzenia 
   kontrolera alarmu jest równoważny alarmowi ogólnemu bez obrazu; jeden element alarmu 
   z wykryciem obrazu lub jednego obiektu odpowiada trzem zdarzeniom wykrycia twarzy.
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Zdarzenia
Maksymalna ilość 
zdarzeń 240/s ²

Zdarzenia bez zdjęcia

Zdarzenia bez zdjęcia 240/s ²

Zdarzenia kontrolera 
alarmu 40/s ²

Zdarzenia kontroli 
dostępu 16/s ²

Zdarzenia ze zdjęciem (ANPR)

ANPR 12/s (12/3s dla wjazdu i wyjazdu) ²

Zdarzenia ze zdjęciem (inne)

Alarm ze zdjęciem 40/s ²

Przechwucenie twarzy 120/s ²

Wykrycie obiektu 40/s ²

Zdarzenia
Maksymalna ilość 
zdarzeń 480/s ²

Zdarzenia bez zdjęcia

Zdarzenia bez zdjęcia 480/s ²

Zdarzenia kontroli 
dostępu 96/s ²

Zdarzenia ze zdjęciem (ANPR)

ANPR 120/s (120/3s dla wjazdu i wyjazdu) ²

Zdarzenia ze zdjęciem (inne)

Alarm ze zdjęciem 120/s ²

Przechwucenie twarzy 280/s ²

Wykrycie obiektu 80/s ²

¹ Liczba rekordów zależy od pojemności dysku, a maksymalna liczba rekordów to 5 000 000
2 Suma zdarzeń każdego typu nie może przekroczyć łącznej liczby zdarzeń. Jedno zdarzenie  
   kontrolera dostępu odpowiada trzem alarmom ogólnym bez obrazów; jeden element zdarzenia 
   kontrolera alarmu jest równoważny alarmowi ogólnemu bez obrazu; jeden element alarmu 
   z wykryciem obrazu lub jednego obiektu odpowiada trzem zdarzeniom wykrycia twarzy.

Urzadzenia i kanały
Maksymalna ilość urządzeń

Maksymalna ilość 
urządzeń 5000 urządzeń

Urządzenia i kanały video

Całkowita liczba  
urządzeń i kanałów 2 500 urządzeń, 5 000 kanałów

Auto rejestracja 2 500 urządzeń, 5 000 kanałów

ONVIF 400 urządzeń, 800 kanałów

ANPR 64 kanały (6 par wjazd/wyjazd)

Rozpoznawanie twarzy 500 kanałów

Wykrywanie obiektów 100 kanałów

Mapy ciepła 320 kanały

Liczenie osób 500 kanałów

Zdarzenia kontroli 
dostępu 16/s ²

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu 500 adresów IP, 2500 drzwi

Wydajność Wydajność

Wymiary

System rozproszony

Ilość serwerów
Ilość serwerów 
podrzędnych Do 5


