BOSCH

Niniejszy dokument nie jest certyfikatem zgodnosci produktu jest ttumaczeniem tresci certyfikatu
europejskiego o numerze 0786 - CPD — 20818, wykonanym na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o. dziaf
Security Systems. Zwracamy uwage, iz jedynym oficjalnym dokumentem potwierdzajacym zgodnosc¢
produktu z wymaganiami norm EN 54-2:1997 + A1:2006 jest certyfikat o numerze 0786-CPD-
20818

Na podstawie Dyrektywy 89/106/EWG Rady Wspolnot Europejskich z dn. 21.12.1988 ws. zblizenia przepisow ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sig do wyrobéw budowlanych, zmienionej Dyrektywa
93/68/EWG Rady Wspdlnot Europejskich z dn. 22.07.1993, zaswiadcza sig, ze wyrob budowlany

Urzadzenie sterujgco-monitorujace
FPA-5000

(ktorego parametry sg podane w dodatku 1)
wprowadzony na rynek przez
Bosch Sicherheilssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1

DE 70839 Gerlingen

i produkowany w zakladzie

Produktionsstatte 1

jest przez producenta poddawany fabrycznej kontroli produkcyjnej oraz testom probek pobieranych w zaktadzie zgodnie z okreslonym
planem testow, a takze ze notyfikowany organ VdS Schadenverhutung

GmbH przeprowadzit testy homologacyjne istotnych cech tego wyrobu, dokonal wstepnej inspekcji zaktadu i systemu fabrycznej kontroli
produkcyjnej, a ponadto prowadzi staty nadzor nad tym systemem oraz jego oceng i zatwierdzanie.

Niniejszy dokument potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace badania zgodnosci i dzialan opisanych w Aneksie ZA do
standardu

EN 54-2:1997 + A1:2006

zostaly wykonane oraz ze wyrob spetnia wszystkie opisane wymagania.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dn. 28.07.2009 i pozostaje w mocy dopoki nie nastapi istotna zmiana postanowien
powolanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunkow produkcji w zaktadzie badz samego FPC.

Parametry wyrobu

Urzadzenle sterujaco-monitorujace do stosowanla w systemach wykrywania | sygnallzac]l
pozaru.

Nazwa wykonania:

Urzadzenie sterujgco-monitorujgce typ FPA-5000

Urzadzenie sterujaco-monitorujace typu FPA-5000 skiada sie z nastepujacych modutéw:
Panel sterowania typu MPC 0000 B lub MPC 0000 C

Modut interfejsu strazy pozarnej typu ENO 0000 B

Modut przekaznikowy typu RMH 0002 A

Modut przekaznikowy typu RML 0008 A

Modut 2 linii sygnalizatordw typu NZM 0002 A

Modut LSN 300 mA typu LSN 0300 A

Modut LSN 1500 mA typu LSN 1500 A

4-strefowy modut konwencjonalny typu CZM 0004 A
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Moduty sieciowe:

Konwerter CAN/LWL DL-CAN/1x13-MM-ST

Konwerter CAN/LWL DL-CAN/1x13-MM-SC

Konwerter CAN/LWL DL-CAN/1x13-SM-ST

Konwerter CAN/LWL DL-CAN/1x13-SM-SC

Konwerter CAN/LWL PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM
Konwerter Ethernet/LWL EL1141-BOB-BH

Konwerter Ethernet/LWL EL1141-10B-BH

Konwerter Ethernet/LWL RSR20-0800M2M2T
Konwerter Ethernet/LWL RSR20-0800S2S2T

Wymogi s3g przedstawione w czg¢sciach wymienionych ponizej:
Wskazniki:
Wskaznik alarmowy, cze$c¢ 7.13

Sygnaly usterek pochodzace z punktow, czesc 8.3

Elementy sterujace:

Opoznienie sygnatu wyjécia, czesc 7.11

Zaleznos¢ od wiecej niz jednego sygnatu alarmowego - Zalezno$c¢ typu A, czes¢ 7.12.1
Zaleznos¢ od wiecej niz jednego sygnatu alarmowego - Zaleznos$c¢ typu B, czes¢ 7.12.2
Wytaczanie skonfigurowanych punktow, czesé 9.5

Warunki testowe, czes¢ 10

Wyijscia:

Wyjécie na pozarowe urzgdzenia alarmowe, czesé 7.8

Wyjscie na pozarowe urzgdzenia trasujgce, czes¢ 7.9.1

Wyjécia na urzadzenia ochrony przeciwpozarowej — wyjscie typu A, czes¢ 7.10.1
Wyijécia na urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej — wyjscie typu B, czes¢ 7.10.2
Wyjécia na urzadzenia ochrony przeciwpozarowej — wyjécie typu C, czes¢ 7.10.3

Wyijscie na przekazniki sygnatow wykrycia usterek, czesé 8.9

Wejscia:

Wejscie potwierdzenia sygnatu alarmowego przekazanego z pozarowego urzadzenia
trasujgcego, czesc 7.9.2

Monitorowanie usterek urzadzen ochrony przeciwpozarowej, czgsc 7.10.4

Element wyposazenia budynku zostanie zamontowany i bedzie obstugiwany zgodnie z dokumentacjg
dostarczong przez producenta, podang ponizej:

Typ dokumentu Identyfikator Data

Opis produktu BDL-FOU028089 01.07.2011
Instrukcja montazu BDL-FOU009201 01.07.2011
Instrukcja obstugi BDL-FOU258927 01.04.2012
Reczne przytaczanie do sieci BDL-FOU247450 01.06.2012

Wymagane jest przestrzeganie instrukgji technicznej producenta.
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