2 EWIMAR

PRODUKT: Ogranicznik przepiec |
MODEL: APS-1Z0/1P

inii alarmowe;j

APS-1Z0/1P to urzadzenie chronigce czujke alarmowg lub wejscie centrali alarmowej przed skutkami przepie¢ i wytadowan
atmosferycznych. Dedykowane jest do linii alarmowych nie wykorzystujacych funkcji dublowania; w przypadku linii

dublowanych moze by¢ uzywany tylko do ochrony czujki koricowej.
Posiada dwa obwody ochronne o skutecznosci do 10kA (alarm + zasilanie) ze wspdlng masg a zastosowana technologia

MOSFET zmniejsza poziom napie¢ udarowych, docierajgcych do chronionego urzadzenia.

Ogranicznik jest uniwersalnym, z mozliwoscig wykorzystania w dowolnych systemach alarmowych i z dowolnymi detektorami
zainstalowanymi wewnatrz lub na zewnatrz (w dodatkowych obudowach). Dedykowany jest do ochrony detektorow,
posiadajgcych wyjscia w postaci stykdw NO/NC - nie nadaje sie do detektoréw z transmisjg cyfrowa (magistralowych). Do

takich urzadzen nalezy zastosowac inne urzgdzenia ochronne.
Miniaturowe gabaryty pozwalajg na ukrycie ogranicznika przepie¢ w matych obudowach hermetycznych w poblizu chronionych

detektoréw a wyjmowane ztgcza srubowe, utatwiajg instalacje i serwisowanie.
Aby zapewni¢ petng ochrone obwodu alarmowego, dwa identyczne modele APS-1Zo/1P moga by¢ zastosowane na dwdch

koncach przewodu lub uzyte w potgczeniu z innymi ogranicznikami serii APS.
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Przyktady zastosowania

tel. + 48 22 691 90 65
biuro@ewimar.pl
www.ewimar.pl

EWIMAR Sp.zo.o.
ul. Konarskiego 84
01-355 Warszawa
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MODEL: APS-1Zo/1P
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA PARAMETRU
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llos¢ torow ochronnych
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Ztacze wejsciowe / wyjsciowe

Srubowe, wyjmowane

Napiecie znamionowe DC (linia-ziemia) UN 90V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-ziemia) UC 110V DC
Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V
Prad wytadowczy C1 (8/20us, linia-ziemia) limp 10kA
Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 13,8V DC
Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC 15V DC

Poziom ochrony 1kV/us (linia-linia) UP C3

22V (z uwzglednieniem MOSFET)

Prad wytadowczy C1 (8/20us, linia-linia) limp

2kA (z uwzglednieniem MOSFET)

Element odsprzegajacy

Bezpiecznik MOSFET

Rezystancja szeregowa 6Q / linie
Prad znamionowy In 100mA / linie
'Wymiary 74 x 32 x 25(mm)

Zastosowanie

Ochrona urzadzen instalowanych wewnatrz / na zewnatrz

Sposéb montazu

Obudowa wolnostojgca

Sposdb uziemienia Przewdd
Szczelnosc obudowy IP20
Temperatura pracy -402C~60°C
Kod produktu (EAN) 5904041751226
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