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CECHY GŁÓWNE

•	 Switch do 24 kamer 
GS724T wyposażony jest w 24 porty 
gigabitowe o maksymalnym poborze 
mocy 21,5W. Ponadto posiada 2 porty 
Gigabit SFP przeznaczone do komuni-
kacji światłowodowej.

•	 Switch zarządzalny 
GS724T wyposażony jest w 24 porty 
gigabitowe o maksymalnym poborze 
mocy 21,5W. Ponadto posiada 2 porty 
Gigabit SFP przeznaczone do komuni-
kacji światłowodowej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Obudowa RACK

Przepustowość 48 Gbps

Ilość portów 24

Latencja 20 µs

Standard
IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x, IEEE 802.3 
ab, IEEE 802.3 ad, IEEE 802.1 d, IEEE 802.1 p, IEEE 
802.1 s, IEEE 802.1 w, IEEE 802.1 Q, IEEE 802.1 x

Bufor pamięci 256 KB

Wielkość tablicy MAC 8K

Liczba grup VLAN 128

Zasilanie 100-240VAC/50-60 Hz

Pobór prądu 29 W

Tepmeratura pracy 0 do 40° Cm

Wilgotność poniżej 90% RH

Waga 2.7 kg

Wymiary 43 x 440 x 205 mm


