
Ogólne
Przetwornik 5MP CMOS
Rozdzielczość zdjęć 24MP / 20MP / 16MP / 12MP
Format plików JPG/MP4
Nagrywanie poklatkowe Tak
Seria zdjęć 1/3/6/9
Znacznik Data, godzina, temperatura, faza księżyca
Tryb zapisu Zdjęcie/Wideo/Zdjęcie+Wideo/Time lapse
Obiektyw F=1.8; FOV=60 °
Rozdzielczość wideo 2K(2304 x 1296@20kl/s)/1080P/720P/VGA
Długość nagrania 5s/ 10s / 30s / 60s / 90s
Zabezpieczenie hasłem 4 cyfrowy kod PIN
Funkcje kamery
Nagrywanie audio brak
Pamięć wewnętrzna brak
Pamięć zewnętrzna karta microSD do 64 GB
Wbudowany ekran 2.0” TFT
Czujnik PIR 1x PIR
Czułość PIR Niska/Średnia/Wysoka
Zasięg  detekcji 20m, 90°
Czas zadziałania czujki 0,5 s
Interwał wyzwalania 1 s ~ 30 min (domyślnie 1 s.)
WLAN IEEE 802.11b/g/n do 150 Mb/s
Włączenie WiFi Przez Bluetooth
Oświetlacz IR
Ilość diód 44x IR
Długość fali 940nm
Ekspozycja Auto / 100 / 200 / 400
Pozostałe 
Aplikacja WiFiCamera

Interfejsy microUSB, slot na kartę microSD, gniazdo 
3,5x1,5mm 12V DC

Zasilanie 8x baterie AA
9~12V DC/ 1 A

Wymiary 138mm * 90mm * 86 mm

Montaż Opaska, na statywie

Temperatura pracy -20° to + 70°

Stopień ochrony IP65
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Najważniejsze cechy:

•	 Rozdzielczość zdjęć 24 MP
•	 Rozdzielczość wideo 2304 x 1296@20kl/s
•	 Zakres widzenia 60°
•	 Zakres IR do 20m, detekcja 90°
•	 Nagrywanie zdjęć i nagrań na kartę microSD
•	 Slot na kartę microSD do 64 GB
•	 Zasilanie bateryjne(8x AA) lub 12 V DC
•	 Czas działania na baterii do 3 miesięcy (w 

zależności od ilości wybudzeń, załączania oświ-
etlacza IR itp.)

•	 Możliwość zgrywania nagrań i zdjęć przez WiFi

Dane techniczne:

WiFi-900
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