CoOMMANX

SmartHome & Security

DRC-3UC/RFID KAMERA 3-ABONENTOWA Z REGULACJA

OPTYKI I CZYTNIKIEM RFID

Kod produktu: DRC-3UC/RFID

kolorowa optyka, regulacja potozenia obiektywu w pionie i poziomie +/- 12 stopni,
doswietlenie nocne - diody LED, styk NO, wbudowany czytnik kart/brelokdw - 4 breloki w
zestawie + karta Master, metalowy panel, tabliczki imienne, zasilanie 12V DC

OPIS

kamera 3 - przyciskowa

metalowa, podtynkowa

linia wzornicza "Blue Crystal"

standard sygnatu video: PAL

kat widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni
doswietlenie optyki diodami Swiatta biatego

petna regulacja ustawienia kata widzenia (pion - poziom: 12 stopni)

wspotpracuje z monitorami analogowymi w systemie 4-zytowym (czarno-biatymi lub kolor w standardzie PAL)

zasilanie 12VDC (np. z zasilacza RF-1A)

sterowanie elektrozaczepem poprzez styk NO

wymiary puszki podtynkowej 238/121/36 (wys/szer/gt) mm
wymiary panela nadtynkowego 248/130/10 (wys/szer/gt) mm

wbudowany modut kontrolera wraz z czytnikiem kart
zasilanie 12V DC
standard Unique 125kHz
obstuga do 1003 brelokéw
przekazniki NO/NC
mozliwos$¢ podtaczenia przycisku wyjscia
programowalny czas otwarcia wejscia
SPECYFIKACJA
Przetwornik obrazu
Regulacja kata widzenia optyki
Doswietlenie w nocy
Kat widzenia optyki w stopniach (pion/poziom)
Sposéb montazu
Wymiary puszki podtynkowej (szer. x wys. x gt.)

Wymiary panela (szer. x wys. x gt.)

Dodatkowe ostony

GDE Komfort

FOLSKA & Bezpieczenstwo

CCD 1/3"

tak

Diody LED

55/68

podtynkowy / natynkowy (w ostonie)
121 x 238 x 36

130 x 248 x 10

0S-6p, 0S-6n
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