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Technologia blizej nas

Modut rozgateziaacy umolwia tworzene

zabezpieczonych przeciwzwarciowo odczepow na
okablowaniu magistrali. Do kazdego odczepu mozna
dotagczy¢ maksymalnie pie¢ paneli selektora kanatéw

Parametry elektryczne

* . . . Maksymalna moc na 4,5 W kazdy
lub jeden stotowy modut uczestnika: pulpit dyskusyjny, odczepach
urzadzenie Concentus lub pulpit ttumacza. Modut
rozgateziajgcy moze utworzy¢ 2 odczepy. Jest on Parametry mechaniczne
wyposazony w zaciski mocujgce okablowanie oraz ) -
posiada otwory montazowe umozliwiajagce mocowanie. Montaz E%dggi?]wnz’w przepuscie kablowym
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 35x49x 140 mm
Potaczenia z innymi urzadzeniami Masa 0,3kg
« Kabel o dtugosci 2 m zakonczony okragtym,
zalewanym ztgczem 6-stykowym Kolor Grafitowy (PH 10736)

« 6-stykowe ztgcze okragte do potaczen przelotowych

magistrali i regeneracji sygnatow

e Zabezpieczone przeciwzwarciowo odczepy na kablu LBB 4115/00 DCN Modut rozgateziajacy
systemowym Modut rozgateziajacy systemu DCN Next Generation,
- — kabel 2 m, kolor grafitowy.
Certyfikaty i Swiadectwa Numer zaméwienia LBB4115/00
Region Certyfikacja

Europa CE



