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SDIP-20-ADO
Adapter PoE Gigabit Ethernet obnizajacy napiecie
Vout 5V/12V/24V, Pout max 20W 802.3at/af oraz PASSIVE

INSTRUKCJA OBStLUGI

Adapter SDIP-20-ADO przeznaczony jest do zasilania dodatkowych urzadzen poprzez linie PoE
lub obnizenie napiecia PoE obecnego we wtyku RJI45 przy przepustowosci 10/100/1000Mbps.

Wartos¢ napiecia wyjsciowego mozna ustawié¢ za pomocag zworki na poziomie 5V, 12V lub 24V.
Drugi zestaw zworek pozwala na przeniesienie na wyjscie zasilania PoE z wejscia, obnizeniu napiecia
PoE do ustawionego zworkami lub wytgczeniu zasilania i pozostawieniu tylko transmisji LAN.

Adapter jest przeznaczony do wspdtpracy ze switchem PoE pracujgcym w standardzie 802.3at/af
lub PoE PASSIVE.

Urzadzenie posiada bardzo mate rozmiary co pozwala na fatwa zabudowe w niewielkich
przestrzeniach. Dodatkowe kotki montazowe lub adapter pozwalajg na montaz w obudowach ABOX
lub na szynie TH35.

,"\E — —
@z
ENDD
B0
* | = [TBc out
= 5V
LAN+PoE LAN/LAN+PoOE 8 120
IN ouT
100/1000 m 24V
mim
PoE OUT
° ol
PoE IN | B3
OAME.  [Eorls
POWER LAN IH]

CE RoHs E o
SDIP-20-AD0G L .

Ogdliny widok urzadzenia

ATTE Power Sp. z o. o.
ul. 3 Maja 5, 32-400 Myslenice, tel: +48 12 378 94 02, e-mail: wsparcie@atte.pl


mailto:wsparcie@atte.pl
https://atte.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=link&utm_campaign=doc

QATTE

POWER

Dane techniczne

Obstugiwane zasilacze PoE

802.3 at/af RI45 Port 10/100/1000Mbps
PASSIVE PoE RJ45 Port 10/100/1000Mbps

Ztgcza

2x RJ45 Port 10/100/1000Mbps
Napiecie wyjsciowe Vout — terminal potaczeniowy DC OUT

Napiecie wyjsciowe

DC OUT 5VDC /12 VDC /24 VDC +/-5% ustawiane zworka
PoE OUT brak /5VDC /12 VDC /24 VDC +/-5% ustawiane zworka
PINY PoE: 4,5 (V+) 7,8 (V-) PassivePoE

Moc wyjsciowa DC OUT

Max. 20W

Napiecie wejsciowe

44 .56 VDC (PoE)
PINY PoE: 1,2 (V-) 3,6 (V+) 4,5 (V+) 7,8 (V-)

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przecigzeniowe przetwornicy 2A z auto powrotem

Sygnalizacja

LED czerwona - obecnos$¢ napiecia wyjsciowego

Konstrukcja obudowy

Podstawa montazowa uniwersalna, kotki montazowe, szyna TH35 z dodatkowym
uchwytem, mozliwos¢é przykrecenia do ptaskiej powierzchni

Stopien ochrony 1P20
Temperatura pracy -25 ... +50°C
Wymiary 51 x 51 x22 mm
Waga 0,031 kg

UWAGA

Przed przystgpieniem do instalacji oraz w trakcie prac
konserwacyjnych nalezy upewnié¢ sie, ze napiecie
w obwodzie zasilajgcym 230VAC jest odigczone
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Instalacja

« Korzystajac ze zworek wybierz odpowiednia dla Twojej aplikacji konfiguracje zasilania
(szczegoty w tabeli na koncu instrukcji lub na etykiecie modutu).

- Zamontowac urzadzenie i dofaczy¢ przewody UTP. Wtyki RJ-45 na przewodzie powinny byc¢
zacisniete wedtug standardu T568B.

« Podtaczy¢ wtyk DC do gniazda zasilanego urzadzenia. Jezeli wszystkie potgczenia zostaty
wykonane poprawnie to urzadzenie (np. kamera) powinno zostac zasilone.

+ Sumaryczna moc pobierana przez poditgczone do adaptera odbiorniki nie moze przekroczyc
budzetu mocy oferowanego przez switch zasilajacy.

« Przed podtaczeniem odbiornika nalezy sie upewnic¢ jaki jest wiasciwy poziom napiecia PoE
oraz na ktérych parach powinno zosta¢ podane zasilanie.

- Podanie niewtasciwego napiecia zasilajgcego, btednej polaryzacji lub dobdr ztych par
zasilajacych moze skutkowac niestabilng praca lub w niektérych przypadkach uszkodzeniem
urzadzenia.

Konfiguracja zworek

Konfiguracja napiecia wyjsciowego przetwornicy

Napiecie OPIS

DC OUT 5v Napiecie wyjsciowe przetwornicy 5V max 10W

DC OUT 24V Napiecie wyjéciowe przetwornicy 24V max 20W

DC OUT l] 12V Napiecie wyjsciowe przetwornicy 12V max 20W

Konfiguracja obecnosci oraz napiecia wyjéciowego ztgcza LAN / LAN + PoE Out

PoE OUT OPIS
PoE OUT & PoE IN Napiecie wyjsciowe PoE przeniesione na wyjscie
PoE OUT w DC OUT Napiecie wyjsciowe PoE takie samo jak napiecie przetwornicy DC OUT
PoE OUT l] LAN Brak zasilania PoE - obecny tylko LAN
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Zasady bezpieczenstwa

« Urzadzenie moze by¢ montowane tylko przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajacego
odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przytaczania (ingerencji) w instalacje 230VAC oraz
instalacje niskonapieciowe.

- Zaleca sie aby urzadzenie montowac w miejscach chronionych przed bezposrednim wplywem
czynnikdw atmosferycznych, w szczegdlnosci przed deszczem i nastonecznieniem.

« W przypadku urzadzen swiattowodowych nie wolno patrze¢ w port swiattowodowy gdy
urzadzenie jest wigczone. Niewidzialna wigzka moze uszkodzi¢ siatkéwke oka.

«  Przed podtgczeniem odbiornikdw PoE PASSIVE (np. anteny WiFi) upewnij sie, ze wartosc
napiecia oraz polaryzacja na pinach RJ45 switcha lub adaptera zasilajacego s3 zgodne z
wartosciami dopuszczanymi przez odbiornik.

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé razem

ze zwyklymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowigzujacej

w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac
I

oddzielne sposoby utylizacji.
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