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u Kompaktowy moduł GPRS

u Bezprzewodowa transmisja danych

u Dioda LED stanu

u Złącze SUB-D interfejsu szeregowego RS-232

u Gniazdo antenowe FME (męskie)

Moduł GPRS ITS-MAP0008 jest przeznaczony do
bezprzewodowej transmisji danych w połączeniu z
różnymi typami paneli systemu MAP 5000 w tym
komunikatora IP.

Podstawowe funkcje

Moduł MC55i-W obsługuje wszystkie operacje
przetwarzania danych przez terminal XC55.

Transfer danych
GPRS:

• Gniazdo wielofunkcyjne klasy 12
• Pełna obsługa protokołu PBCCH
• Stacja sieci komórkowej klasy B
• Schemat kodowania 1–4

CSD:
• V.110, RLP, nietransparentny
• 2,4; 4,8; 9,6; 14,4 kb/s
• USSD
• Stos PPP do transferu danych GPRS

Interfejs szeregowy
• Interfejs RS-232, magistrala dwukierunkowa poleceń i

danych AT
• Obsługa multipleksu zgodnie z protokołem

multipleksera GSM 07.10
• Stałe przepływności binarne: 300 b/s do 230 400 b/s
• Automatyczne ustawianie szybkości transmisji: 1200

b/s do 230 400 b/s

• Obsługuje sprzętowe uzgadnianie RTS/CTS i
programową kontrolę przepływu XON/XOFF

Certyfikaty i świadectwa

Region Certyfikacja

Niemcy VdS G114801 [ICP-MAP5000-COM]

Europa CE [ITS-MAP0008]

Dane techniczne



Minimalne napięcie robocze
(V DC)

8

Maksymalne napięcie robocze
(V DC)

30

Napięcie znamionowe (V DC) 12 12

Natężenie znamionowe (mA) Tryb IDLE (GSM/GPRS): 25
Tryb GPRS DATA: 100

Maksymalny pobór prądu (mA) (w
przedziale transmisji 577 µs co
4,6 ms)

1200

Właściwości transmisji

Pasma częstotliwości Cztery pasma: GSM
850/900/1800/1900 MHz

Klasa GSM Small MS

Moc nadajnika Klasa 4 (+33 dBm ±2dB) dla
EGSM850
Klasa 4 (+33 dBm ±2dB) dla
EGSM900
Klasa 1 (+30 dBm ±2dB) dla
EGSM1800
Klasa 1 (+30 dBm ±2dB) dla
GSM1900

Parametry mechaniczne

Wymiary (cm) (wys. x szer. x
głęb.)

5,75 x 6,86 x 1,6

Masa (g) 30

Obsługiwane karty SIM 3 V; 1,8 V

Antena Złącze FME

Parametry środowiskowe

Minimalna temperatura robocza
(°C)

-30

Maksymalna temperatura robocza
(°C)

85

Minimalna temperatura robocza
(°C) (ograniczone)

-40

Maksymalna temperatura robocza
(°C) (ograniczone)

90

Klasa ochronna IP30

IP31 (wbudowane w obudowę
panelu systemu MAP z profilem
ochronnym krawędzi)

Poziom zabezpieczeń IK04
IK06 (wbudowane w obudowę
panelu systemu MAP z profilem
ochronnym krawędzi)

Zamówienia - informacje

Moduł GSM systemu MAP
Moduł GSM umożliwia bezprzewodowe przesyłanie
zdarzeń do stacji monitorowania alarmów za
pośrednictwem połączenia GPRS.
Numer zamówienia ITS-MAP0008
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